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Legende 

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 
 
 

Technische Informationen 

KNX 
Die Elektroinstallation der Aula basiert auf KNX und ermöglicht so einfaches und intelligentes 
Raummanagement. Eine zentrale Visualisierung und Steuerung aller mit KNX ausgestatteten  
Räume kann durch das Controlpanel realisiert werden.  

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Beschriftbarer Abdeckrahmen 
Information über die Funktion der Schalter bleibt aufgrund des auf dem 
Tragrahmen befestigten Beschriftungsfeldes auch bei abgenommener 
Abdeckung erhalten  

Wippe mit anschraubbarem Halteelement 
Das Halteelement kann ohne Werkzeug nicht entfernt werden. 

Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz 
Die Schutzeinrichtung ist fest mit Abdeckung verbunden. 
 
 

UP-Binäreingang/ -Sensor & Objektbereich- 
RTR (Pos.1) 
Speziell für den Zweckbau steht ein Raumtemperaturregler zur Verfügung,  
der nicht manuell vor Ort bedient werden kann, der so genannte Objekt-RTR.  
Dieser wird mit einer Zentralscheibe, die in allen Schalterprogrammen zur Verfügung  
steht, abgedeckt. In Kombination mit dem 5fach-UP-Binäreingang können  
konventionelle Taster angeschlossen werden. 

 Binäreingang 5fach        , 
Raumtemperaturregler 
Taster 

  
Taster 

  
Präsenzmelder 

 Heizungsaktor 
Thermoelektronischer 
Stellantrieb        , Ventil 
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 Übersp.schutzsteckdose  Präsenzmelder  Controlpanel 
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KNX-Taster-Ankopplung (Pos.2) 
Mit Hilfe dieser KNX-Taster-Ankopplung, werden konventienelle  
Schalter- / Tastereinsätze KNX-fähig. 
 

Heizungsaktor (Pos.4) 
Sind konventionelle Fensterkontakte vorhanden, können diese an den Binäreingang vom 
Heizungsaktor angeschlossen werden. 

Thermoelektronischer Stellantrieb (Pos.4)  
• Funktionsanzeige (geöffnet bzw. geschlossen) 
• Demontageschutz durch abziehen des Entriegelungsbügels 
• First-Open-Funktion (während Rohbauphase kann Ventil 

zunächst geöffnet bleiben) 

EDV-Steckdose (Pos.5) 
Die EDV-Steckdose besitzt einen durchgefärbten Sockel: 

• Information über die besondere Verwendung der Steckdose  
bleibt aufgrund des farbigen Sockels auch bei abgenommener  
Abdeckung, z.B. während Renovierungsarbeiten, erhalten. 

• Wahlweise in Grün, Rot oder Orange erhältlich. 
 

Steckdose mit Überspannungsschutz (Pos.7) 
Der Busch-Protector ist eine Schutzkontaktsteckdose mit integriertem  
Überspannungsschutz nach EN 61643-11 / IEC 61643-1 (Klassifizierung Typ 2, Typ 3). 
Der Protector ist ein Geräteschutz.  

Präsenzmelder (Pos.8)  
Der Präsenzmelder gewährleistet eine sehr hohe Erfassungsdichte. 
Linsen, Spiegel und IR-Sensoren (reagieren auf Veränderung der Wärmestrahlung)  
teilen die zu überwachende Fläche in zahlreiche Felder auf. So können auch 
kleinste Bewegungen, z. B. sitzender Personen, sicher erkannt werden. 

Wetterzentrale (Pos.10/11) 
Die Wetterzentrale erfasst und verarbeitet Wetterdaten aus dem Wettersensor. Geboten  
werden Funktionen wie Messwerte, Schwellenwerte, logische Funktionen und Wertespeicher.  
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Beleuchtung und Temperaturregelung Auditorium/Bühne 

1722 NSKA-214 Abdeckrahmen 2fach mit Sichtfenster          1   6,33 € 6,33 €
6109 U Binäreingang / -Sensor 5fach          1   115,00 € 115,00 €
6134/10 Raumtemperaturregler Objektbereich          1   127,50 € 127,50 €
2114-214 Zentralscheibe für Kühlteil          1   3,89 € 3,89 €
2020 US Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer 

(Arbeitsstrom)
Beleuchtung Auditorium          1   5,68 € 5,68 €

2545-214 Wippe mit geschl. Oberfläche 
anschraubbares Halteelement

         1   5,17 € 5,17 €

1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster          1   3,39 € 3,39 €
6108 U KNX-Taster-Ankopplung 2/1fach          1   52,15 € 52,15 €
2020 US Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer 

(Arbeitsstrom)
Beleuchtung Auditorium          1   5,68 € 5,68 €

2545-214 Wippe mit geschl. Oberfläche 
anschraubbares Halteelement

         1   5,17 € 5,17 €

Beleuchtung Nebenräume
6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz          2   63,65 € 127,30 €
6813-101 Präsenzmelder, studiow eiß matt, 360°          2   105,00 € 210,00 €

Heizungssteuerung
6164 U Heizungsaktor 1fach          1   154,70 € 154,70 €
6164/10-101 Thermoelektrischer Stellantrieb 230 V 

mit Funktionsanzeige
         1   31,80 € 31,80 €

6164/22 Ventiladapter          1   2,42 € 2,42 €

Netzwerkanschluss und Steckdosen
1734 NSKA-214 Abdeckrahmen 4fach mit Sichtfenster          1   14,97 € 14,97 €
0218 UAE-Anschlussdose, 2 Steckbuchsen 

8/8-polig
Netzw erkanschluss 
Kat.6a

         2   21,86 € 43,72 €

1803-02-214 Zentralscheibe 2fach          2   3,04 € 6,08 €
20 EUC/DV-217 SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit 

Steckanschluss und Aufdruck "EDV"
         1   8,80 € 8,80 €

20 EUCKS-214 Steckdosen-Einsatz mit integriertem, 
erhöhtem Berührungsschutz

         1   5,13 € 5,13 €

Steckdosen
1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster          4   3,39 € 13,56 €
20 EUCKS-214 Steckdosen mit integriertem, erhöhtem 

Berührungsschutz
         4   5,13 € 20,52 €

1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster          1   3,39 € 3,39 €
2310EUGL/VA-
214-11

Steckdose mit Überspannungsschutz          1   124,00 € 124,00 €

Präsenzmelder
6120 U-102 KNX-Busankoppler          1   78,40 € 78,40 €
6131-74-102 KNX-Präsenzmelder, studiow eiß matt, 

360°
         1   152,00 € 152,00 €

Controlpanel
6136/UP Montagedose          1   45,90 € 45,90 €
6136/100 C-101 Controlpanel color          1   1.280,00 € 1.280,00 €
6136/11 Designrahmen für Raumpanel          1   173,50 € 173,50 €
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Unterverteilung

6196/42 Jalousieaktor 4fach          1   324,00 € 324,00 €
6190/10 KNX-Wetterzentrale          1   791,00 € 791,00 €
6197/22 Schalt-/ Dimmaktor 2fach AC1 Schaltleistung: 10 A 

bei Überschreitung 
Schaltschütz vorsehen

         1   243,00 € 243,00 €

6197/23 Schalt-/ Dimmaktor 4fach AC1 Schaltleistung: 10 A 
bei Überschreitung 
Schaltschütz vorsehen

         1   355,00 € 355,00 €

Außensensor
6190/11 Wettersensor          1   364,50 € 364,50 €

Summe 4.903,65 €

10

11

 
Bruttolistenpreise Katalog 2008, ohne MwSt. 
 
 

Vorschriften 
 
  Basis Standard Innovativ www. 
VDE    www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 

   www.regelwerk.unfallkassen.de

AMEV  x   www.amev-online.de 
EnEV  x x  www.enev-online.de 
 



Planungshilfe 
Sporthalle (Basis*) 
 
  
 

Seite 1   

Beschreibung 
• schalten von 3 Lichtgruppen (je Hallenteil) über Dreistufenschalter mit Nullstellung, inkl. 

Beschriftungslegende 
• über Schlüsselschalter werden Trennwand, Sportgeräte und Oberlichter gesteuert 

(Totmannschaltung) 
• Steckdosentypen: 

- Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz (sogenannte 
„Kinderschutzsteckdose“) 

- Objektsteckdose 
- Steckdose im Aludruckgussgehäuse, wandbündig 

• Nebenräume sind mit beschriftbaren Schaltern und Steckdosen versehen 
• Überwachung des Behinderten-WC’s 
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Legende 

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 
 

 Dreistufenschalter mit 
Nullstellung 

 Schlüsselschalter  
Trennrelais  

 Wechselschalter 

  Steckdosen  Schalter  Steckdose 

  
Schalter 
Schutzart: IP 44 

 Netzteil-Einsatz      , Alarm-
melde-Einsatz        , 
Signaltaster mit Zugschnur   
Abstelltaster 

 
Bewegungsmelder 
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Technische Informationen 

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Beschriftbarer Abdeckrahmen 
Information über die Funktion der Schalter bleibt aufgrund des auf dem 
Tragrahmen befestigten Beschriftungsfeldes auch bei abgenommener 
Abdeckung erhalten (auch im AP-IP44 Bereich) 

Wippe mit anschraubbarem Halteelement 
Das Halteelement kann ohne Werkzeug nicht entfernt werden. 

Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz 
Die Schutzeinrichtung ist fest mit Abdeckung verbunden. 
 

Profilhalbzylinder 
Alternativ können Profilhalbzylinder des vorhandenen Schließsystems genutzt werden.  

• Wer das Zugangsrecht zum Raum besitzt, darf auch die Jalousien fahren. 
• Kein weiterer Schlüssel nötig. 

UP-Wächter 
Aufgrund der Installationshöhe (ca. 2,20 m) ist der Wächter vor Manipulationen und  
Beschädigungen geschützt. 

Dreistufen-Drehschalter + Infolicht (Pos.1) 
Über den Dreistufen-Drehschalter lässt sich die Hallenbeleuchtung aus- und 
in drei Helligkeitsstufen schalten. Das über dem Schalter installierte Infolicht ist als 
Bedienungsanleitung zu verstehen. 

Ruf-Set für Behinderten-WC (Pos.7) 
Das Set besteht aus allen Komponenten, die zum Aufbau einer vollständigen 
Notrufanlage für ein Behinderten-WC benötigt werden. 

• Netzteil-Einsatz 
• Alarmmelde-Einsatz 
• Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur 
• Abstelltaster-Einsatz 

Objektsteckdose (Pos.10) 
Beim Zug am Kabel, wenn beispielsweise jemand darüber stolpert, löst sich der  
Stecker leicht aus der Steckdose. So wird die Unfallgefahr reduziert und die  
Installation bleibt unversehrt. Das reduziert auch die Instandsetzungskosten  
durch Fachpersonal.  
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Steckdose im Aludruckgussgehäuse (Pos.12) 
Diese Steckdose wird wandbündig installiert und ist besonders widerstandsfähig. 
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Regieraum

1722 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 2fach, alpinw eiß Beleuchtung Halle 1 
bzw . Halle 2

2 6,33 € 12,66 €

2710 U Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 1-polig, 
mit Nullstellung

Schaltleistung: 16 A, bei 
Überschreitung 
Schaltschütz vorsehen

2 37,05 € 74,10 €

2542 DR/01-214 Zentralscheibe mit Drehgrif f, mit 
Aufdruck

2 4,07 € 8,14 €

2062 U Infolicht Legende 2 51,92 € 103,84 €
2562-214 Zentralscheibe alpinw eiß 2 1,65 € 3,30 €
1722 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 2fach, alpinw eiß 1 6,33 € 6,33 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Steuerung der 
Trennw and

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €
2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €
1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster 1 3,39 € 3,39 €
6415 Trennrelais 2fach Anzahl variiert je nach 

Menge der Oberlichter
1 53,00 € 53,00 €

2538-214 Blindzentralscheibe 1 5,55 € 5,55 €
1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 2 3,39 € 6,78 €
2000/6 US Aus- / Wechselschalter Deckenleuchte 

Regieraum
2 5,03 € 10,06 €

2546-214 Wippe mit neutralem Symbol, Wippe 
Anschraubbares Halteelement

2 3,49 € 6,98 €

1732 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 2fach, alpinw eiß 1 6,33 € 6,33 €
20 EUCKS-214 Steckdosen-Einsatz mit integriertem, 

erhöhtem Berührungsschutz
2 5,13 € 10,26 €

Nebenräume
1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 5 3,39 € 16,95 €
2000/6 US Aus- / Wechselschalter 5 5,03 € 25,15 €
2546-214 Wippe mit neutralem Symbol, Wippe 

Anschraubbares Halteelement
5 3,49 € 17,45 €

1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 4 3,39 € 13,56 €
20 EUCKS-214 Steckdosen-Einsatz mit integriertem, 

erhöhtem Berührungsschutz
4 5,13 € 20,52 €

2101-34 Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß Schutzart: IP 44 2 6,04 € 12,08 €
2000/6 US Aus- / Wechselschalter 2 5,03 € 10,06 €
2106-34 Wippe, alpinw eiß Schutzart: IP 44 2 5,72 € 11,44 €

Behinderten-WC
1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 4 3,39 € 13,56 €
1510 UC-214 Ruf-Set für Behinderten-WC 1 207,30 € 207,30 €

bestehend aus: 1x Netzteil-Einsatz
1x Alarmmelde-Einsatz
1x Signaltaster-Einsatz 
mit Zugschnur
1x Abstelltaster-Einsatz
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Flur

2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 1 6,04 € 6,04 €
6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz 1 63,65 € 63,65 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 
Reichw eite: seitlich 10m

1 85,30 € 85,30 €

2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 2 6,04 € 12,08 €
6805 U Nebenstellen-Einsatz 2 20,80 € 41,60 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 
Reichw eite: seitlich 10m

2 85,30 € 170,60 €

20 EUA-214 Objektsteckdose mit Steckanschluss, 
Tragring anschraubbar, alpinw eiß

2 14,05 € 28,10 €

Gerätebedienung Halle
1723 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 3fach, alpinw eiß 2 9,93 € 19,86 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Basketballkorb Halle 1 
bzw . Halle 2

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €

2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Fußballtor Halle 1 bzw . 
Halle 2

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €

2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Handballtor Halle 1 bzw . 
Halle 2

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €

2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €

Steckdosen Halle
2300 EFD2-101 Steckdose mit Schutzkontakt im 

Aludruckgussgehäuse mit Klappdeckel
2 64,24 € 128,48 €

Summe 1.688,66 €
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Anschlussbild 

Ruf-Set für Behinderten-WC 

 
 

Vorschriften 
 
  Basis Standard Innovativ www. 
VDE    www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 
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Beschreibung 
• schalten und dimmen von 3 Lichtgruppen (je Hallenteil eine) über Raumpanel  

- Aufruf fester Lichtwerte für Grund-/ Trainings-/ und Wettkampfbeleuchtung  
• über Schlüsselschalter werden Trennwand, Sportgeräte und Oberlichter gesteuert 

(Totmannschaltung) 
• Steckdosentypen: 

- Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz (sogenannte 
„Kinderschutzsteckdose“) 

- Objektsteckdose 
- Steckdose im Aludruckgussgehäuse, wandbündig 

• Nebenräume sind mit beschriftbaren Komfortschaltern und Steckdosen versehen 
• Überwachung des Behinderten-WC’s 

Trennwand

zu den 
Geräten

KNX-Zuleitung

zu den 
Geräten

Oberlichter
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6 Schaltleitungen 
über Schütz auf 

Lichtbänder

6 Steuerleitungen 
auf 6 Lichtbänder
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Komfort

Komfort Komfort
Komfort

Komfort

Legende 

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 

 Controlpanel   Schlüsselschalter  
Trennrelais  

 Präsenzmelder  

  Steckdosen  Komfortschalter   Steckdose 

  
Bewegungsmelder 
Schutzart: IP 44  

 Netzteil-Einsatz      , Alarm-
melde-Einsatz        , 
Signaltaster mit Zugschnur   
Abstelltaster 

 
Bewegungsmelder 
(Hauptstelle) 

 Bewegungsmelder 
(Nebenstelle) 

 Objektsteckdose  Schlüsselschalter 

 Steckdose im 
Aludruckgussgehäuse 

 Spannungsversorgung 
USB-Schnittstelle 
Schalt-/Dimmaktor 8fach 

 Leitung 
 
Verbindungsleitung 
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Technische Informationen 

KNX 
Die Elektroinstallation der Sporthalle basiert auf KNX und ermöglicht so einfaches und intelligentes 
Raummanagement. Eine zentrale Visualisierung und Steuerung aller mit KNX ausgestatteten Räume 
kann durch das Raumpanel realisiert werden.  

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. 
Eine Reinigung mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Beschriftbarer Abdeckrahmen 
Information über die Funktion der Schalter bleibt aufgrund des auf dem 
Tragrahmen befestigten Beschriftungsfeldes auch bei abgenommener 
Abdeckung erhalten (auch im AP-IP44 Bereich) 

Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz 
Die Schutzeinrichtung ist fest mit Abdeckung verbunden. 
 

Profilhalbzylinder 
Alternativ können Profilhalbzylinder des vorhandenen Schließsystems genutzt werden.  

• Wer das Zugangrecht zum Raum besitzt, darf auch die Jalousien fahren. 
• Kein weiterer Schlüssel nötig. 

UP-Wächter 
Aufgrund der Installationshöhe (ca. 2,20 m) ist der Wächter vor Manipulationen und  
Beschädigungen geschützt. 

Präsenzmelder (Pos.3) 
Der Präsenzmelder gewährleistet eine sehr hohe Erfassungsdichte. 
Linsen, Spiegel und IR-Sensoren (reagieren auf Veränderung der Wärmestrahlung)  
teilen die zu überwachende Fläche in zahlreiche Felder auf. So können auch 
kleinste Bewegungen, z. B. sitzender Personen, sicher erkannt werden. 
Aufgrund der Installationshöhe (Deckenhöhe) ist der Präsenzmelder vor Manipulationen und 
Beschädigungen geschützt. 

Komfortschalter (Pos.5)  
Der Komfortschalter kann in vier unterschiedlichen Betriebsarten betrieben werden. 
Wahlweise schaltet er auf Tastendruck oder bei Bewegung ein und automatisch,  
zeitgesteuert oder auf Knopfdruck wieder aus – je nachdem, was die Gegebenheiten 
vor Ort erfordern.  



Planungshilfe 
Sporthalle (Standard**) 
 
  
 

Seite 3   

 

Ruf-Set für Behinderten-WC (Pos.8) 
Das Set besteht aus allen Komponenten, die zum Aufbau einer vollständigen 
Notrufanlage für ein Behinderten-WC benötigt werden. 

• Netzteil-Einsatz 
• Alarmmelde-Einsatz 
• Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur 
• Abstelltaster-Einsatz 

Objektsteckdose (Pos.11) 
Beim Zug am Kabel, wenn beispielsweise jemand darüber stolpert, löst sich der  
Stecker leicht aus der Steckdose. So wird die Unfallgefahr reduziert und die  
Installation bleibt unversehrt. Das reduziert auch die Instandsetzungskosten  
durch Fachpersonal.  

Steckdose im Aludruckgussgehäuse (Pos.13) 
Diese Steckdose wird wandbündig installiert und ist besonders widerstandsfähig. 
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Materialliste / Kosten 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Regieraum

6136/UP Montagedose 1 45,90 € 45,90 €
6136/30 M-101 Raumpanel, monochrom 1 715,00 € 715,00 €
6136/11 Designrahmen für Raumpanel 1 173,50 € 173,50 €
1722 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 2fach, alpinw eiß 1 6,33 € 6,33 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €
2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €
1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster 1 3,39 € 3,39 €
6415 Trennrelais 2fach Anzahl variiert je nach 

Menge der Oberlichter
1 53,00 € 53,00 €

2538-214 Blindzentralscheibe 1 5,55 € 5,55 €
6120 U-102 KNX Busankoppler 1 78,40 € 78,40 €
6131-74-102 KNX Präsenzmelder, studiow eiß matt, 

360°
Erfassungsbereich ca. 
8m

1 152,00 € 152,00 €

1732 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 2fach, alpinw eiß 1 6,33 € 6,33 €
20 EUCKS-214 Steckdosen-Einsatz mit integriertem, 

erhöhtem Berührungsschutz
2 5,13 € 10,26 €

Nebenräume
1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 5 3,39 € 16,95 €
6816 U Komfortschalter Relais-Einsatz 5 34,90 € 174,50 €
6815-214 Komfortschalter Bedienelement 5 27,65 € 138,25 €
1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 4 3,39 € 13,56 €
20 EUCKS-214 Steckdosen-Einsatz mit integriertem, 

erhöhtem Berührungsschutz
4 5,13 € 20,52 €

2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 Schutzart: IP 44 2 6,04 € 12,08 €
6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz 2 63,65 € 127,30 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 2 85,30 € 170,60 €

2

1

3

4

5

6
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Behinderten-WC

1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß 4 3,39 € 13,56 €
1510 UC-214 Ruf-Set für Behinderten-WC 1 207,30 € 207,30 €

bestehend aus: 1x Netzteil-Einsatz
1x Alarmmelde-Einsatz
1x Signaltaster-Einsatz 
mit Zugschnur
1x Abstelltaster-Einsatz

Flur
2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 1 6,04 € 6,04 €
6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz 1 63,65 € 63,65 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 
Reichw eite: seitlich 10m

1 85,30 € 85,30 €

2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 2 6,04 € 12,08 €
6805 U Nebenstellen-Einsatz 2 20,80 € 41,60 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 
Reichw eite: seitlich 10m

2 85,30 € 170,60 €

20 EUA-214 Objektsteckdose mit Steckanschluss       
Tragring anschraubbar, alpinw eiß

2 14,05 € 28,10 €

Gerätebedienung Halle
1723 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 3fach, alpinw eiß 2 9,93 € 19,86 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Basketballkorb Halle 1 
bzw . Halle 2

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €
2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Fußballtor Halle 1 bzw . 
Halle 2

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €
2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €
2723 USL-101 Jalousietaster-Einsatz für 

Profilhalbzylinder 1-polig
Handballtor Halle 1 bzw . 
Halle 2

2 32,45 € 64,90 €

0521 PZ-GS DIN- Profilhalbzylinder Gleichschließend 2 21,37 € 42,74 €
2557 PZ-214-101 Zentralscheibe mit Aufdruck 2 5,45 € 10,90 €

Steckdosen Halle
2300 EFD2-101 Steckdose mit Schutzkontakt im 

Aludruckgussgehäuse mit Klappdeckel
2 64,24 € 128,48 €

Unterverteilung
6180/10 KNX-Spannungsversorgung 1 244,00 € 244,00 €
6186 USB KNX-Schnittstelle USB 1 220,70 € 220,70 €
6197/24 KNX-Schalt-/Dimmaktor 8fach AC1 Schaltleistung: 10 A 

bei Überschreitung 
Schaltschütz vorsehen

1 650,00 € 650,00 €

Summe 4.288,85 €
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Anschlussbild 

Ruf-Set für Behinderten-WC 
 

 
 
 

Vorschriften 
  Basis Standard Innovativ www. 
VDE    www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 

   www.regelwerk.unfallkassen.de

AMEV x   www.amev-online.de 
EnEV x x  www.enev-online.de 
 



Planungshilfe 
Sporthalle (Innovativ***) 
 
  
 

Seite 1   

Beschreibung 
• Hallenbeleuchtung 

- tageslichtabhängige Zonenregelung der Beleuchtung über Präsenzmelder 
- Helligkeitsvorwahl über Controlpanel 
- manuelles Dimmen möglich 

• Grundbeleuchtung (300lux), Wettkampfbeleuchtung (500lux) 
• Zeitsteuerung für z. Bsp. Außenbeleuchtung, „Rauswurfbeleuchtung“ und Querlüftung 
• Motoren der Geräte werden zentral über Controlpanel gesteuert 
• Beleuchtung von Flur, Treppenhäusern und Nebenräumen wird von Präsenzmelder gesteuert 
• Steckdosentypen: 

- Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz (sogenannte 
„Kinderschutzsteckdose“) 

- Objektsteckdose 
- Steckdose steplight 
- Steckdose im Aludruckgussgehäuse, wandbündig 

• Nebenräume sind mit beschriftbaren Steckdosen versehen 
• Überwachung des Behinderten-WC’s 
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Legende 
 
 Controlpanel   Präsenzmelder   Steckdosen (steplight®) 

   
 
Präsenzmelder  

  
 
Steckdose steplight® 

 Netzteil-Einsatz      , Alarm-
melde-Einsatz        , 
Signaltaster mit Zugschnur   
Abstelltaster       
Universalschnittstelle 

 Präsenzmelder   Objektsteckdose  Steckdose im 
Aludruckgussgehäuse 

  
Präsenzmelder  

 Spannungsversorgung 
USB-Schnittstelle 
Schalt-/Dimmaktor 8fach 

 Binärausgang 12 fach 
Jalousieaktor 8fach 
Wetterzentrale 

 Wettersensor  Leitung  0-10V Steuerleitung  

 Busleitung  IY(ST)Y 4 x 2 x 0,8    

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 
 
 

Technische Informationen 

KNX 
Die Elektroinstallation der Sporthalle basiert auf KNX und ermöglicht so einfaches und intelligentes 
Raummanagement. Eine zentrale Visualisierung und Steuerung aller mit KNX ausgestatteten Räume 
kann durch das Controlpanel realisiert werden.  

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Beschriftbarer Abdeckrahmen 
Information über die Funktion der Schalter bleibt aufgrund des auf dem 
Tragrahmen befestigten Beschriftungsfeldes auch bei abgenommener 
Abdeckung erhalten (auch im AP-IP44 Bereich) 

Steckdose mit integriertem, erhöhtem Berührungsschutz 
Die Schutzeinrichtung ist fest mit Abdeckung verbunden. 

Präsenzmelder 
Der Präsenzmelder gewährleistet eine sehr hohe Erfassungsdichte. 
Linsen, Spiegel und IR-Sensoren (reagieren auf Veränderung der Wärmestrahlung)  
teilen die zu überwachende Fläche in zahlreiche Felder auf. So können auch 
kleinste Bewegungen, z. B. sitzender Personen, sicher erkannt werden. 
Aufgrund der Installationshöhe (Deckenhöhe) ist der Präsenzmelder vor Manipulationen und 
Beschädigungen geschützt. 
Zusätzlich kann der Präsenzmelder außerhalb der normalen Betriebszeit, z. Bsp. nachts, als 
Signalgeber für die Alarmanlage eingesetzt werden. 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 USB-
Schnitt-

stelle

Schalt-/
Dimmaktor

8fach

Binärausgang
12fach

Jalousieaktor
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Wetter-
zentrale

12

Spannungs-
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Steckdose Busch-steplight® mit beschriftbarem Abdeckrahmen 
(Pos.5) 
Die Steckdose steplight® sorgt mit Licht am Boden für eine sichere Orientierung 
im Raum. Zwei LEDs erzeugen einen Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der 
Steckdose senkrecht nach unten scheint. Über einen separaten UP-Schalter 
oder Bewegungsmelder kann das Orientierungslicht auf Wunsch jederzeit 
abgeschaltet werden. Die Steckdose kann natürlich unabhängig von der Beleuchtung 
jederzeit genutzt werden. 
Der Abdeckrahmen kann mit Informationen, z. Bsp. über den genutzten Stromkreis, versehen werden. 

Ruf-Set für Behinderten-WC (Pos.6) 
Das Set besteht aus allen Komponenten, die zum Aufbau einer vollständigen 
Notrufanlage für ein Behinderten-WC benötigt werden. 

• Netzteil-Einsatz 
• Alarmmelde-Einsatz 
• Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur 
• Abstelltaster-Einsatz 

Universalschnittstelle (Pos.6) 
Die Universalschnittstelle ermöglicht die Verwendung von konventionellen Tastern für  
KNX. Es können z.B. Schalt-, Dimm- sowie Jalousienbefehle gesendet werden. 

Objektsteckdose (Pos.7) 
Beim Zug am Kabel, wenn beispielsweise jemand darüber stolpert, löst sich der  
Stecker leicht aus der Steckdose. So wird die Unfallgefahr reduziert und die  
Installation bleibt unversehrt. Das reduziert auch die Instandsetzungskosten  
durch Fachpersonal.  

Steckdose im Aludruckgussgehäuse (Pos.8) 
Diese Steckdose wird wandbündig installiert und ist besonders widerstandsfähig. 

Wetterzentrale (Pos.11/12) 
Die Wetterzentrale erfasst und verarbeitet Wetterdaten aus dem Wettersensor. Geboten  
werden Funktionen wie Messwerte, Schwellenwerte, logische Funktionen und Wertespeicher.  
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Regieraum

6136/UP Montagedose          1   45,90 € 45,90 €
6136/100 C-101 Controlpanel color          1   1.280,00 € 1.280,00 €
6136/11 Designrahmen für Raumpanel          1   173,50 € 173,50 €
6120 U-102 KNX Busankoppler          1   78,40 € 78,40 €
6131-74-102 KNX Präsenzmelder, studiow eiß matt, 

360°
Erfassungsbereich ca. 
8m

         1   152,00 € 152,00 €

1732 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 2fach, alpinw eiß          1   6,33 € 6,33 €

20 EUCKS-214 Steckdosen-Einsatz mit integriertem, 
erhöhtem Berührungsschutz

         1   5,13 € 5,13 €

20 EUCBLI-214 Schuko-Steckdosen-Einsatz steplight          1   45,60 € 45,60 €

2

1

3

2

1

3
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Materialliste / Kosten 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis
Nebenräume

6120 U-102 KNX Busankoppler          7   78,40 € 548,80 €
6131-74-102 KNX Präsenzmelder, studiow eiß matt, 

360°
Erfassungsbereich ca. 
8m

         7   152,00 € 1.064,00 €

1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß          4   3,39 € 13,56 €

20 EUCBLI-214 Schuko-Steckdosen-Einsatz steplight          4   45,60 € 182,40 €

Behinderten-WC
1721 NSKA-214 Linear-Abdeckrahmen 1fach, alpinw eiß          4   3,39 € 13,56 €
6119/20 2fach-Universalschnittstelle          1   55,65 € 55,65 €
1510 UC-214 Ruf-Set für Behinderten-WC          1   207,30 € 207,30 €

bestehend aus: 1x Netzteil-Einsatz
1x Alarmmelde-Einsatz
1x Signaltaster-Einsatz 
mit Zugschnur
1x Abstelltaster-Einsatz

Flur
6120 U-102 KNX Busankoppler          2   78,40 € 156,80 €
6131-74-102 KNX Präsenzmelder, studiow eiß matt, 

360°
Erfassungsbereich ca. 
8m

         2   152,00 € 304,00 €

20 EUA-214 Objektsteckdose mit Steckanschluss       
Tragring anschraubbar, alpinw eiß

         2   14,05 € 28,10 €

Halle
2300 EFD2-101 Steckdose mit Schutzkontakt im 

Aludruckgussgehäuse mit Klappdeckel
         2   64,24 € 128,48 €

6120 U-102 KNX Busankoppler          6   78,40 € 470,40 €
6131-74-102 KNX Präsenzmelder, studiow eiß matt, 

360°
Erfassungsbereich ca. 
8m

         6   152,00 € 912,00 €

Unterverteilung
6180/10 KNX-Spannungsversorgung          1   244,00 € 244,00 €
6186 USB KNX-Schnittstelle USB          1   220,70 € 220,70 €
6195/27 KNX-Binärausgang 12fach, 10A          2   470,00 € 940,00 €
6197/24 KNX-Schalt-/Dimmaktor 8fach AC1 Schaltleistung: 10 A 

bei Überschreitung 
Schaltschütz vorsehen

         1   650,00 € 650,00 €

6196/82 KNX-Jalousieaktor 8fach, mit "Vor-Ort-
Bedienung"

         2   600,00 € 1.200,00 €

6190/10 KNX-Wetterzentrale          1   791,00 € 791,00 €

Außensensor
6190/11 Wettersensor          1   364,50 € 364,50 €

Summe 10.282,11 €
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Anschlussbild 

Ruf-Set für Behinderten-WC 

 
 
 

Vorschriften 
 
  Basis Standard Innovativ www. 
VDE    www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 

   www.regelwerk.unfallkassen.de

AMEV x   www.amev-online.de 
EnEV x x  www.enev-online.de 
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Beschreibung 
• vollautomatisches Schalten von Lichtbändern  
• Verwendung von Objektsteckdosen 

 
 

 

Legende 

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 
 

 Präsenzmelder (Hauptstelle)  Präsenzmelder (Nebenstelle) 

 Objektsteckdose  Verbindungsleitung 

 Leitung   

2
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Technische Informationen 

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Präsenzmelder (Pos.1, Pos.2.)  
Der Präsenzmelder gewährleistet eine sehr hohe Erfassungsdichte. 
Linsen, Spiegel und IR-Sensoren (reagieren auf Veränderung der Wärmestrahlung)  
teilen die zu überwachende Fläche in zahlreiche Felder auf. So können auch 
kleinste Bewegungen, z. B. sitzender Personen, sicher erkannt werden. 
Aufgrund der Installationshöhe (Deckenhöhe) ist der Präsenzmelder vor Manipulationen und 
Beschädigungen geschützt. 
Hinweis: Der Präsenzmelder schaltet nur einen Schaltausgang. Bei zwei voneinander getrennten 
Stromkreisen, müssen Hilfsrelais verwendet werden. 

Objektsteckdose (Pos.3) 
Beim Zug am Kabel, wenn beispielsweise jemand darüber stolpert, löst sich der  
Stecker leicht aus der Steckdose. So wird die Unfallgefahr reduziert und die  
Installation bleibt unversehrt. Das reduziert auch die Instandsetzungskosten  
durch Fachpersonal.  
 
 
 

Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Preis
Lichtschaltung durch Präsenzmelder

6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz Schaltleistung: 10 AX 63,65 €
6813-101 Präsenzmelder studiow eiß matt, 360° Montagehöhe: 2,2m    

Reichw eite: 8-10m
105,00 €

6805 U Nebenstellen-Einsatz 20,80 €
6813-101 Präsenzmelder studiow eiß matt, 360° 105,00 €

Steckdosen
20 EUA-214 Objektsteckdose mit Steckanschluss          

Tragring anschraubbar, alpinw eiß
14,05 €

Summe 308,50 €

2
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Anschlussbild 

Universal-Relais-Einsatz (Pos.1) mit Nebenstelleneinsatz (Pos.2) 

 
 

Vorschriften 
 
  Standard Innovativ www. 
VDE   www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 

  www.regelwerk.unfallkassen.de 

AMEV   www.amev-online.de 
EnEV x  www.enev-online.de 
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Beschreibung 
• vollautomatisches Schalten von Lichtbändern  
• Verwendung von Steckdose Busch-steplight® 

 
 

1

2 3

3

Hinweis: seitlicher Erfassungsbereich je Bewegungsmelder beträgt 10 Meter 

3

3

230 V-
Zuleitung

 
 
 
 

Legende 

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 
 
 

 Bewegungsmelder (Hauptstelle)   Bewegungsmelder (Nebenstelle) 

 Steckdose steplight®  Verbindungsleitung 

 Leitung   

2
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Technische Informationen 

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

UP-Wächter (Pos.1, Pos.2)  
Aufgrund der Installationshöhe (ca. 2,20 m) ist der Wächter vor Manipulationen und  
Beschädigungen sicher. Zusätzlich ist der Bewegungsmelder durch zwei 
Torxschrauben vor Diebstahl geschützt. Der Erfassungsbereich beträgt seitlich je 10 Meter, 
und frontal 15 Meter. 

Steckdose steplight® mit beschriftbarem Abdeckrahmen (Pos.3) 
Die Steckdose steplight® sorgt mit Licht am Boden für eine sichere Orientierung 
im Raum. Zwei LEDs erzeugen einen Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der 
Steckdose senkrecht nach unten scheint. Über einen separaten UP-Schalter 
oder Bewegungsmelder kann das Orientierungslicht auf Wunsch jederzeit 
abgeschaltet werden. Die Steckdose kann natürlich unabhängig von der Beleuchtung 
jederzeit genutzt werden. 
Der Abdeckrahmen kann mit Informationen, z. Bsp. über den genutzten Stromkreis, versehen werden. 
 

Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Preis
Lichtschaltung durch Bewegungsmelder

2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 6,04 €
6401 U-102 Universal-Relais-Einsatz 63,65 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 
Reichw eite: seitlich 10m

85,30 €

2101-34 Abdeckrahmen 1fach für Allw etter 44 6,04 €
6805 U Nebenstellen-Einsatz 20,80 €
6800-34-102C Allw etter Sensor für Bew egungsmelder 

mit Kombilinse, alpinw eiß, 180°
Montagehöhe:2,2m 
Reichw eite: seitlich 10m

85,30 €

Steckdosen
1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster 3,39 €
20 EUCBLI-214 Schuko-Steckdosen-Einsatz steplight 45,60 €

Summe 316,12 €

2
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Anschlussbild 

Universal-Relais-Einsatz (Pos.1) mit Nebenstelleneinsatz (Pos.2) 

 
 

Vorschriften 
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VDE   www.vde.com 
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Beschreibung 
• vollautomatisches Schalten der Lichtbänder 

- Dauerlicht über Zentralbefehl und Uhrzeit möglich 
- Sperrung der Schaltautomatik 
- Ausschaltvorwarnung 
- Wechselbetrieb bei 50% Schaltung – bei 2 Lichtgruppen gleichmäßige 

Leuchtmittelnutzung 
- automatische Störfallmeldung über Stromerkennung 
- Aufteilung in zwei Stromkreise, gemäß Flucht- und Rettungswegeausstattung 

• Verwendung von Objektsteckdosen 
 
 
 
 

 
 
 

Legende 

Ziffern entsprechen Position in Stückliste 

 Präsenzmelder mit Busankopppler  Präsenzmelder mit Busankopppler 

 Objektsteckdose  Binärausgang 8fach 

 Bedarfsposition  Kombi-Wettersensor 

 Controlpanel  Wetterzentrale 

 Leitung  Busleitung 

2

4 B i n
8 f a c h

Wetter-
zentrale
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Technische Informationen 

KNX 
Die Elektroinstallation des Flures basiert auf KNX und ermöglicht so einfaches und intelligentes 
Raummanagement. Eine zentrale Visualisierung und Steuerung aller mit KNX ausgestatteten  
Räume kann durch ein optionales Controlpanel realisiert werden. So kann z. Bsp. ein Binärausgang 
mit Stromerkennung (siehe unten) eine Störfallmeldung absetzen, die dann auf dem optionalen 
Controlpanel sichtbar wird. 

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Präsenzmelder (Pos.1, Pos.2)  
Der Präsenzmelder gewährleistet eine sehr hohe Erfassungsdichte. 
Linsen, Spiegel und IR-Sensoren (reagieren auf Veränderung der Wärmestrahlung)  
teilen die zu überwachende Fläche in zahlreiche Felder auf. So können auch 
kleinste Bewegungen, z. B. sitzender Personen, sicher erkannt werden. 
Aufgrund der Installationshöhe (Deckenhöhe) ist der Präsenzmelder vor Manipulationen und 
Beschädigungen geschützt.  
Zusätzlich kann der Präsenzmelder außerhalb der normalen Betriebszeit, z. Bsp. nachts, als 
Signalgeber für die Alarmanlage eingesetzt werden. 

Objektsteckdose (Pos.3) 
Beim Zug am Kabel, wenn beispielsweise jemand darüber stolpert, löst sich der  
Stecker leicht aus der Steckdose. So wird die Unfallgefahr reduziert und die  
Installation bleibt unversehrt. Das reduziert auch die Instandsetzungskosten  
durch Fachpersonal.  

Binärausgang mit Stromerkennung (Pos.4) 
Der Binärausgang mit Stromerkennung überwacht den Stromfluss. Bei Abweichung  
vom Normalwert, z. Bsp. durch Defekt einer Leuchte, wird eine Meldung abgesetzt. 
Weitere Merkmale sind:  

• die Möglichkeit logische Verknüpfungen zu erstellen 
• die Vorort Ein- / Ausschaltfunktion 
• die Treppenhausfunktion mit Vorwarnung 
• die potenzialfreien Kontakte 
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Preis
Lichtschaltung durch Präsenzmelder

6120 U-102 KNX-Busankoppler 78,40 €
6131-74-102 KNX-Präsenzmelder studiow eiß matt, 360° Montagehöhe: 2,2 

Reichw eite: 8-10m
152,00 €

6120 U-102 KNX-Busankoppler 78,40 €
6131-74-102 KNX-Präsenzmelder studiow eiß matt, 360° Montagehöhe: 2,2 

Reichw eite: 8-10m
152,00 €

Steckdosen
20 EUA-214 Objektsteckdose mit Steckanschluss          

Tragring anschraubbar, alpinw eiß
14,05 €

Unterverteilung
6194/13 KNX-Binärausgang 8fach, mit 

Stromerkennung
16 A, besonders hohe 
Schaltleistung für 
EVG's, Anteilige Kosten 
für 2 Kanäle

117,50 €*

Summe 592,35 €

Bedarfspositionen
6136/UP Montagedose 45,90 €
6136/100 C-101 Cotrolpanel color 1.280,00 €
6136/11 Designrahmen für Controlpanel 173,50 €
6190/10 Wetterzentrale 791,00 €
6190/11 Kombi-Wettersensor 364,50 €

2

4

 
 
* Kanalpreis 
Bruttolistenpreise Katalog 2008, ohne MwSt. 
 

Vorschriften 
 
  Standard Innovativ www. 
VDE   www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 

  www.regelwerk.unfallkassen.de 

AMEV   www.amev-online.de 
EnEV x  www.enev-online.de 
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Beschreibung 
• manuelles Schalten der Lichtbänder mit Treppenhausfunktion 

- Dauerlicht über Zentralbefehl, Uhrzeit und Außenlichtsensor möglich 
- Sperrung der Vorortbedienung 
- Ausschaltvorwarnung 
- Wechselbetrieb bei 50% Schaltung – bei 2 Lichtgruppen gleichmäßige 

Leuchtmittelnutzung 
- automatische Störfallmeldung über Stromerkennung 
- Tasterbelegung nach Arbeitsstättenrichtlinien 

• Verwendung von Steckdose Busch-steplight® 
 
 
 
 
 

1

2

3 KNX-Zuleitung

aa b b

3
3

1

1

1 1

 

Legende 

 
Ziffern entsprechen Position in Stückliste 

 Taster mit Tasterankopplung  Steckdose steplight® 

 Binärausgang 8fach  Bedarfsposition 

 Controlpanel  Kombi-Wettersensor 

 Wetterzentrale  Busleitung 

 Leitung   

2

B i n
8 f a c h

Wetter-
zentrale
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Technische Informationen 

KNX 
Die Elektroinstallation des Flures basiert auf KNX und ermöglicht so einfaches und intelligentes 
Raummanagement. Eine zentrale Visualisierung und Steuerung aller mit KNX ausgestatteten  
Räume kann durch ein optionales Controlpanel realisiert werden. So kann z. Bsp. ein Binärausgang 
mit Stromerkennung (siehe unten) eine Störfallmeldung absetzen, die dann auf dem optionalen 
Controlpanel sichtbar wird. 

Schalterprogramm Reflex SI  
Das Schalterprogramm Reflex SI ist aufgrund seines Werkstoffes sehr schlag- und bruchfest. 
Zusätzlich ist Thermoplast UV- und witterungsbeständig, sowie PVC- und Halogenfrei. Eine Reinigung 
mit Hilfe von Lösungsmitteln ist ohne weiteres möglich. 

Wippe mit anschraubbarem Halteelement 
Das Halteelement kann ohne Werkzeug nicht entfernt werden. 

KNX-Taster-Ankopplung (Pos.1) 
Mit Hilfe dieser KNX-Taster-Ankopplung, werden konventienelle  
Schalter- / Tastereinsätze KNX-fähig. 

Steckdose steplight® mit beschriftbarem Abdeckrahmen (Pos.2) 
Die Steckdose steplight® sorgt mit Licht am Boden für eine sichere Orientierung 
im Raum. Zwei LEDs erzeugen einen Lichtkegel, der aus der Zentralscheibe der 
Steckdose senkrecht nach unten scheint. Über einen separaten UP-Schalter 
oder Bewegungsmelder kann das Orientierungslicht auf Wunsch jederzeit 
abgeschaltet werden. Die Steckdose kann natürlich unabhängig von der Beleuchtung 
jederzeit genutzt werden. 
Der Abdeckrahmen kann mit Informationen, z. Bsp. über den genutzten Stromkreis, versehen werden. 

Binärausgang mit Stromerkennung (Pos.3) 
Der Binärausgang mit Stromerkennung überwacht den Stromfluss. Bei Abweichung  
vom Normalwert, z. Bsp. durch Defekt einer Leuchte, wird eine Meldung abgesetzt. 
Weitere Merkmale sind:  

• die Möglichkeit logische Verknüpfungen zu erstellen 
• die Vorort Ein- / Ausschaltfunktion 
• die Treppenhausfunktion mit Vorwarnung 
• die potenzialfreien Kontakte 
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Materialliste / Kosten 
 
Pos. Art. Nr. Bezeichnung Beschreibung Anzahl Stückpreis Gesamtpreis

1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster          5   3,39 € 16,95 €
2020 US Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer 

(Arbeitsstrom)
         5   5,68 € 28,40 €

6108 U KNX-Taster-Ankopplung 2/1fach mit LED, gemäß 
Arbeitsstättenrichtlinie

         5   52,15 € 260,75 €

2546-214 Wippe mit neutralem Symbol, 
anschraubbares Halteelement

         5   3,49 € 17,45 €

1721 NSKA-214 Abdeckrahmen 1fach mit Sichtfenster          1   3,39 € 3,39 €
20 EUCBLI-214 Schuko-Steckdosen-Einsatz steplight          1   45,60 € 45,60 €

6194/13 KNX-Binärausgang 8fach, mit 
Stromerkennung

16 A, besonders hohe 
Schaltleistung für EVG's, 
Anteilige Kosten für 2 Kanäle

         1   470,00 € 117,50 €*

Summe 490,04 €

6136/UP Montagedose          1   45,90 € 45,90 €
6136/100 C-101 Cotrolpanel color          1   1.280,00 € 1.280,00 €
6136/11 Designrahmen für Controlpanel          1   173,50 € 173,50 €
6190/10 Wetterzentrale          1   791,00 € 791,00 €
6190/11 Kombi-Wettersensor          1   364,50 € 364,50 €

Lichtschaltung

Bedarfspositionen

Unterverteilung

Steckdosen
2

 
* Kanalpreis 
Bruttolistenpreise Katalog 2008, ohne MwSt. 
 

Vorschriften 
 
  Standard Innovativ www. 
VDE   www.vde.com 
Unfallverhütungs-
vorschrift GUV-V S1 
2002/S13 

  www.regelwerk.unfallkassen.de 

AMEV   www.amev-online.de 
EnEV x  www.enev-online.de 
 




