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Uitvoering Artikelnr. Bestelnr. Verp. Uitvoering Artikelnr. Bestelnr. Verp.

Afdekraam alpha nea®

(met ronde hoeken)
Afdekraam alpha exclusive®

(met vierkante hoeken)

  Afdekraam. 
 5-voudig afdekraam. 
Horizontaal.
 

 20  platin   1 )   1725-20  1754-0-1652  1     
 21  brons   1 )   1725-21  1754-0-1744  1     
 22G  ivoor/wit  1725-22G  1754-0-3823  1     
 24  studiowit mat  1725-24  1754-0-1835  1     
 24G  albast/studiowit  1725-24G  1754-0-2932  1     

 NIEUW     
 260  palladium   1 )   1725-260  1754-0-4407  1     

 NIEUW     
 266  titanium   1 )   1725-266  1754-0-4398  1     

 1)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 1-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
 

 24  studiowit mat  1721 NS-24  1754-0-1975  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 2-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Verticaal.
 

 24  studiowit mat  1732 NS-24  1754-0-1991  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 3-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Verticaal.
 

 24  studiowit mat  1733 NS-24  1754-0-2023  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 2-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Horizontaal.
 

 24  studiowit mat  1722 NS-24  1754-0-1983  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 3-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Horizontaal.
 

 24  studiowit mat  1723 NS-24  1754-0-2403  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  
   

  Afdekraam.   1 )  
 1-voudig afdekraam. 
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1721 KA-20  1754-0-4373  10/100     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1721 KA-21  1754-0-4382  10/100     
 22G  ivoor/wit  1721 KA-22G  1754-0-3831  10     
 24G  albast/studiowit  1721 KA-24G  1754-0-2965  10     
 260  palladium   2 )   1721 KA-260  1754-0-4115  10/100     
 263  chroma   2 )   1721 KA-263  1754-0-4159  10/100     
 266  titanium   2 )   1721 KA-266  1754-0-4124  10/100     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )  
 2-voudig afdekraam. 
Verticaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1732 KA-20  1754-0-4375  10     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1732 KA-21  1754-0-4384  10     
 22G  ivoor/wit  1732 KA-22G  1754-0-3864  10     
 24G  albast/studiowit  1732 KA-24G  1754-0-3054  10     
 260  palladium   2 )   1732 KA-260  1754-0-4117  10/100     
 263  chroma   2 )   1732 KA-263  1754-0-4161  10/100     
 266  titanium   2 )   1732 KA-266  1754-0-4126  10/100     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )  
 3-voudig afdekraam. 
Verticaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1733 KA-20  1754-0-4377  10     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1733 KA-21  1754-0-4386  10     
 22G  ivoor/wit  1733 KA-22G  1754-0-3872  10     
 24G  albast/studiowit  1733 KA-24G  1754-0-3088  10     
 260  palladium   2 )   1733 KA-260  1754-0-4119  10     
 263  chroma   2 )   1733 KA-263  1754-0-4163  10     
 266  titanium   2 )   1733 KA-266  1754-0-4128  10     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )  
 4-voudig afdekraam. 
Verticaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1734 KA-20  1754-0-4379  1     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1734 KA-21  1754-0-4388  1     
 22G  ivoor/wit  1734 KA-22G  1754-0-4152  1     
 24G  albast/studiowit  1734 KA-24G  1754-0-4156  1     
 260  palladium   2 )   1734 KA-260  1754-0-4121  1     
 263  chroma   2 )   1734 KA-263  1754-0-4165  1     
 266  titanium   2 )   1734 KA-266  1754-0-4130  1     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  
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Afdekraam alpha exclusive®

(met vierkante hoeken)

  Afdekraam.   1 )  
 5-voudig afdekraam. 
Verticaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1735 KA-20  1754-0-4381  1     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1735 KA-21  1754-0-4390  1     
 22G  ivoor/wit  1735 KA-22G  1754-0-4154  1     
 24G  albast/studiowit  1735 KA-24G  1754-0-4158  1     
 260  palladium   2 )   1735 KA-260  1754-0-4123  1     
 263  chroma   2 )   1735 KA-263  1754-0-4167  1     
 266  titanium   2 )   1735 KA-266  1754-0-4132  1     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )  
 2-voudig afdekraam. 
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1722 KA-20  1754-0-4374  10     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1722 KA-21  1754-0-4383  10     
 22G  ivoor/wit  1722 KA-22G  1754-0-3849  10     
 24G  albast/studiowit  1722 KA-24G  1754-0-2999  10     
 260  palladium   2 )   1722 KA-260  1754-0-4116  10/100     
 263  chroma   2 )   1722 KA-263  1754-0-4160  10/100     
 266  titanium   2 )   1722 KA-266  1754-0-4125  10/100     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )  
 3-voudig afdekraam. 
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1723 KA-20  1754-0-4376  10     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1723 KA-21  1754-0-4385  10     
 22G  ivoor/wit  1723 KA-22G  1754-0-3856  10     
 24G  albast/studiowit  1723 KA-24G  1754-0-3021  10     
 260  palladium   2 )   1723 KA-260  1754-0-4118  10     
 263  chroma   2 )   1723 KA-263  1754-0-4162  10     
 266  titanium   2 )   1723 KA-266  1754-0-4127  10     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )  
 4-voudig afdekraam. 
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1724 KA-20  1754-0-4378  1     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1724 KA-21  1754-0-4387  1     
 22G  ivoor/wit  1724 KA-22G  1754-0-4151  1     
 24G  albast/studiowit  1724 KA-24G  1754-0-4155  1     
 260  palladium   2 )   1724 KA-260  1754-0-4120  1     
 263  chroma   2 )   1724 KA-263  1754-0-4164  1     
 266  titanium   2 )   1724 KA-266  1754-0-4129  1     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  
   

  Afdekraam.   1 )  
 5-voudig afdekraam. 
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 20  platin   2 )   1725 KA-20  1754-0-4380  1     

 NIEUW     
 21  brons   2 )   1725 KA-21  1754-0-4389  1     
 22G  ivoor/wit  1725 KA-22G  1754-0-4153  1     
 24G  albast/studiowit  1725 KA-24G  1754-0-4157  1     
 260  palladium   2 )   1725 KA-260  1754-0-4122  1     
 263  chroma   2 )   1725 KA-263  1754-0-4166  1     
 266  titanium   2 )   1725 KA-266  1754-0-4131  1     

 1)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
 2)  Oppervlak van echt metaal.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 1-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
 

 24G  albast/studiowit  1721 NSKA-24G  1754-0-4065  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )  
 2-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Verticaal.
 

 24G  albast/studiowit  1732 NSKA-24G  1754-0-4067  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )    3 )  
 3-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Verticaal.
 

 24G  albast/studiowit  1733 NSKA-24G  1754-0-4069  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  
 3)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  

   

  Afdekraam.   1 )    2 )    3 )  
 2-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Horizontaal.
 

 24G  albast/studiowit  1722 NSKA-24G  1754-0-4066  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  
 3)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
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Afdekraam alpha exclusive®

(met vierkante hoeken)

  Afdekraam.   1 )    2 )    3 )  
 3-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Horizontaal.
 

 24G  albast/studiowit  1723 NSKA-24G  1754-0-4068  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Zie tekststrookhouder.  
 3)  Geschikt voor wandgootinstallaties met 80 mm afdekking.  
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  Bedieningswip.   1 )  
 Met gesloten oppervlak. 
Als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar 
en impulsdrukker.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1786-884  1751-0-3027  10/100     
 885  zwart mat  1786-885  1751-0-3041  10/100     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
 Met gesloten oppervlak. 
Als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar 
en impulsdrukker.
Met opdruk.
DO NOT DISTURB.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1786/11-884  1751-0-3026  10     
 885  zwart mat  1786/11-885  1751-0-3040  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
Als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar, 
impulsdrukker en wisselcontroleschakelaar.
Met rode lens.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1789-884  1751-0-3033  10     
 885  zwart mat  1789-885  1751-0-3047  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
Met symbool “licht”.
Als afdekking voor inbouwimpulsdrukker.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1789 LI-884  1751-0-3031  10     
 885  zwart mat  1789 LI-885  1751-0-3045  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
Met symbool “bel”.
Als afdekking voor inbouwimpulsdrukker.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1789 KI-884  1751-0-3030  10     
 885  zwart mat  1789 KI-885  1751-0-3044  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Bedieningswip.   1 )  
Met symbool “sleutel”.
Als afdekking voor inbouwimpulsdrukker.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1789 TR-884  1751-0-3032  10     
 885  zwart mat  1789 TR-885  1751-0-3046  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )    2 )  
 Met tekstveld. 
Met lichtgeleider voor gelĳ kmatige verlichting van de tekst-
strook.
Als afdekking voor inbouwwisselschakelaar, kruisschakelaar 
en impulsdrukker.
Grootte van het tekstveld: 59,7 x 11,7 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat   3 )   1764 NLI-884  1731-0-1985  10     
 885  zwart mat   3 )   1764 NLI-885  1731-0-1982  10     
 12  rood  1764 NLI-12-82  1731-0-1977  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Verlichting door glimlampje 8353 of gloeilampje 8344-1.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip met opdruk.   1 )  
 Met rode lens. 
Als afdekking voor 2-polige en 3-polige schakelaar en 
2-polige controleschakelaar.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1788-884  1751-0-3028  10     
 885  zwart mat  1788-885  1751-0-3042  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
Als afdekking voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-
schakelaar en dubbele impulsdrukker.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1785-884  1751-0-3024  10/100     
 885  zwart mat  1785-885  1751-0-3038  10/100     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
Als afdekking voor inbouwserieschakelaar, wissel/wissel-
schakelaar en dubbele impulsdrukker.
Met opdruk.
DO NOT DISTURB.
MAKE UP ROOM.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1785/11-884  1751-0-3023  10     
 885  zwart mat  1785/11-885  1751-0-3037  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Centraalplaat.   1 )  
Voor cardschakelaar.
Voor sokkel 2025 U.
Geschikt voor kaarten 54 x 86 mm.
Het binnendeel van de centraalplaat bestaat uit een lichtge-
leidende kunststof, zodat de kaartinvoer verlicht wordt.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1792-884  1710-0-3928  10     
 885  zwart mat  1792-885  1710-0-3905  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
 Open voor rode impulstrekkerlens. 
Voor impulstrekker 2020/xx US.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1720-884  1731-0-1979  10     
 885  zwart mat  1720-885  1731-0-1981  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Voor koeldeel. 
Voor Busch universele centraaldimmer-vermogensuitbreider 
6594 U(-500).
Voor ruimtetemperatuurregelaar zonder plaatselĳ ke bedie-
ningsmogelĳ kheid 6134/10 en sokkel voor blindafdekking 
6930/01.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6541-884  6599-0-2962  10     
 885  zwart mat  6541-885  6599-0-2967  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 Met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje. 
Voor Busch-Dimmer ® .
Voor sokkel 2247 U, 2250 U, 6513 U-102, 6517 U-101, 
6519 U, 6591 U-101(-500), 2112 U-101, 6520 U(-500) en 
6592 U(-500).
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6540-884-102  6599-0-2961  10     
 885  zwart mat  6540-885-102  6599-0-2966  10/100     

 1)  Glimlampje voor vervanging: artikelnr. 3855.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Busch-comfortschakelaarbedieningselement.   1 )    2 )  
 Met oriëntatieverlichting. 
Voor sokkel 6815 U en 6816 U.
Voor relaissokkel 6816 U.
Instelbare bedrĳ fsmodus: halfautomatisch bedrĳ f = automa-
tisch inschakelen, handmatig uitschakelen.
Instelbare bedrĳ fsmodus: tĳ dautomaat = handmatig 
inschakelen, automatisch (tĳ d- en bewegingsgestuurd) 
uitschakelen.
Instelbare bedrĳ fsmodus: automatisch bedrĳ f = automatisch 
(bewegingsgestuurd) in- en uitschakelen.
Functie tipschakelaar ieder moment mogelĳ k.
Uitschakelvertraging: 1 - 10 min instelbaar.
Bewakingsdichtheid: 9 sectoren met 28 schakelsegmenten.
Detectie met vrĳ e dierzone.
Detectiebereik: frontaal: 5 m, zĳ delings: 3 m
Openingshoek: 170 °
Lichtwaarde-instelling: 0,5 lux - 300 lux , dagbedrĳ f
Montagehoogte: 0,8 m - 1,2 m
Beschermingsgraad sensor: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6815-884  6800-0-2499  1/10     
 885  zwart mat  6815-885  6800-0-2501  1/10     

 1)  A.u.b. de bĳ behorende inbouwsokkel apart bestellen.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  IR-bedieningselement.   1 )    2 )  
 Met opdruk, verlicht. 
Voor Busch universele centraaldimmersokkel 
6593 U(-500).
Voor Busch-Jalousiecontrol ®  II-sokkel 6411 U-101, 
6411 U/S-101.
Voor Busch universele serie-relaissokkel 6402 U(-500).
Voor Busch universeel tipstuurapparaat 
6550 U-101(-500).
Bediening handmatig ter plaatse en afstandsbediening via 
IR-hand- resp. -wandzender 6010-25(-500), 
6020-xxx(-500), 6021-xxx(-500) mogelĳ k.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6066-884  6020-0-1397  1/10     
 885  zwart mat  6066-885  6020-0-1399  1/10     

 1)  Tipstuurapparaat 6550 U-xxx(-500) niet verlichtbaar.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  IR-bedieningselement.   1 )  
 Met opdruk, verlicht. 
Voor Busch universele relaissokkel 6401 U-10x(-500) en 
Busch universele serie-relaissokkel 6402 U(-500).
Bediening handmatig ter plaatse en afstandsbediening via 
IR-hand- resp. -wandzender 6010-25(-500), 
6020-xxx(-500), 6021-xxx(-500) mogelĳ k.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6067-884  6020-0-1398  1/10     
 885  zwart mat  6067-885  6020-0-1400  1/10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )  
 Met glimlampje. 
Combineerbaar met Busch universeel tipstuurapparaat 
6550 U-10x(-500), Busch-memory-tipdimmer 
6560 U-101, Busch universele dimmer 6593 U(-500), 
Busch universele relaissokkel 6401 U-10x(-500), 
Busch universele serie-relaissokkel 6402 U(-500).
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6543-884-101  6599-0-2963  1/10     
 885  zwart mat  6543-885-101  6599-0-2968  1/10     

 1)  Compatibel met het oude type 6543-xxx.  
 2)  Tipstuurapparaat 6550 U-xxx(-500) niet verlichtbaar.  
 3)  Glimlampje voor vervanging: artikelnr. 3857.  
 4)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Bedieningselement.   1 )    2 )  
 Met glimlampje. 
Combineerbaar met Busch-memory-seriedimmer 6565 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6545-884  6599-0-2964  1/10     
 885  zwart mat  6545-885  6599-0-2969  1/10     

 1)  Glimlampje voor vervanging: artikelnr. 3857.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Bedieningswip.   1 )  
 Met opdruk. 
Als afdekking voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever.
Voor sokkel 2000/4 US en 2020/4 US.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1785 JA-884  1751-0-3022  10     
 885  zwart mat  1785 JA-885  1751-0-3036  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaigreep, met opdruk. 
Als afdekking voor inbouwjaloezieschakelaar/-impulsgever.
Voor sokkel 2712/2713 U en 2722/2723 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1740-884  1710-0-3872  10     
 885  zwart mat  1740-885  1710-0-3894  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaigreep, met opdruk. 
Als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischa-
kelaar.
Met nulstand.
Voor sokkel 2710 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  2542 DR/01-884  1710-0-3890  10     
 885  zwart mat  2542 DR/01-885  1710-0-3913  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaigreep, met opdruk. 
Als afdekking voor inbouw 3-standen (ventilator)draaischa-
kelaar.
Zonder nulstand.
Voor sokkel 2710/1 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  2542 DR/02-884  1710-0-3891  10     
 885  zwart mat  2542 DR/02-885  1710-0-3914  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor Busch-countdowntimersokkel 6465 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1773-884  1753-0-0132  10     
 885  zwart mat  1773-885  1753-0-0135  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor Busch-countdowntimersokkel 6465 U.
Alleen start/stop-toets bedienbaar.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1773/10-884  1753-0-9971  10     
 885  zwart mat  1773/10-885  1753-0-0134  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 Met tekstveld. 
Met opdruk.
Voor sleutelschakelaar en jaloezieschakelaar/-impulsgever.
Voor sokkel 2733 USL-101 en 2712/2713/2722/
2723 USL-101.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1755 SL/PZ-884-101  1710-0-3925  10     
 885  zwart mat  1755 SL/PZ-885-101  1710-0-3902  10     

 1)  Zie tekststrokenblad 1799 18 en labelsoftware.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaigreep, met opdruk. 
Als afdekking voor volumeregelaar.
Geschikt voor componenten “LR mono BJ UP” van de fi rma 
WHD.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1740 DR/03-884  1710-0-3870  10     
 885  zwart mat  1740 DR/03-885  1710-0-3892  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor Busch-wind- en zonnesensorsokkel 6480 U-10x.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1775 S/W-884-101  1710-0-3927  10     
 885  zwart mat  1775 S/W-885-101  1710-0-3904  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Centraalplaat.   1 )    2 )    3 )  
Als afdekking voor Infolichtsokkel.
Voor sokkel 2062 U.
Grootte van het infoveld: 43 x 43 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1716-884  1731-0-1978  1     
 885  zwart mat  1716-885  1731-0-1980  1     

 1)  Bĳ  de afdekking worden 46 verschillende symbolen en (Duitse) teksten geleverd.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Blinde centraalplaat.   1 )  
 Met draagring. 
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1742-884  1710-0-3873  10/100     
 885  zwart mat  1742-885  1710-0-3895  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
Als afdekking voor UAE-datacontactdozen.
Artikelnr. 0213 (cat. 3/ISDN), 0216 (cat. 5e/6 datatechniek) 
en vergelĳ kbare types van de fi rma Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK).
BTR (UAE-design en IAE-design).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Met schuine uitvoer.
Met tekstveld.
Grootte van het tekstveld: 60,2 x 9,2 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1803-884  1710-0-3889  10     
 885  zwart mat  1803-885  1710-0-3912  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 2-voudig. 
Als afdekking voor UAE-datacontactdozen.
Artikelnr. 0214, 0215 (cat. 3/ISDN), 0217, 0218 (cat. 5e/6 
class E datatechniek) en vergelĳ kbare types van de fi rma 
Rutenbeck.
Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK).
AMP (NETCONNECT 5E).
BTR (E-DAT C6, E-DAT-design, UAE-design en IAE-design).
Cti (cti-wire 2.8 cat. 6).
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
Met schuine uitvoer.
Met tekstveld.
Grootte van het tekstveld: 60,2 x 9,2 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1803-02-884  1710-0-3888  10     
 885  zwart mat  1803-02-885  1710-0-3911  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor TAE-sokkels.
Voor UAE/TAE-sokkels.
Voor luidsprekercontactdoos.
Geschikt voor artikelnr. 0247 en 0248.
Voor datamodules.
Geschikt voor artikelnr. 0219/12 en 0219/13.
Voor datacontactdozen met 90° RJ45 uitvoer van de fi rma 
Telegärtner (serie MJ en WE).
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1766-884  1710-0-3926  10     
 885  zwart mat  1766-885  1710-0-3903  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draagring. 
Met klauwbevestiging.
Met 2 luidsprekerconnectoren.
Met schroefklemmen.
Aderdoorsnede tot 4 mm² massief.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1751-884  1723-0-0260  10     
 885  zwart mat  1751-885  1723-0-0259  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Als afdekking voor telefooncontactdozen (VDo).
Voor 1 of 2 aansluitingen uitbreekbaar.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1745-884  1710-0-3874  10     
 885  zwart mat  1745-885  1710-0-3896  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )    3 )  
 Als afdekking voor een standaard antennecontactdoos. 
Met 2 openingen.
Volgens DIN 45330.
Radio/TV/SAT.
Met centrale bevestiging M3.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1743-884  1724-0-4293  10/100     
 885  zwart mat  1743-885  1724-0-4298  10/100     

 1)  Derde opening uitbreekbaar.  
 2)  Zie sokkels voor antennecontactdozen.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 Met tekstveld. 
Voor 2 Modular Jack connectors, met schuifje.
Alleen geschikt voor artikelnr.  1810, 1812, 1814, 1816, 
1818, 1819 en 1820.
Grootte van het tekstveld: 60,2 x 9,2 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1800-884  1710-0-3887  10     
 885  zwart mat  1800-885  1710-0-3910  10     

 1)  Zie tekststrokenblad 1799 18 en labelsoftware.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Centraalplaat.   1 )  
Voor telecommunicatiesokkels.
Geschikt voor centraalplaat 50 x 50 mm, b.v. van de fi rma’s 
AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner enz.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1746/10-884  1710-0-3875  10     
 885  zwart mat  1746/10-885  1710-0-3897  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Met klapdeksel.
Voor telecommunicatiesokkels.
Geschikt voor centraalplaat 50 x 50 mm, b.v. van de fi rma’s 
AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner enz.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1746-884  1710-0-3876  10     
 885  zwart mat  1746-885  1710-0-3898  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor 4-pens telefoonsteker.
Met schroefbevestiging.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  2767-884-503  1724-0-4297  10     
 885  zwart mat  2767-885-503  1724-0-4302  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draagring. 
Voor het onderbrengen van 1 of 2 zwakstroomaansluitin-
gen volgens DIN 41524, 41529, 45322, 45327, 45328 en 
45329. Voor connectoren met M16 x 0,75 schroefdraad 
(monteerbaar in sokkelinzet).
Uitbreekopeningen 6, 8, 18 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1748-884  1710-0-3877  10     
 885  zwart mat  1748-885  1710-0-3899  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draagring. 
Voor opname van BNC- en TNC-connectors.
Uitbreekopeningen 6, 8, 18 mm.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1750-884  1710-0-3879  10     
 885  zwart mat  1750-885  1710-0-3901  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Inbouwpotentiaalvereffeningscontactdoos.   1 )  
 2-voudig. 
Zonder bevestigingsklauwtjes.
Met 4 aansluitpunten voor 2,5 mm² en 1 voor 6 mm².
IEC 60601-1:2005; DIN EN 60601 (VDE 0750-1): juli 2007.
Contactstift volgens DIN 42801.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  2095 UC-884  2495-0-0091  10     
 885  zwart mat  2095 UC-885  2495-0-0092  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draagring. 
Met schroefbevestiging.
Voor elementen met centrale vastzetmoer.
Als afdekking voor o.a. industriële bedieningselementen met 
22,5 mm diameter.
Zonder bevestigingsklauwtjes.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  2533-884  1724-0-4296  10     
 885  zwart mat  2533-885  1724-0-4301  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 Met draagring. 
Voor communicatieconnector.
Met tekstveld 60,2 x 10,2 mm.
Zonder bevestigingsklauwtjes.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1758-884  1724-0-4307  10     
 885  zwart mat  1758-885  1724-0-4299  10     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799, 1799 02, 1799 19 en labelsoftware.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 Met draagring. 
Als afdekking voor zwakstroomleidinguitvoer.
Met trekontlasting (zonder aansluitklemmenblok).
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1749-884  1710-0-3878  10     
 885  zwart mat  1749-885  1710-0-3900  10     

 1)  Centraalplaat enkel ook als afdekking voor telefooncontactdozen (VDo) toepasbaar.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )  
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20 EUC-884  2011-0-3879  10/100     
 885  zwart mat  20 EUC-885  2011-0-3883  10/100     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )    3 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20 EUCKS-884  2013-0-5328  10/100     
 885  zwart mat  20 EUCKS-885  2013-0-5333  10/100     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Wandcontactdoos met verhoogde aanraakbeveiliging (VDE 0620). Vervangt de tot nu toe gebruikte 

benaming “kinderveilige wandcontactdoos”.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )  
 Met klapdeksel. 
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Klapdeksel vergrendelt in geopende toestand.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20 EUK-884  2018-0-1494  10     
 885  zwart mat  20 EUK-885  2018-0-1495  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )    3 )  
 Met tekstveld. 
2-polig (2P + PE).
Grootte van het tekstveld: 60,2 x 9,2 mm.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20 EUN-884  2011-0-3881  10     
 885  zwart mat  20 EUN-885  2011-0-3884  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Zie tekststrokenblad 1799 18 en labelsoftware.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Busch-Protector ® , inbouwwandcontactdoos met 
randaarde.   1 )  
 Met overspanningsbeveiliging. 
2-polig (2P + PE).
Met geïntegreerd en extern meldcontact.
I SN  = 5 kA.
Apparaatbeveiliging voor technisch gevoelige eindap-
paraten, zoals computers, consumentenelektronica en 
gebouwentechniek.
Reduceert op doeltreffende manier overspanningen tussen 
onderverdeling en inbouwwandcontactdoos met randaarde.
Klasse D.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 12  rood  2310 EUGL/VA-12-82  2011-0-3878  1/10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde. 
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
2-polig (2P + PE).
Met steekklemmen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 12  rood  20 EUCKS-12-82  2013-0-5322  10     
   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde. 
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
2-polig (2P + PE).
Met steekklemmen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 13  groen  20 EUCKS-13-82  2013-0-5323  10     
   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde. 
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
2-polig (2P + PE).
Met steekklemmen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 14  oranje  20 EUCKS-14-82  2013-0-5324  10     
   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )  
 Met led-controleverlichting. 
Met verhoogde aanraakbeveiliging.
2-polig (2P + PE).
Met transparante lens.
Led kleur groen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20 EUCBL-884  2013-0-5336  10     
 885  zwart mat  20 EUCBL-885  2013-0-5330  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   
step   light ®     1 )    2 )    3 )  
 Nachtoriëntatielicht. 
Met aparte aansluitdraden om led via extra contact te 
schakelen.
Met led.
Met verhoogde aanraakbeveiliging.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20 EUCBLI-884  2013-0-5326  10     
 885  zwart mat  20 EUCBLI-885  2013-0-5331  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Voor veeleisende omgevingen, resistent tegen agressieve stoffen, b.v. ammoniak, benzine, oliën, vet-

ten, alcohol, reinigingsmiddelen in de gebruikelĳ ke concentraties.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Voor kamerthermostaat. 
Voor kamerthermostaat 1094 U, 1097 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1794-884  1710-0-3884  10     
 885  zwart mat  1794-885  1710-0-3907  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Centraalplaat.   1 )  
 Voor kamerthermostaat. 
Met schuifschakelaar voor nachtverlaging.
Voor kamerthermostaat 1095 U, 1096 U en 1095 UF.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1795-884  1710-0-3886  10     
 885  zwart mat  1795-885  1710-0-3909  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Voor kamerthermostaat. 
Voor kamerthermostaat 1094 UTA, 1097 UTA.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1794 TA-884  1710-0-3883  10     
 885  zwart mat  1794 TA-885  1710-0-3906  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Voor kamerthermostaat. 
Met schuifschakelaar voor nachtverlaging.
Voor kamerthermostaat 1095 UTA, 1096 UTA
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1795 TA-884  1710-0-3885  10     
 885  zwart mat  1795 TA-885  1710-0-3908  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Led-display WaveLINE.   1 )    2 )    3 )  
Voor de statusindicatie van de raamgreepstanden: 
geopend = rood, gesloten = groen, gekiept = geel.
Afhankelĳ k van de inbouwsokkel is directe plaatselĳ ke 
bediening voor het schakelen/dimmen van een elektrische 
verbruiker mogelĳ k.
4 individuele weergave-leds.
Ieder led-weergavekanaal kan worden aangeleerd max. 
8 WaveLINE-zenders te herkennen.
De plaatselĳ ke bediening kan worden aangeleerd max. 
8 WaveLINE-zenders te herkennen.
Na een netspanningsuitval lichten alle leds van de weerga-
vekanalen rood op. Door de cyclische telegramherhaling van 
de raammelders WaveLINE 6720-xxx, wordt de openings-
toestand van de ramen automatisch geactualiseerd.
Statusindicatie bĳ  lege batterĳ  van de WaveLINE-zender.
Statusindicatie bĳ  gestoorde signaaloverdracht en defecte 
WaveLINE-zender.
Gebruiksvriendelĳ ke inbedrĳ fname zonder PC / software.
Bedrukt tekststrokenblad met 8 verschillende inleggers.
Voor raammelder WaveLINE 6720-xxx.
Voor universele melder WaveLINE 6721-xx.
Voor Busch-Wächter ®  220 WaveLINE 6745 AGM-xxx.
Voor universele relaissokkel 6404 U.
Voor universele dimmersokkel 6595 U.
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6110 U-101(-500), 
6114 U(-500), 6120 U-102(-500) ABB Powernet KNX-com-
ponenten 6920 U-102(-500), 6931 U-101(-500), 
6932 U-101(-500), 6933 U-(500).
Reikwĳ dte in het open veld: ca. 100 m.
Zend-/ontvangstfrequentie: 868 MHz.
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6730-884  6730-0-0026  1     
 885  zwart mat  6730-885  6730-0-0027  1     

 1)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 2)  Indien nodig vindt u de programmeerbare functies in de actuele toepassingsbeschrĳ ving die u op onze 

internetpagina in het supportcenter kunt downloaden.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Bedieningselement.   1 )  
Voor Busch-Jalousiecontrol ®  II-sokkel 6411 U-101, 
6411 U/S-101.
Voor jaloeziebasissokkel 6418 U.
Voor Busch universele serie-relaissokkel 6402 U(-500).
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6430-884-102  6430-0-0385  1/10     
 885  zwart mat  6430-885-102  6430-0-0386  1/10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Busch-Wächter ®  180-inbouwsensor comfort II.   1 )    2 )  
 Met selectlens. 
Voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelĳ k 
van beweging en lichtniveau.
Voor detectie met dierzone.
Voor relaissokkel 6401 U-102(-500), 6402 U(-500) en 
6812 U-101.
Voor MOS-FET-sokkel 6804 U-101(-500).
Voor centraaldimmersokkel 6593 U(-500).
Voor nevenpostsokkel 6805 U.
Met geïntegreerde omschakelaar voor UIT-AUTOMATISCH-
AAN (vergrendelbaar).
Langzaam-UIT: in combinatie met de 6593 U(-500) (bedrĳ fs-
modus: soft-uit) wordt de verlichting binnen 
60 seconden gedimd en uitgeschakeld.
Bewakingsdichtheid: 18 sectoren met 72 schakelsegmenten.
Uitschakelvertraging: ca. 10 s - 30 min of kortetĳ dimpuls 
1 s instelbaar.
Detectiebereik: frontaal: 12 m, zĳ delings: 8 m
Openingshoek: 180 °
Lichtwaarde-instelling: 5 lux - 250 lux , dagbedrĳ f
Montagehoogte: 0,8 m - 1,2 m
Beschermingsgraad sensor: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6800-884-104  6800-0-2497  1     
 885  zwart mat  6800-885-104  6800-0-2506  1     

 1)  A.u.b. de bĳ behorende inbouwsokkel apart bestellen.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Busch-Wächter ®  180-inbouwsensor comfort II.   1 )    2 )    3 )  
 Met multilens. 
Voor het automatisch schakelen van verbruikers afhankelĳ k 
van beweging en lichtniveau.
Voor detectie tot aan de grond.
Voor relaissokkel 6401 U-102(-500), 6402 U(-500) en 
6812 U-101.
Voor MOS-FET-sokkel 6804 U-101(-500).
Voor centraaldimmersokkel 6593 U(-500).
Voor nevenpostsokkel 6805 U.
Met geïntegreerde omschakelaar voor UIT-AUTOMATISCH-
AAN (vergrendelbaar).
Langzaam-UIT: in combinatie met de 6593 U(-500) (bedrĳ fs-
modus: soft-uit) wordt de verlichting binnen 
60 seconden gedimd en uitgeschakeld.
Bewakingsdichtheid: 28 sectoren met 112 schakelsegmenten.
Uitschakelvertraging: ca. 10 s - 30 min of kortetĳ dimpuls 
1 s instelbaar.
Detectiebereik: frontaal: 15 m, zĳ delings: 5 m
Openingshoek: 180 °
Lichtwaarde-instelling: 5 lux - 250 lux , dagbedrĳ f
Montagehoogte: 0,8 m - 1,2 m alternatief: 2,5 m
Beschermingsgraad sensor: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  6800-884-104M  6800-0-2498  1     
 885  zwart mat  6800-885-104M  6800-0-2500  1     

 1)  Inbouwpositie: schuifschakelaar boven.  
 2)  A.u.b. de bĳ behorende inbouwsokkel apart bestellen.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Centraalplaat.   1 )  
Voor digitale radio voor inbouwdoosmontage 8215 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  8252-884  8200-0-0122  10     
 885  zwart mat  8252-885  8200-0-0125  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor luidsprekersokkel 8223 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  8253-884  8200-0-0123  1/10     
 885  zwart mat  8253-885  8200-0-0126  1/10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Opbouwbehuizing. 
Behuizing voor sokkels en centraalplaten met afdekraam.

future ® 

1-voudige behuizing.   1 )   

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1701-884  1799-0-0921  10     
 885  zwart mat  1701-885  1799-0-0923  10     

 
2-voudige behuizing.   1 )   

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1702-884  1799-0-0922  10     
 885  zwart mat  1702-885  1799-0-0924  10     

  
 3-voudige behuizing. 

 NIEUW     
 81  antraciet  1703-81  1799-0-0915  1     
 82  savanne/ivoorwit  1703-82  1799-0-0916  1     
 83  aluzilver   1 )   1703-83  1799-0-0917  1     
 84  davos/studiowit  1703-84  1799-0-0918  1     
 89  stone/lichtgrĳ s  *)   1703-89  1799-0-0919  1     
 884  studiowit mat   1 )   1703-884  1799-0-0955  1     
 885  zwart mat   1 )   1703-885  1799-0-0956  1     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  

   

  Centraalplaat. 
Voor comforttimerbedieningselement 6455.
Voor standaardtimerbedieningselement 6456.
Voor kamerthermostaat 1098 U/UF.
 

 82  savanne/ivoorwit  6435-82  6430-0-0304  10     
 84  davos/studiowit  6435-84  6430-0-0306  10     
 83  aluzilver   1 )   6435-83  6430-0-0305  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaigreep, met opdruk. 
Als afdekking voor ventilatorschakelaar.
Voor sokkel 2711 U.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1740 DRL-884-503  1710-0-3871  10     
 885  zwart mat  1740 DRL-885-503  1710-0-3893  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Wandcontactdoos.   1 )    2 )    3 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Zonder bevestigingsklauwtjes.
Met schroefklemmen.
2-polig.
Geschikt voor standaard inbouwdozen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  2300 UCRKS-884-503  2113-0-5337  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Wandcontactdoos met verhoogde aanraakbeveiliging (VDE 0620). Vervangt de tot nu toe gebruikte 

benaming “kinderveilige wandcontactdoos”.  
 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Dubbele wandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )  
Zonder bevestigingsklauwtjes.
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Geschikt voor standaard inbouwdozen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  20-02 EUJR-884-503  2014-0-1475  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   



23

future® linear

Technische informatie
www.BUSCH-JAEGER-catalogus.nl

Uitvoering Artikelnr. Bestelnr. Verp. Uitvoering Artikelnr. Bestelnr. Verp.

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 1-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1721-884K  1754-0-4414  10/100     
 885  zwart mat  1721-885K  1754-0-4419  10/100     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 2-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1722-884K  1754-0-4415  10     
 885  zwart mat  1722-885K  1754-0-4420  10/100     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 3-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1723-884K  1754-0-4416  10     
 885  zwart mat  1723-885K  1754-0-4421  10/100     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 4-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1724-884K  1754-0-4417  10     
 885  zwart mat  1724-885K  1754-0-4422  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 5-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 884  studiowit mat  1725-884K  1754-0-4418  1     
 885  zwart mat  1725-885K  1754-0-4423  1     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  future ®  linear-afdekraam. 
 1-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 12  rood  1721-12-182K  1754-0-4371  10     
   

  future ®  linear-afdekraam. 
 2-voudig afdekraam. 
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 12  rood  1722-12-182K  1754-0-4372  10     
   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 1-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1721-184 NSK  1754-0-4364  10/100     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 2-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
Verticaal.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1722-184 NSK  1754-0-4365  10/100     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 3-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
Verticaal.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1723-184 NSK  1754-0-4366  10     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 4-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
Verticaal.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1724-184 NSK  1754-0-4367  1     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  
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  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 2-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1732-184 NSK  1754-0-4368  10/100     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 3-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1733-184 NSK  1754-0-4369  10     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  

   

  future ®  linear-afdekraam.   1 )  
 4-voudig afdekraam. 
Met tekstvenster en tekststrookhouder.
Ook voor wandgootafdekkingen.
Horizontaal.
 

 NIEUW     
 184  davos/studiowit  1734-184 NSK  1754-0-4370  1     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 26.  

   

 DIN A4-tekststrokenblad.   1 )  
 Geschikt voor future ®  linear afdekramen 172x-... NSK. 
Geschikt voor Busch-Script-labelsoftware.
Grootte van het tekstveld: 45 x 6 mm.

 NIEUW     
 1799 26  1799-0-0920  1     

 1)  1 stuks = 10 bladen.  
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Refl ex SI Busch-Duro® 2000 SI

  Busch-Protector ® , inbouwwandcontactdoos met rand-
aarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met overspanningsbeveiliging.
2-polig (2P + PE).
Met geïntegreerd en extern meldcontact.
I SN  = 5 kA.
Apparaatbeveiliging voor technisch gevoelige eindap-
paraten, zoals computers, consumentenelektronica en 
gebouwentechniek.
Reduceert op doeltreffende manier overspanningen tussen 
onderverdeling en inbouwwandcontactdoos met randaarde.
Overspanningsbegrenzingsklasse: classifi catie type 2.
Nominale spanning: 250 V~
Secundair: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 214  alpinwit  2310 EUGL/VAB-214  2013-0-5321  1     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )  
 Met klapdeksel. 
Met verhoogde aanraakbeveiliging.
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Klapdeksel vergrendelt in geopende toestand.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 214  alpinwit  20 EUKB-214  2013-0-5314  10/100     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )  
 Met klapdeksel en tekstveld. 
Met verhoogde aanraakbeveiliging.
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Klapdeksel vergrendelt in geopende toestand.
Grootte van het tekstveld: 51 x 10 mm.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 214  alpinwit  20 EUKNB-214  2013-0-5318  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  

   

  Centraalplaat. 
Voor comforttimerbedieningselement 6455.
Voor standaardtimerbedieningselement 6456.
Voor kamerthermostaat 1098 U/UF.
 

 214  alpinwit  6435-214  6430-0-0286  10/100     
   

  Busch-Protector ® , inbouwwandcontactdoos met rand-
aarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met overspanningsbeveiliging.
2-polig (2P + PE).
Met geïntegreerd en extern meldcontact.
I SN  = 5 kA.
Apparaatbeveiliging voor technisch gevoelige eindap-
paraten, zoals computers, consumentenelektronica en 
gebouwentechniek.
Reduceert op doeltreffende manier overspanningen tussen 
onderverdeling en inbouwwandcontactdoos met randaarde.
Overspanningsbegrenzingsklasse: classifi catie type 2.
Nominale spanning: 250 V~
Secundair: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 212  wit  2310 EUGL/VAB-212  2013-0-5315  1     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 13  groen  20 EUCKS-13-212  2013-0-5309  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
2-polig (2P + PE).
Met steekklemmen.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 14  oranje  20 EUCKS-14-212  2013-0-5310  10     

 1)  Aansluitklemmen van de wandcontactdoos volgens VDE 0620-1 goedgekeurd als verbindingsklem-
men.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met klapdeksel die in geopende toestand vergrendelt.
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 13  groen  20 EUKB-13-212  2013-0-5307  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met klapdeksel die in geopende toestand vergrendelt.
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 14  oranje  20 EUKB-14-212  2013-0-5308  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Met klapdeksel die in geopende toestand vergrendelt.
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 212  wit  20 EUKB-212  2013-0-5306  10/100     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  

   

  Inbouwwandcontactdoos met randaarde.   1 )    2 )    3 )  
 Met verhoogde aanraakbeveiliging. 
Met klapdeksel die in geopende toestand vergrendelt.
Met tekstveld 51 x 10 mm.
Met steekklemmen.
2-polig (2P + PE).
Nominale spanning: 250 V~
Nominale stroom: 16 A
 

 NIEUW     
 212  wit  20 EUKNB-212  2013-0-5311  10     

 1)  Aansluitklemmen volgens VDE 0620-1 als verbindingsklemmen goedgekeurd.  
 2)  De tekststrook wordt onder de doorzichtige montagestrip geklemd.  
 3)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
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  Centraalplaat. 
Voor comforttimerbedieningselement 6455.
Voor standaardtimerbedieningselement 6456.
Voor kamerthermostaat 1098 U/UF.
 

 212  wit  6435-212  6430-0-0285  10/100     
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 Draagring.   1 )    2 )  
 Met oranje inzet. 
Voor 2 Modular Jack connectors.
Voor systeem: LexCom 150 en LexCom 250.
Rastermaat: (B x H) ca. 15,4 mm x 15,4 mm.
Zonder bevestigingsklauwtjes.

 NIEUW     
 1819  1753-0-8056  10/100     

 1)  Compatibiliteit met overige, niet genoemde producenten volgens opgegeven montagematen testen.  
 2)  Verdere gegevens vindt u in het handboek “Communicatiesystemen” of op het internet.  

   

 Draagring.   1 )    2 )  
 Met grĳ ze inzet. 
Voor 2 Modular Jack connectors.
Voor systeem: Panduit MiniCom (Cu. z.B. TX6 10 Gig 
Shielded Jack Module und 1fach Module für LWL- und 
Medientechnik).
Rastermaat: (B x H) ca. 15,9 mm x 18,7 mm.
Zonder bevestigingsklauwtjes.

 NIEUW     
 1820  1753-0-8057  10/100     

 1)  Compatibiliteit met overige, niet genoemde producenten volgens opgegeven montagematen testen.  
 2)  Verdere gegevens vindt u in het handboek “Communicatiesystemen” of op het internet.  

   

  Draagraam voor inbouwdoos. 
Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.
Voor inbouwmontage.
Geschikt voor TAE-centraalplaten 2539-21x en 1766-xxx.
 

NIEUW
 metaal  0219/12  0230-0-0395  1/10     
   

  Draagraam voor kanaal. 
Voor de opname van 1 of 2 universele modules 0219.
Voor Duitse kanaal- en vloerpotmontage.
Geschikt voor TAE-centraalplaten 2539-21x en 1766-xxx.
 

 NIEUW     
 metaal  0219/13  0230-0-0396  1/10     
   

  Universele module, RJ 45, real cat. 6a, 
afgeschermd.   1 )  
 1 connector, 8 (8)-polig. 
Voor montage in montageadapter 0219/12 of 0219/13.
Ook geschikt voor montage in centraalplaat 2561-... , 
draagring 1812 en inzetplaatjes 1866 EB en 1867 EB.
Cat. 6a (Category 6 augmented) volgens TIA/EIA-
568-B.2-10 Draft 8.0.
Tot 500 MHz op alle aderparen.
Geschikt voor 10-gigabit ethernet.
Alleen voor 8-polige RJ45-plug.
Uitvoering volgens E DIN IEC 60 603-7-5:2003-03.
Behuizing van spuitgietzink.
Met geïntegreerde stofbeschermingskap (indien nodig 
verwĳ derbaar).
Kabeltoevoer voor geoptimaliseerde buigradius (30°).
Met snĳ dklem.
Onverwisselbare aansluitcodering met kleurcode.
Voor datakabel met een diameter van 6-10 mm.
Voor aders van AWG 24-22.
Beschermingsgraad apparaat: IP 21
 

 NIEUW     
 metaal  0219  0230-0-0394  1/10     

 1)  Met montageadapters geschikt voor TAE-centraalplaten 2539-21x en 1766-xxx.  
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  Busch-iDock.   1 )  
 Complete set. 
Complete inbouwset voor monobedrĳ f.
Bestaande uit Busch-iDock 8218 U.
Bestaande uit digitale radio voor inbouwdoosmontage 8215 U.
Bestaande uit luidsprekersokkel 8223 U.
Bestaande uit centraalplaat voor Busch-iDock 8252-xx.
Bestaande uit centraalplaat voor digitale radio voor inbouw-
doosmontage 8253-xx.
Bestaande uit centraalplaat voor luidsprekersokkel.
Bestaande uit 3-voudig future ®  linear afdekraam.
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Inbouwdiepte: 34 mm
 

 NIEUW     
 84  davos/studiowit  8230-84  8200-0-0132  1/10     

 1)  Geen bevestigingsklauwtjes. Schroefbevestiging via sleutelgaten.  

   

 Busch-iDock.   1 )    2 )    3 )  
iPod*/iPhone* dockingstation voor modellen met dock 
connector.
De muziekweergave gebeurt via de Busch - digitale radio 
voor inbouwdoosmontage 8215 U.
Alternatief als muziekbron in Busch-AudioWorld ®  
systemen integreerbaar.
Met laadfunctie voor het aangesloten apparaat.
Met IR-ontvanger voor de sturing van het aangesloten ap-
paraat door middel van Apple* Remote.
Bevestiging van de ontvangen IR-commando’s via geïnte-
greerde led.
Met stuurfunctie voor de Busch digitale radio voor inbouw-
doosmontage 8215 U.
Met AUX-ingang (3,5 mm stereo-connector) voor overige 
afspeelapparatuur.
Apart en in meervoudige combinaties monteerbaar.
*Apple, iPod en iPhone zĳ n geregistreerde merken van 
Apple Inc.
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Inbouwdiepte: 34 mm

 NIEUW     

 
 8218 U  8200-0-0142  1/10     

 1)  Geen bevestigingsklauwtjes. Schroefbevestiging via sleutelgaten.  
 2)  De afstandsbediening wordt niet meegeleverd.  
 3)  “Made for iPod” en “Made for iPhone” betekent dat een elektronisch accessoire speciaal voor aanslui-

ting op een iPod of iPhone werd ontworpen en aan door de ontwikkelaar bevestigde Apple-specifi ca-
ties voldoet. 

Apple is niet verantwoordelĳ k voor de werking van dit apparaat of voor de conformiteit ervan met de 
veiligheidsstandaarden en regulatieve normen.  

   

  Centraalplaat. 
Voor Busch-iDock 8218 U.

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 NIEUW     
 212  wit  8254-212  8200-0-0143  10     

  
Refl ex SI 

 NIEUW     
 214  alpinwit  8254-214  8200-0-0144  10     
   

  Centraalplaat. 
Voor Busch-iDock 8218 U.

 alpha  

 NIEUW     
 20  platin   1 )   8254-20  8200-0-0145  10     
 21  brons   1 )   8254-21  8200-0-0146  10     
 22G  ivoor/wit  8254-22G  8200-0-0147  10     
 24G  studiowit  8254-24G  8200-0-0148  10     
 260  palladium   1 )   8254-260  8200-0-0149  10     
 266  titanium   1 )   8254-266  8200-0-0150  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat. 
Voor Busch-iDock 8218 U.

future ®  linear 

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  8254-82  8200-0-0133  10     
 84  davos/studiowit  8254-84  8200-0-0135  10     
 83  aluzilver  8254-83  8200-0-0134  10     
 884  studiowit mat   1 )   8254-884  8200-0-0139  10     
 885  zwart mat   1 )   8254-885  8200-0-0140  10     

  
solo ®  

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  8254-82  8200-0-0133  10     
 84  davos/studiowit  8254-84  8200-0-0135  10     
 87  toscana/

purperrood  8254-87  8200-0-0136  10     
 803  meteor/

grĳ smetallic  8254-803  8200-0-0137  10     
 815  sahara/geel  8254-815  8200-0-0138  10     

  
Busch-axcent ®  

 NIEUW     
 84  davos/studiowit  8254-84  8200-0-0135  10     

  
carat ®  

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  8254-82  8200-0-0133  10     
 84  davos/studiowit  8254-84  8200-0-0135  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
Voor Busch-iDock 8218 U.

pure stainless steel 

 NIEUW     
 866  edelstaal  8254-866  8200-0-0141  10     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaiknop, bevestigingsmoer en glimlampje. 
Verhoogde uitvoering.
Voor Busch-Dimmer ® .
Voor sokkel 2247 U, 2250 U, 6513 U-102, 6517 U-101, 
6519 U, 6591 U-101(-500), 2112 U-101, 6520 U(-500) en 
6592 U(-500).

future ®  linear 

 NIEUW     
 81  antraciet  6540-81-102  6599-0-2950  10     
 82  savanne/ivoorwit  6540-82-102  6599-0-2951  10/100     
 83  aluzilver   2 )   6540-83-102  6599-0-2952  10/100     
 84  davos/studiowit  6540-84-102  6599-0-2953  10/100     
 85  manhattan/grafi et  *)   6540-85-102  6599-0-2954  10/100     
 87  toscana/

purperrood  6540-87-102  6599-0-2956  10     
 89  stone/lichtgrĳ s  *)   6540-89-102  6599-0-2958  10     
 884  studiowit mat   2 )   6540-884-102  6599-0-2961  10     
 885  zwart mat   2 )   6540-885-102  6599-0-2966  10/100     

 
solo ®  

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  6540-82-102  6599-0-2951  10/100     
 84  davos/studiowit  6540-84-102  6599-0-2953  10/100     
 85  manhattan/grafi et  *)   6540-85-102  6599-0-2954  10/100     
 87  toscana/

purperrood  6540-87-102  6599-0-2956  10     
 803  meteor/

grĳ smetallic   2 )   6540-803-102  6599-0-2980  10     
 815  sahara/geel  6540-815-102  6599-0-2981  10     

 
Busch-axcent ®  

 NIEUW     
 84  davos/studiowit  6540-84-102  6599-0-2953  10/100     

 
carat ®  

 NIEUW     
 81  antraciet  6540-81-102  6599-0-2950  10     
 82  savanne/ivoorwit  6540-82-102  6599-0-2951  10/100     
 84  davos/studiowit  6540-84-102  6599-0-2953  10/100     

 
pure stainless steel 

 NIEUW     
 866  edelstaal  6540-866-102  6599-0-2959  10/100     

 1)  Glimlampje voor vervanging: artikelnr. 3855.  
 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  
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  Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE mini.   1 )    2 )  
Voor het helderheids- en bewegingsafhankelĳ k schakelen 
van verlichting.
Geringe opbouwhoogte door separaat sensor / aktor 
concept.
Detectiebereik (bĳ  3 m montagehoogte, cirkelvormig max. 6 
m diameter).
Detectiegevoeligheid traploos instelbaar.
Met lichtonafhankelĳ ke teststand voor de bepaling van het 
detectiebereik.
Met detectie-indicatie in testbedrĳ f.
Plafondinbouwmontage door middel van geïntegreerde 
veerbeugels.
Bewakingsdichtheid: 19 sectoren met 76 schakelsegmenten.
Uitschakelvertraging: ca. 1 min. - 15 min. of kortetĳ dimpuls 
instelbaar.
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 1x (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
Soort belasting: 230 V-gloeilampen
Nominaal vermogen: 2000 W
Soort belasting: energiespaarlampen
Nominaal vermogen: 7 - 400 W
Soort belasting: fl uorescentielampen
Nominale stroom: 4 AX, bĳ  cos phi 0,5
Nominaal vermogen: 1000 W/VA
Openingshoek: 360 °
Lichtwaarde-instelling: 10 lux - 1000 lux , dagbedrĳ f
Montagehoogte: 2 m - 5 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Beschermingsgraad sensor: IP 40
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 45 °C
Inbouwdiepte: 80 mm
IEC 60669-2-1 

 NIEUW     
 alpinwit  6811 EB  6800-0-2508  1/30     

 1)  Bĳ  montage van de aktor via het sensorboorgat dient met een inbouwdiepte ≥ 175 mm rekening te 
worden gehouden.  

 2)  Bĳ  gebruik in combinatie met een relais/magneetschakelaar RC-overspanningsbegrenzer artikelnr. 
6899 gebruiken.  

   

  Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE.   1 )  
Voor het helderheids- en bewegingsafhankelĳ k schakelen 
van verlichting.
Voor half- en volautomatisch bedrĳ f.
Extra in-/uitschakelmogelĳ kheid via impulsdrukker-ingang.
Detectiebereik (bĳ  2,5 m montagehoogte, cirkelvormig 
7 m diameter).
Aanpassing van het detectiebereik door middel van de 
meegeleverde masker-elementen mogelĳ k.
Met lichtonafhankelĳ ke teststand voor de bepaling van het 
detectiebereik.
Met detectie-indicatie in testbedrĳ f.
Montagemogelĳ kheid in combinatie met inbouwdozen.
Plafondinbouwmontage door middel van geïntegreerde 
veerbeugels.
Instel-elementen aan voorzĳ de toegankelĳ k.
Geringe opbouwhoogte (31 mm).
Bewakingsdichtheid: 32 sectoren met 128 schakelsegmenten.
Uitschakelvertraging: ca. 5 s - 30 min. of kortetĳ dimpuls 
instelbaar.
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 1x (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
Soort belasting: 230 V-gloeilampen
Nominaal vermogen: 2000 W
Soort belasting: energiespaarlampen
Nominaal vermogen: 7 - 400 W
Soort belasting: fl uorescentielampen
Nominale stroom: 4 AX, bĳ  cos phi 0,5
Nominaal vermogen: 1000 W/VA
Openingshoek: 360 °
Lichtwaarde-instelling: 10 lux - 2000 lux
Montagehoogte: 2 m - 4 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 40
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 112 mm x 112 mm x 56 mm
Inbouwdiepte: 41 mm
IEC 60669-2-1 

 NIEUW     
 alpinwit  6814 U  6800-0-2509  1/24     

 1)  Bĳ  gebruik in combinatie met een relais/magneetschakelaar RC-overspanningsbegrenzer artikelnr. 
6899 gebruiken.  

   

  Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE Corridor.   1 )    2 )  
Voor het helderheids- en bewegingsafhankelĳ k schakelen 
van verlichting.
Extra in-/uitschakelmogelĳ kheid via impulsdrukker-ingang.
Detectiebereik (bĳ  2,5 m montagehoogte, cirkelvorming 
max. 24 m diameter).
Aanpassing van het detectiebereik door middel van de 
meegeleverde masker-elementen mogelĳ k.
Met lichtonafhankelĳ ke teststand voor de bepaling van het 
detectiebereik.
Met detectie-indicatie in testbedrĳ f.
Met automatische doorloopherkenning.
Met automatische gevoeligheidsaanpassing.
Montagemogelĳ kheid in combinatie met inbouwdozen.
Plafondinbouwmontage door middel van meegeleverde 
plafondmontagekap.
Instel-elementen aan voorzĳ de toegankelĳ k.
Bewakingsdichtheid: 215 sectoren met 860 schakelseg-
menten.
Uitschakelvertraging: ca. 10 s - 30 min. of kortetĳ dimpuls 
instelbaar.
Op afstand bedienbaar via IR-servicehandzender 6843.
Gebruik buiten door combinatie met opbouwbehuizing 6888 
mogelĳ k.
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 1x (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
Soort belasting: 230 V-gloeilampen
Nominaal vermogen: 2000 W
Soort belasting: energiespaarlampen
Nominaal vermogen: 7 - 400 W
Soort belasting: fl uorescentielampen
Nominale stroom: 4 AX, bĳ  cos phi 0,5
Nominaal vermogen: 1000 W/VA
Openingshoek: 360 °
Lichtwaarde-instelling: 10 lux - 2000 lux
Montagehoogte: 2 m - 3 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 40
Temperatuurbereik apparaat: -20 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 110 mm x 110 mm x 70 mm
Inbouwdiepte: 47 mm
IEC 60669-2-1 

 NIEUW     
 alpinwit  6818 U  6800-0-2510  1/18     

 1)  Het maximale detectiebereik is afhankelĳ k van de montageplaats en de omgevingscondities.  
 2)  Bĳ  gebruik in combinatie met een relais/magneetschakelaar RC-overspanningsbegrenzer artikelnr. 

6899 gebruiken.  

   

  Opbouwbehuizing. 
Voor Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE Corridor 
6818 U.
Voor opbouwmontage en verhoging van de beschermings-
graad.
Beschermingsgraad apparaat: IP 54
Temperatuurbereik apparaat: -20 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 106 mm x 106 mm x 26 mm
 

 NIEUW     
 alpinwit  6888  6899-0-2305  1/90     
   

  Beschermingskorf. 
Voor plafond-presentmelder.
Voor Busch-Wächter ®  Present tech 6813(-183)-101(-500).
Voor Busch-Wächter ®  Present tech Dualline 6813/11-xxx.
Voor Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE 6814 U.
Voor Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE Corridor 
6818 U.
Voor Busch-rookalarm BasicLINE (6830-24/0x).
Busch-rookalarm ProfessionalLINE.
Voor Busch-hittealarm ProfessionalLINE (6827-84).
Ook in combinatie met opbouwbehuizing 6885-xxx(-500) en 
6888 toepasbaar.
Afmetingen (h x b x d): 180 mm x 180 mm x 98 mm
 

 NIEUW     
 alpinwit  6898  6899-0-2304  1/12     
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 IR-servicehandzender.   1 )  
Voor Busch-Wächter ®  Present tech BasicLINE Corridor 
6818 U.
De volgende functies/instellingen zĳ n mogelĳ k.
Continulicht AAN/UIT (8 uur).
Helderheidsgrenswaarde instellen.
Actuele omgevingslichtwaarde als helderheidsgrenswaarde 
instellen.
Uitschakelvertragingstĳ d of kortetĳ dimpuls instellen.
Opslaan en dupliceren van ingestelde waarden.
Testbedrĳ f activeren.
Terugzetten op fabrieksinstelling.
Toetsblokkering activeren/deactiveren.
Voeding: lithium-knoopcel type CR2032.
Reikwĳ dte: frontaal 3 m.
Nominale spanning: 3 V-
Afmetingen (h x b x d): 106 mm x 50 mm x 8 mm

 NIEUW     
 6843  6800-0-2511  1/120     

 1)  Batterĳ  wordt meegeleverd.  
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  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 1-voudig, met tekstveld. 
Met bedieningsknop.
Voor signaal-/afsteltoetssokkel 1520/1 UK.
Voor bewakingssokkel 1511 U.
Voor Busch-wateralarmsokkel 1531 U.
Met tekstveld 51 x 10 mm.
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Afmetingen (h x b x d): 54 mm x 54 mm x 12 mm
 

 NIEUW     
 212  wit  1571 CN-212  1582-0-0357  10     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 01.  
 2)  Voor bĳ behorende Busch-Script-labelsoftware zie www.BUSCH-JAEGER.com.  

   

  Centraalplaat.   1 )    2 )  
 2-voudig, met tekstveld. 
Met bedieningsknop.
Voor impulsdrukker-/-trekkersokkel 1520/1 UKZ-500.
Met tekstveld 51 x 10 mm.
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Afmetingen (h x b x d): 54 mm x 54 mm x 12 mm
 

 NIEUW     
 212  wit  1572 CN-212  1582-0-0358  10     

 1)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 01.  
 2)  Voor bĳ behorende Busch-Script-labelsoftware zie www.BUSCH-JAEGER.com.  

   

  Centraalplaat. 
 Met rode en neutrale lens. 
Voor bewakingssokkel 1515 U-12.
Voor Busch-signaalgeversokkel 1563 U-12.
Voor lichtsignaalsokkel 1564 U-1x.
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Afmetingen (h x b x d): 54 mm x 54 mm x 20 mm
 

 NIEUW     
 212  wit  1573 C-212  1582-0-0359  10     
   

  Blinde centraalplaat. 
Voor netvoedingssokkel 1518 U.
Voor relaissokkel 1539 U.
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Afmetingen (h x b x d): 54 mm x 54 mm x 12 mm
 

 NIEUW     
 212  wit  1576 C-212  1582-0-0360  10     
   

  Oproepset voor mindervalidentoilet.   1 )    2 )    3 )  
Voor het opbouwen van een noodoproepsysteem in minder-
validentoiletten.
Bestaande uit: netvoedingssokkel (1518 U), bewakingssok-
kel (1515 U-12), impulsdrukker-/-trekkersokkel met trek-
koord (1520/1 UKZ-500), signaal-/afsteltoetssokkel 
(1520/1 UK) en bĳ behorende centraalplaten.
Oproep via impulstrekker met trekkoord.
Optische en akoestische noodoproepsignalering buiten het 
mindervalidentoilet.
Geruststellingslampje bĳ  oproep.
Afsteltoets voor het opheffen van de noodoproep.
Tekstveld 51 x 10 mm.
Bedieningselementen: trekkoord (10 m, rood) en afsteltoets
Weergave-elementen: led-knipperlicht, zoemer en gerust-
stellingslampje
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Secundair: 15 V~
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Ingangen: 1
Uitgangen: 1x (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
Stuur-/signaaluitgangen: 1, wisselcontact, potentiaalvrĳ , 
42 V~/60 V-, 30 W/VA
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 5 °C tot 40 °C
 

 NIEUW     
 212  wit  1510 UC-212-500  1582-0-0356  1/10     

 1)  Geen bevestigingsklauwtjes. Schroefbevestiging via sleutelgaten.  
 2)  Incl. centraalplaat.  
 3)  Bĳ behorend tekststrokenblad 1799 01.  
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 Led-inbouwsokkel.   1 )    2 )  
 Power-module. 
Voor Busch-iceLight wand- en plafondmodules type 2068/xx.
Met hoge lichtopbrengst, bĳ v. voor informatieweergave.
Kleurtemperatuur: 2.700 K (warmwit).
Niet dimbaar.
Lichtsterkte via service-schakelaar aan voorzĳ de tussen 100 
en 25% omschakelbaar.
Netvermogensopname: 5 W.
Stroomopname led: 350 mA.
Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Secundair: SELV.
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. jan. 2009.

 NIEUW     
 2067/11 U  1510-0-0001  1/10     

 1)  Bĳ  het schakelen door bewegings- of comfortschakelaars relaissokkels gebruiken.  
 2)  Voor het schakelen van de led-inbouwsokkel kunnen alleen schakelaars zonder oriëntatieverlichting 

worden toegepast.  

   

 Led-inbouwsokkel.   1 )    2 )  
 Power-module. 
Voor Busch-iceLight wand- en plafondmodules type 2068/xx.
Met hoge lichtopbrengst, bĳ v. voor informatieweergave.
Kleurtemperatuur: 4.000 K (neutraalwit)
Niet dimbaar.
Lichtsterkte via service-schakelaar aan voorzĳ de tussen 100 
en 25% omschakelbaar.
Netvermogensopname: 5 W.
Stroomopname led: 350 mA.
Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Secundair: SELV.
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. jan. 2009.

 NIEUW     
 2067/12 U  1510-0-0002  1/10     

 1)  Bĳ  het schakelen door bewegings- of comfortschakelaars relaissokkels gebruiken.  
 2)  Voor het schakelen van de led-inbouwsokkel kunnen alleen schakelaars zonder oriëntatieverlichting 

worden toegepast.  

   

 Led-inbouwsokkel.   1 )    2 )  
 Nachtlicht. 
Voor Busch-iceLight wand- en plafondmodules type 2068/xx.
Voor geringe helderheid (nachtlicht).
Kleurtemperatuur: 3.000 K (warmwit).
Niet dimbaar.
Netvermogensopname: 0,15 W.
Stroomopname led: 40 mA.
Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Secundair: SELV.
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. jan. 2009.

 NIEUW     
 2067/13 U  1510-0-0012  1/10     

 1)  Bĳ  het schakelen door bewegings- of comfortschakelaars relaissokkels gebruiken.  
 2)  Voor het schakelen van de led-inbouwsokkel kunnen alleen schakelaars zonder oriëntatieverlichting 

worden toegepast.  
   

 Led-inbouwsokkel.   1 )    2 )  
 Nachtlicht. 
Voor Busch-iceLight wand- en plafondmodules type 2068/xx.
Voor geringe helderheid (nachtlicht).
Kleurtemperatuur: 6.500 Kelvin (koudwit).
Niet dimbaar.
Netvermogensopname: 0,15 W.
Stroomopname led: 40 mA.
Nominale spanning: 230 V~, + 10 % / - 10 %
Secundair: SELV.
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 40 °C
EN 62031 / VDE 0715-5 v. jan. 2009.

 NIEUW     
 2067/14 U  1510-0-0013  1/10     

 1)  Bĳ  het schakelen door bewegings- of comfortschakelaars relaissokkels gebruiken.  
 2)  Voor het schakelen van de led-inbouwsokkel kunnen alleen schakelaars zonder oriëntatieverlichting 

worden toegepast.  

   

 Wandmodule. 
 1 lichtrichting. 
Voor omgevings-, sfeer- en oriënteringsverlichting.
Lichtuitstraling naar boven of beneden.
Voor opname van decor-inleggers type 2144-19, 2144/1x-
19 en 2144/2x-19.
Standaard-inlegger 2144-19 bĳ  levering voorgemonteerd.
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm x 20 mm

 NIEUW     
 2068/11-84  1510-0-0005  1/10     

   

 Wandmodule. 
 5 lichtrichtingen / Infolicht. 
Voor sfeer-, omgevings-, oriënteringsverlichting en Infolicht.
Lichtuitstraling naar alle vier zĳ den en naar voren.
Voor opname van decor-inleggers en pictogrammen, type 
2144/xx-19 en 2144-19.
Standaard-inlegger 2144-19 bĳ  levering voorgemonteerd.
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm x 20 mm

 NIEUW     
 2068/14-84  1510-0-0008  1/10     

   

 Plafondmodule.   1 )  
 1 lichtrichting. 
Voor sfeer- of omgevingsverlichting.
Lichtuitsraling naar beneden.
Afmetingen (h x b x d): 86 mm x 86 mm x 45 mm

 NIEUW    Leverbaar vanaf januari 2011. 
 2068/21  1510-0-0014       

 1)  Montage alleen door middel van de schroeven van standaard hollewand- of inbouwdozen.  

   

  Inlegger. 
 Standaardinlegger. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144-19  1714-0-0305  10     
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  Inlegger. 
 Gatenpatroon, vierkant. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/11-19  1714-0-0301  10     
   

  Inlegger. 
 Gatenpatroon, net. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/12-19  1714-0-0302  10     
   

  Inlegger. 
 Gatenpatroon, ruit. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/13-19  1714-0-0304  10     
   

  Inlegger. 
 Blind. 
Voor 2068/1x.
Verhindert de lichtuitstraling naar voren.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/14-19  1714-0-0306  10     
   

  Inlegger. 
 Decor 21. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/21-19  1714-0-0307  10     
   

  Inlegger. 
 Decor 22. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/22-19  1714-0-0308  10     
   

  Inlegger. 
 Decor 23. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/23-19  1714-0-0309  10     
   

  Inlegger. 
 Decor 24. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/24-19  1714-0-0310  10     
   

  Inlegger. 
 Logo “Busch-Jaeger”. 
Voor 2068/1x.
Grootte van de inlegger 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/34-19  1714-0-0303  10     
   

  Pictogram. 
 WC dames/heren. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/41-19  1799-0-0925  10     
   

  Pictogram. 
 WC dames. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/42-19  1799-0-0926  10     
   

  Pictogram. 
 WC heren. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/43-19  1799-0-0927  10     
   

  Pictogram. 
 Rolstoel (bĳ v. voor mindervalidentoilet). 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/44-19  1799-0-0928  10     
   

  Pictogram. 
 Baby-verschoonruimte. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/45-19  1799-0-0929  10     
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  Pictogram. 
 Bad/douche. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/46-19  1799-0-0930  10     
   

  Pictogram. 
 Roken verboden. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/47-19  1799-0-0931  10     
   

  Pictogram. 
 Fotograferen verboden. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/48-19  1799-0-0932  10     
   

  Pictogram. 
 Mobiele telefoon verboden. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/49-19  1799-0-0933  10     
   

  Pictogram. 
 A.u.b. stilte. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/50-19  1799-0-0934  10     
   

  Pictogram. 
 A.u.b. niet storen. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/51-19  1799-0-0935  10     
   

  Pictogram. 
 Pĳ l. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/52-19  1799-0-0936  10     
   

  Pictogram. 
 Verboden toegang. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/53-19  1799-0-0937  10     
   

  Pictogram. 
 Trap. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/54-19  1799-0-0938  10     
   

  Pictogram. 
 Lift. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/55-19  1799-0-0939  10     
   

  Pictogram. 
 Uitgang. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/56-19  1799-0-0940  10     
   

  Pictogram. 
 Parkeerplaats. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/57-19  1799-0-0941  10     
   

  Pictogram. 
 A.u.b. wachten. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/58-19  1799-0-0942  10     
   

  Pictogram. 
 Info-punt. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/59-19  1799-0-0943  10     
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  Pictogram. 
 Garderobe. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/60-19  1799-0-0944  10     
   

  Pictogram. 
 Wachtruimte. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/61-19  1799-0-0945  10     
   

  Pictogram. 
 WLAN-zone. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/62-19  1799-0-0946  10     
   

  Pictogram. 
 Zuster. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/63-19  1799-0-0947  10     
   

  Pictogram. 
 Arts. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/64-19  1799-0-0948  10     
   

  Pictogram. 
 Leslokaal/auditorium. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/65-19  1799-0-0949  10     
   

  Pictogram. 
 Vergaderruimte. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/66-19  1799-0-0950  10     
   

  Pictogram. 
 Restaurant. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/67-19  1799-0-0951  10     
   

  Pictogram. 
 Ontbĳ truimte. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/68-19  1799-0-0952  10     
   

  Pictogram. 
 Pantry (theepot). 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/69-19  1799-0-0953  10     
   

  Pictogram. 
 Rookruimte. 
Voor 2068/14-xxx.
Grootte van het pictogram 43,3 x 43,3 mm.
Materiaal: metaal.
Anti fi ngerprint.
 

 NIEUW     
 19  metaal  2144/70-19  1799-0-0954  10     
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 Jaloeziecomfortsokkel.   1 )    2 )  
 Met memory- en positioneringsfunctie. 
Voor handmatig en automatisch bedienen van rolluiken.
Rolluik gaat naar de met de draaiknop ingestelde positie.
Voert de individueel aangeleerde schakelbevelen (OP/NEER) 
uit in een 24-uurs ritme.
Geschikt voor rolluikaandrĳ vingen met mechanische of 
elektronische eindschakelaar.
Geschikt voor gebruik zonder nuldraad.
Zonder nevenpostingang.
Gangreserve van 45 minuten (onderhoudsvrĳ e condensator).
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 2x (maakcontact, NO)
Nominale stroom: 1,3 A, bĳ  cos phi 0,5
Nominaal vermogen: 300 VA
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C

 NIEUW     
 6419 U  6410-0-0390  1/10     

 1)  Bĳ behorende centraalplaat 6436-xx.  
 2)  Nuldraadaansluiting kan noodzakelĳ k zĳ n, bĳ  gebruik met rolluik- en jaloezieaandrĳ vingen met 

elektronische eindschakelaars. Is geen nuldraad aanwezig, dan kan de condensator-set 6498 worden 
toegepast.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaiknop. 
Voor jaloeziecomfortsokkel 6419 U.

Busch-Duro 2000 ®  SI 

 NIEUW     
 212  wit  6436-212  6430-0-0354  10     

  
Refl ex SI 

 NIEUW     
 214  alpinwit  6436-214  6430-0-0355  10     

 1)  Continu-verlichting van de draaiknop is mogelĳ k met glimlampje 3855. Wordt niet meegeleverd. Bĳ  
gebruik met glimlampje is nuldraadaansluiting vereist.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaiknop. 
Voor jaloeziecomfortsokkel 6419 U.

 alpha  

 NIEUW     
 20  platin   2 )   6436-20  6430-0-0365  10     
 21  brons   2 )   6436-21  6430-0-0366  10     
 22G  ivoor/wit  6436-22G  6430-0-0368  10     
 24  studiowit mat  6436-24  6430-0-0367  10     
 24G  albast/studiowit  6436-24G  6430-0-0369  10     
 260  palladium   2 )   6436-260  6430-0-0370  10     
 266  titanium   2 )   6436-266  6430-0-0371  10     

 1)  Continu-verlichting van de draaiknop is mogelĳ k met glimlampje 3855. Wordt niet meegeleverd. Bĳ  
gebruik met glimlampje is nuldraadaansluiting vereist.  

 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Centraalplaat.   1 )    2 )    3 )  
 Met draaiknop. 
Voor jaloeziecomfortsokkel 6419 U.

 impuls  

 NIEUW     
 72  ivoor/wit  6436-72  6430-0-0372  10     
 74  alpinwit  6436-74  6430-0-0373  10     
 79  champagne 

metallic   4 )   6436-79  6430-0-0374  10     
 774  studiowit mat   4 )   6436-774  6430-0-0377  10     
 775  zwart mat   4 )   6436-775  6430-0-0378  10     
 777  braam   4 )   6436-777  6430-0-0375  10     
 783  aluzilver   4 )   6436-783  6430-0-0376  10     

 1)  Verlichtbaar door glimlampje. Glimlampje wordt meegeleverd met centraalplaat.  
 2)  Nuldraadaansluiting noodzakelĳ k bĳ  gebruik van bedieningselement 6430-7x met glimlampje.  
 3)  Glimlampje voor vervanging: artikelnr. 3856.  
 4)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Centraalplaat.   1 )  
 Met draaiknop. 
Voor jaloeziecomfortsokkel 6419 U.

future ®  linear 

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  6436-82  6430-0-0356  10     
 83  aluzilver   2 )   6436-83  6430-0-0357  10     
 84  davos/studiowit  6436-84  6430-0-0358  10     
 884  studiowit mat   2 )   6436-884  6430-0-0363  10     
 885  zwart mat   2 )   6436-885  6430-0-0364  10     

  
solo ®  

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  6436-82  6430-0-0356  10     
 84  davos/studiowit  6436-84  6430-0-0358  10     
 87  toscana/

purperrood  6436-87  6430-0-0359  10     
 803  meteor/

grĳ smetallic  6436-803  6430-0-0360  10     
 815  sahara/geel  6436-815  6430-0-0361  10     

  
Busch-axcent ®  

 NIEUW     
 84  davos/studiowit  6436-84  6430-0-0358  10     

  
carat ®  

 NIEUW     
 82  savanne/ivoorwit  6436-82  6430-0-0356  10     
 84  davos/studiowit  6436-84  6430-0-0358  10     

  
 pure stainless steel    2 )   

 NIEUW     
 866  edelstaal  6436-866  6430-0-0362  10     

 1)  Continu-verlichting van de draaiknop is mogelĳ k met glimlampje 3855. Wordt niet meegeleverd. Bĳ  
gebruik met glimlampje is nuldraadaansluiting vereist.  

 2)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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  Montageraam, 1-voudig. 
  Busch-  priOn  ®    
Montageraam voor Busch-priOn ®  voor de opname en 
koppeling van draaibedieningselement (6341-xxx-101), 
bedieningselement 1-voudig (6340-xxx-101), bedieningsele-
ment 3-voudig (6342-xxx-101), standaardafsluitlĳ st. boven 
(6348-xxx-101), standaardafsluitlĳ st onder 
(6349-xxx-101), afsluitlĳ st IR en benadering boven 
(6350-xxx-101), afsluitlĳ st display, ruimtetemperatuurrege-
laar, IR en benadering (6351-xxx-101) en afsluitlĳ st onder 
temperatuurvoeler (6352-xxx-101).
Voor de koppeling met busaankoppelaar 6120/12(-500) en 
power-busaankoppelaar 6120/13(-500).
Voor de koppeling met netaankoppelaar 6920/12(-500) en 
power-netaankoppelaar 6920/13(-500).
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 100 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 zwart  6346/10-101  6310-0-0134  1     
   

  Montageraam, 2-voudig. 
  Busch-  priOn  ®    
Montageraam voor Busch-priOn ®  voor de opname en 
koppeling van 8,89 cm (3,5”)   TFT-display met draaibe-
dieningselement (6344-xxx-101), draaibedieningselement 
(6341-xxx-101), bedieningselement 1-voudig 
(6340-xxx-101), bedieningselement 3-voudig (6342-xxx-
101), standaardafsluitlĳ st boven (6348-xxx-101), standaard-
afsluitlĳ st onder (6349-xxx-101), afsluitlĳ st IR en benadering 
boven (6350-xxx-101), afsluitlĳ st display, ruimtetempera-
tuurregelaar, IR en benadering 
(6351-xxx-101) en afsluitlĳ st onder temperatuurvoeler 
(6352-xxx-101).
Voor de koppeling met power-busaankoppelaar 
6120/13(-500).
Voor de koppeling met power-netaankoppelaar 
6920/13(-500).
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 142 mm x 100 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 zwart  6346/11-101  6310-0-0136  1     
   

  Montageraam, 3-voudig. 
  Busch-  priOn  ®    
Montageraam voor Busch-priOn ®  voor de opname en 
koppeling van 8,89 cm (3,5”)   TFT-display met draaibe-
dieningselement (6344-xxx-101), draaibedieningselement 
(6341-xxx-101), bedieningselement 1-voudig (6340-xxx-
101), bedieningselement 3-voudig (6342-xxx-101), stan-
daardafsluitlĳ st boven (6348-xxx-101), standaardafsluitlĳ st 
onder (6349-xxx-101), afsluitlĳ st IR en benadering boven 
(6350-xxx-101), afsluitlĳ st display, ruimtetemperatuurrege-
laar, IR en benadering (6351-xxx-101) en afsluitlĳ st onder 
temperatuurvoeler (6352-xxx-101).
Voor de koppeling met power-busaankoppelaar 
6120/13(-500).
Voor de koppeling met power-netaankoppelaar 
6920/13(-500).
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 213 mm x 100 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 zwart  6346/12-101  6310-0-0138  1     
   

  Bedieningselement 1-voudig.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Vrĳ  programmeerbaar multifunctioneel bedieningselement.
Voor inbouw in het montageraam 1-voudig, 2-voudig en 
3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 en 6346/12-101).
Het meegeleverde symbool kan door de symbolen voor 
verlichting (6353/20-xxx), jaloezie (6353/30-xxx), ruimtetem-
peratuurregelaar (6353/40-xxx) en scène 
(6353/50-xxx) worden vervangen..
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6340-24G-101  6310-0-0105  1     
 810  glas wit  6340-810-101  6310-0-0103  1     
 825  glas zwart  6340-825-101  6310-0-0104  1     
 866  edelstaal  6340-866-101  6310-0-0102  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

  Bedieningselement 3-voudig.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Vrĳ  programmeerbaar multifunctioneel bedieningselement.
Voor inbouw in het montageraam 1-voudig, 2-voudig en 
3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 en 6346/12-101).
Het meegeleverde symbool kan door de symbolen voor 
verlichting (6353/20-xxx), jaloezie (6353/30-xxx), ruimtetem-
peratuurregelaar (6353/40-xxx) en scène 
(6353/50-xxx) worden vervangen..
Voor de instelling en sturing van de ruimtetemperatuurrege-
laarfuncties en teksten van de afsluitlĳ st display ruimtetem-
peratuurregelaar, IR en benadering (6351-xxx-101).
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6342-24G-101  6310-0-0121  1     
 810  glas wit  6342-810-101  6310-0-0119  1     
 825  glas zwart  6342-825-101  6310-0-0120  1     
 866  edelstaal  6342-866-101  6310-0-0118  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

  Draaibedieningselement 1-voudig.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Vrĳ  programmeerbaar multifunctioneel draaibedieningsele-
ment.
Voor inbouw in het montageraam 1-voudig, 2-voudig en 
3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 en 6346/12-101).
Draaiknop van edelstaal.
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 106,6 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6341-24G-101  6310-0-0113  1     
 810  glas wit  6341-810-101  6310-0-0111  1     
 825  glas zwart  6341-825-101  6310-0-0112  1     
 866  edelstaal  6341-866-101  6310-0-0110  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  
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  3,5’’ TFT-kleurendisplay met draaibedienings-
element.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Vrĳ  programmeerbaar KNX 3,5’’ TFT-kleurendisplay met 
draaibedieningselement.
Voor inbouw in het montageraam 2-voudig en 3-voudig 
(6346/11-101 en 6346/12-101).
Voor de weergave en bediening van max. 120 KNX-functies 
(schakelen, dimmen, jaloezie etc.)
Met geïntegreerde weekschakelklok, wekker, timer, met 
lichtscènefunctie, screensaver en aansturing van multime-
diaapparatuur (in combinatie met extra component) via het 
KNX-systeem.
Functies kunnen worden voorzien van, door de gebruiker 
zelf te defi niëren, teksten en symbolen.
Primaire functie voor het oproepen van de hoofdfuncties.
Met statusbalk voor het tonen/weergeven van max. 10 meldin-
gen, ruimtetemperatuurregelaarfunctie en datum/tĳ d.
Bedieningselementen: Vrĳ  programmeerbare bedienings-
vlakken.
Weergave-elementen: TFT-display.
Nominale spanning: 24 V-
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 142 mm x 106,6 mm x 11 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6344-24G-101  6310-0-0129  1     
 810  glas wit  6344-810-101  6310-0-0127  1     
 825  glas zwart  6344-825-101  6310-0-0128  1     
 866  edelstaal  6344-866-101  6310-0-0126  1     

 1)  Indien nodig vindt u de programmeerbare functies in de actuele toepassingsbeschrĳ ving die u op onze 
internetpagina in het supportcenter kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

  Busch-Wächter ®  180 inbouw.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Bewegingsmelder met max. 4 kanalen.
Voor inbouw in het montageraam 1-voudig, 2-voudig en 
3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 en 6346/12-101).
Detectiebereik: frontaal: 6 m, zĳ delings: 6 m
Openingshoek: 180 °
Lichtwaarde-instelling: 5 lux - 1000 lux
Montagehoogte: 1,1 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 71 mm x 106,6 mm x 23,5 mm
Inbouwpositie: verticaal
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6345-24G-101  6310-0-0020  1     
 810  glas wit  6345-810-101  6310-0-0018  1     
 825  glas zwart  6345-825-101  6310-0-0019  1     
 866  edelstaal  6345-866-101  6310-0-0017  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

  Standaardafsluitlĳ st boven. 
  Busch-  priOn  ®    
Bovenste afsluitlĳ st voor de bevestiging op montageraam 
1-voudig t/m 3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 und 
6346/12-101).
Afmetingen (h x b x d): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6348-24G-101  6310-0-0143  1     
 810  glas wit  6348-810-101  6310-0-0141  1     
 825  glas zwart  6348-825-101  6310-0-0142  1     
 860  edelstaal  6348-860-101  6310-0-0140  1     
   

  Afsluitlĳ st boven met IR-ontvanger en benaderings-
sensor.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Bovenste afsluitlĳ st voor de bevestiging op montageraam 
1-voudig t/m 3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 und 
6346/12-101).
Met geïntegreerde IR-ontvanger voor de aansturing door 
de Busch-Ferncontrol ®  IR-handzender 6010-25(-500) resp. 
6020-...(-500)/6121...(-500) en geïntegreerde benaderings-
functie.
Detectiebereik: frontaal: 0,5 m, zĳ delings: 0,5 m
Openingshoek: 100 °
Montagehoogte: 1,1 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
Inbouwpositie: verticaal
 

 NIEUW     
 825  glas zwart  6350-825-101  6310-0-0156  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

  Afsluitlĳ st boven met infodisplay, ruimtetemperatuurrege-
laar IR-ontvanger en benaderingssensor.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Bovenste afsluitlĳ st voor de bevestiging op montageraam 
1-voudig t/m 3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 und 
6346/12-101).
Met geïntegreerde IR-ontvanger voor de aansturing door 
de Busch-Ferncontrol ®  IR-handzender 6010-25(-500) resp. 
6020-...(-500)/6121...(-500) en geïntegreerde benaderings-
functie.
Om te verwarmen en te koelen (PI, PWM of 2-punts).
Voor de aansturing van ventilatieaktoren met max. 5-standen.
Met handmatige instelling van de ventilatorstanden.
Weergave van max. 17 functies als tekst en/of icoon.
Alleen in combinatie met 3-voudig bedieningselement 
(6342-xxx-101) mogelĳ k.
Detectiebereik: frontaal: 0,5 m, zĳ delings: 0,5 m
Openingshoek: 100 °
Montagehoogte: 1,1 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 33,4 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
Inbouwpositie: verticaal
 

 NIEUW     
 825  glas zwart  6351-825-101  6310-0-0040  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

  Standaardafsluitlĳ st onder met Busch-Jaeger logo.   1 )  
  Busch-  priOn  ®    
Onderste afsluitlĳ st voor bevestiging op montageraam 
1-voudig t/m 3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 en 
6346/12-101).
Afmetingen (h x b x d): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6349-24G-101  6310-0-0151  1     
 810  glas wit  6349-810-101  6310-0-0149  1     
 825  glas zwart  6349-825-101  6310-0-0150  1     
860  edelstaal  6349-860-101  6310-0-0148  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
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  Afsluitlĳ st onder met temperatuurvoeler en Busch-
Jaeger logo.   1 )    2 )    3 )  
  Busch-  priOn  ®    
Onderste afsluitlĳ st voor bevestiging op montageraam 
1-voudig t/m 3-voudig (6346/10-101, 6346/11-101 en 
6346/12-101).
Stelt de via de geïntegreerde temperatuurvoeler gemeten 
waarde ter beschikking aan het 8,89 cm display 
(6344-xxx-101) of de ruimtetemperatuurregelaars 6124-xxx-
101, 6128-xxx-10x en 6134/10.
Niet combineerbaar met inbouwaktoren (6354 U(-500), 
6355 U(-500), 6356 U(-500) en 6920/40).
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 12,5 mm x 106,6 mm x 15,5 mm
 

 NIEUW     
 24G  studiowit  6352-24G-101  6310-0-0161  1     
 810  glas wit  6352-810-101  6310-0-0159  1     
 825  glas zwart  6352-825-101  6310-0-0160  1     
 860 edelstaal  6352-860-101  6310-0-0158  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  ETS-programmering alleen vanaf ETS 3.0 d.  
 3)  Inbedrĳ fname via inbedrĳ fname-interface/-adapter 6149/21(-500) of 6186 USB.  

   

 Schakelaktor 1-voudig, inbouw.   1 )  
  Busch-  priOn  ®    
Voor het schakelen van gloeilampen, 230 V-halogeengloei-
lampen, fl uorescentielampen en laagvolthalogeengloeilam-
pen die via transformatoren worden gevoed.
3-draads aansluittechniek (nuldraad vereist).
Alleen in combinatie met montageraam 2-voudig 
(6346/11-101) en 3-voudig (6346/12-101) toepasbaar.
Niet combineerbaar met de afsluitlĳ st onder met tempera-
tuurvoeler (6352-xxx-101).
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 1x (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
Soort belasting: ohms, capacitief en inductief
Nominale stroom: 10 AX
Nominaal vermogen: 2300 W/VA
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C
Afmetingen (h x b x d): 49 mm x 49 mm x 33 mm

 NIEUW     
    

 6354 U-500  6310-0-0097  1     

 1)  Bevestiging met schroefjes of steekklauwtjes (bĳ gesloten).  

   

 Universele dimaktor 1-voudig, inbouw. 
  Busch-  priOn  ®    
Voor het dimmen en schakelen van gloeilampen, 230 
V-halogeengloeilampen en laagvolthalogeengloeilampen 
met conventionele transformatoren of Busch elektronische 
transformatoren.
2-draads aansluittechniek (de nul is niet nodig).
Conventionele transformatoren en elektronische trans-
formatoren niet samen op een universele dimmersokkel 
aansluiten.
Alleen in combinatie met montageraam 2-voudig 
(6346/11-101) en 3-voudig (6346/12-101) toepasbaar.
Niet combineerbaar met de afsluitlĳ st onder met tempera-
tuurvoeler (6352-xxx-101).
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 1x elektronische uitgang, potentiaalgebonden
Soort belasting: ohms, capacitief en inductief
Nominaal vermogen: 10 - 420 W/VA
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C
Afmetingen (h x b x d): 49 mm x 49 mm x 33 mm

 NIEUW     

    
 6355 U-500  6310-0-0098  1     

   

 Serie-/jaloezieaktor 2/1-voudig, inbouw.   1 )  
  Busch-  priOn  ®    
Alleen in combinatie met montageraam 2-voudig 
(6346/11-101) en 3-voudig (6346/12-101) toepasbaar.
Niet combineerbaar met de afsluitlĳ st onder met tempera-
tuurvoeler (6352-xxx-101).
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 2x (maakcontact (NO), potentiaalgebonden)
Soort belasting: ohms, capacitief en inductief
Nominale stroom: 10 AX
Nominaal vermogen: 2300 W/VA
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: 0 °C tot 35 °C
Afmetingen (h x b x d): 49 mm x 49 mm x 33 mm

 NIEUW     

    
 6356 U-500  6310-0-0099  1     

 1)  Bevestiging met schroefjes of steekklauwtjes (bĳ gesloten).  

   

 Netvoeding, voor montage op DIN-rail.   1 )  
 2500 mA SELV. 
Voor Busch-priOn power-busaankoppelaar 6120/13-500.
Nominale spanning: 240 V~
Uitgangsspanning: 24 V-, +1 % / -1 %
Nominale frequentie: 47 Hz/63 Hz
Nominale stroom: 2500 mA
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -20 °C tot 70 °C
Afmetingen (h x b x d): 91 mm x 71 mm x 57,5 mm
Modulebreedte: 4 TE

 CP-D 24/2.5  2CDG120037R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

  Ruimtetemperatuurregelaar.   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )   *)   
 Verwarm-/koelbedrĳ f. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-busaankoppelaar.  6120/12(-500), 
6120/13(-500)  en ABB Powernet KNX-netaankoppeling. 
 6920/12(-500), 6920/13(-500) .
Bedieningselement met ruimtetemperatuurregelaarfunctie 
voor het aansturen van 6164/10, 6164/11 in combinatie 
met 6164 U(-500) of ES/S4.1.2.19), gewone ventielkleppen 
of analoge ventielkleppen (continuregelaars).
Om te verwarmen en te koelen (PI, PWM of 2-punts).
Voor de aansturing van ventilatieaktoren met max. 5-standen.
Met handmatige instelling van de ventilatorstanden.
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts voor het 
kiezen van de gewenste waarde en de bedrĳ fsmodus
Weergave-elementen: bedrĳ fsmodusindicatie via lcd
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6124-884-102  6134-0-0239  1     
 885  zwart mat  6124-885-102  6134-0-0272  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 5)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  
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  Bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )   *)   
 1-voudig bedieningselement. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6120 U-102(-500),   
6110 U-101(-500), 6114 U(-500) en ABB Powernet 
KNX-componenten 6920 U-102(-500), 6931 U-101(-500), 
6932 U-101(-500), 6933 U(-500).
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts
Weergave-elementen: led voor de indicatie van de schakel-
toestand
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6125-884-101  6115-0-0178  1     
 885  zwart mat  6125-885-101  6115-0-0192  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 5)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  

   

  Bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )   *)   
 2-voudig bedieningselement. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6120 U-102(-500),   
6110 U-101(-500), 6114 U(-500) en ABB Powernet KNX-
componenten 6920 U-102(-500), 6931 U-101(-500), 
6932 U-101(-500), 6933 U(-500).
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts
Weergave-elementen: led voor de indicatie van de schakel-
toestand
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6126-884-101  6116-0-0169  1     
 885  zwart mat  6126-885-101  6116-0-0168  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 5)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  

   

  Bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )   *)   
 4-voudig bedieningselement. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6120 U-102(-500),   
6110 U-101(-500), 6114 U(-500) en ABB Powernet KNX-
componenten 6920 U-102(-500), 6931 U-101(-500), 
6932 U-101(-500), 6933 U(-500).
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts
Weergave-elementen: led voor de indicatie van de schakel-
toestand
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6127-884-101  6117-0-0195  1     
 885  zwart mat  6127-885-101  6117-0-0193  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 5)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  
   

  Multifunctioneel bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )   *)   
 4-voudig bedieningselement. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6120 U-102(-500),   
6110 U-101(-500), 6114 U(-500) en ABB Powernet KNX-
componenten 6920 U-102(-500), 6931 U-101(-500), 
6932 U-101(-500), 6933 U(-500).
Toetsfunctie: schakelen/dimmen/jaloezie/waarde zenden/
lichtscènes e.a.
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts
Weergave-elementen: led voor de indicatie van de schakel-
toestand
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6127 MF-884-101  6117-0-0194  1     
 885  zwart mat  6127 MF-885-101  6117-0-0192  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 5)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  

   

  Busch-Wächter ®  180-inbouwsensor 
comfort II.   1 )    2 )    3 )   *)   
 Multilens. 
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6120 U-102(-500), 
6109 U(-500), 6110 U-101(-500), 6114 U(-500) en ABB 
Powernet KNX-componenten 6920 U-10x(-500), 6931 U-
10x(-500), 6932 U-10x(-500), 6933 U(-500).
Bedieningselementen: schuifschakelaar voor de handmatige 
bediening AAN/AUTOMATISCH/UIT (vergrendelbaar)
Detectiebereik: frontaal: 15 m, zĳ delings: 5 m
Detectiebereik 2: frontaal: 10 m, zĳ delings: 2,5 m
Openingshoek: 180 °
Lichtwaarde-instelling: 5 lux - 1000 lux
Montagehoogte: 1,1 m - 2,5 m
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm x 28 mm
Inbouwpositie: verticaal
 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6122-884  6132-0-0243  1     
 885  zwart mat  6122-885  6132-0-0245  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  
linear.  

 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  
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  Ruimtetemperatuurregelaar met 
bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )    5 )   *)   
 2-voudig met verwarm-/koelbedrĳ f. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-busaankoppelaar.  6120/12(-500), 
6120/13(-500)  en ABB Powernet KNX-netaankoppeling. 
 6920/12(-500), 6920/13(-500) .
Universeel bedieningselement met ruimtetemperatuurrege-
laarfunctie voor het aansturen van 6164/10-101, 
6164/11-101 in combinatie met 6164 U(-500) of 
ES/S 4.1.1, gewone ventielkleppen of analoge ventielklep-
pen (continuregelaars).
Om te verwarmen en te koelen (PI, PWM of 2-punts).
Voor de aansturing van ventilatieaktoren met max. 5-standen.
Met handmatige instelling van de ventilatorstanden.
Toetsfunctie (schakelen/dimmen/jaloezie/waarde zenden/
lichtscènes/ventilatiefunctie).
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts, ook voor 
het kiezen van de gewenste waarde en de bedrĳ fsmodus
Weergave-elementen: weergave van de modus, tempera-
tuur, tĳ d en datum via lcd
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6128-884-102  6134-0-0243  1     
 885  zwart mat  6128-885-102  6134-0-0273  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Zie tekststrokenbladen 1799 xx.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 5)  Oppervlak kunststof gelakt.  
 *)  Uitlooptype  

   

  Infraroodinterface met bedieningselement.   1 )    2 )    3 )    4 )  
 3-voudig, 5-kanaals. 
Met tekstveld.
Voor ABB i-bus ®  KNX-componenten 6120 U-102(-500),   
6110 U-101(-500), 6114 U(-500) en ABB Powernet KNX-
componenten 6920 U-102(-500), 6931 U-101(-500), 
6932 U-101(-500), 6933 U(-500).
Voor aansturing door Busch-Ferncontrol ®  IR-handzender 
6010-25(-500) resp. 6020-xxx(-500)/6021-xxx(-500).
Toetsfunctie: schakelen/dimmen/jaloezie/waarde zenden/
lichtscènes e.a.
Bedieningselementen: toetscontacten links/rechts
Weergave-elementen: led voor de indicatie van de schakel-
toestand
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm

future ®  linear 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6129-884-101  6135-0-0141  1     
 885  zwart mat  6129-885-101  6135-0-0155  1     

 1)  Verlichting conform de Duitse werkplaatsverordening.  
 2)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-

schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Oppervlak kunststof gelakt.  
   

  Interface USB.   1 )    2 )    3 )    4 )  
Voor ABB i-bus ®  KNX busaankoppelaar 6120 U-10x(-500) 
en ABB Powernet ®  KNX netaankoppeling 
6920 U-10x(-500).
Voor aankoppeling van een PC of laptop.
Weergave-elementen: twee bedrĳ fs-leds
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm x 36 mm
 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6123 USB-884  6133-0-0202  1     
 885  zwart mat  6123 USB-885  6133-0-0203  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  Programmering alleen vanaf ETS 3... en PowerProjekt 4.x.  
 3)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  

linear.  
 4)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Interface RS-232.   1 )    2 )    3 )  
Voor ABB i-bus ®  KNX busaankoppelaar 6120 U-10x(-500) 
en ABB Powernet ®  KNX netaankoppeling 
6920 U-10x(-500).
Voor aankoppeling van een PC of laptop.
Weergave-elementen: bedrĳ fs-led
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 63 mm x 63 mm x 36 mm
 

 NIEUW    Niet meer beschikbaar vanaf maart 2011. 
 884  studiowit mat  6123-884  6133-0-0205  1     
 885  zwart mat  6123-885  6133-0-0204  1     

 
future ®  linear 

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  Passende afdekramen zie programma carat ® , pure stainless steel, solo ® , Busch-axcent ®  of future ®  
linear.  

 3)  Oppervlak kunststof gelakt.  

   

  Ruimtetemperatuurregelaar fan-coil met display, 
opbouw. 
 Met geïntegreerde busaankoppelaar. 
Bedieningselement voor de ruimtetemperatuurregeling met 
LCD-display en 5 bedieningstoetsen.
Voor de temperatuurregeling van individuele ruimtes in de 
verwarmings- en klimaattechniek.
De regelaar is een continu-ruimtetemperatuurregelaar voor 
ventilator-convectoren (fan-coil) in 2- en 4-pĳ ps installaties 
en conventionele verwarmings- of koelinstallaties.
De ruimtetemperatuurregelaar werkt zowel in het verwar-
mings- alsook in het koelbedrĳ f.
De ventilatorstand kan op handmatig of automatische bedrĳ f 
geschakeld worden.
Bedieningselementen: Toets voor het in- en uitschakelen 
van het apparaat.
Toets voor het kiezen van de ventilatorstanden.
Toets voor het veranderen van de gewenste temperaturen.
Toets voor de omschakeling van de 
temperatuureenheid °C/°F.
Weergave-elementen: LC-display voor de weergave van 
temperaturen, bedrĳ fsmodi, ventilatorstanden en storings-
meldingen.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: 2-polige schroef-/steekklemmen
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 81 mm x 81 mm x 20 mm
 

 NIEUW     
 83  aluzilver   1 )   6138/11-83  6138-0-0004  1     
 84  davos/studiowit  6138/11-84  6138-0-0002  1     

 1)  Oppervlak kunststof gelakt.  
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 Weersensor. 
De weersensor WES/A 1.1 detecteert schemering, helder-
heid in drie windstreken, regen (bovenste sensorvlak perma-
nent verwarmd, onderste sensorvlak bĳ  temperaturen 
< 10° of bĳ  neerslag), temperatuur, dag/nacht, windsnelheid, 
datum en tĳ d (DCF radiografi sche ontvanger).
Een extra verwarmingstransformator is niet nodig.
De weersensor WES/A 1.1 is op de weercentrale WZ/S 
afgestemd.
Beschermingsgraad apparaat: IP 65
Temperatuurbereik apparaat: -30 °C tot 70 °C
Afmetingen (h x b x d): 80 mm x 67 mm x 125 mm

 NIEUW     
 WES/A 2.1  2CDG120033R0011       

   

 Ruimtecontroller basisapparaat.   1 )  
 Voor 8 modules. 
Het ruimtecontroller-basisapparaat RC/A 8.1 kunnen tot 
8 steekbare modules worden geplaatst. Hĳ  stuurt hun functie 
en communiceert als een busdeelnemer via ABB i-bus ®  KNX.
In elke steekplaats kan een willekeurig moduletype worden 
gestoken.
De ingestoken module wordt automatisch herkend en met de 
voedingsspanning en toevoerspanning verbonden.
De handbediening maakt de functietest direct mogelĳ k, ook 
zonder de busspanning.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 54
Temperatuurbereik apparaat: -20 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 270 mm x 316 mm x 50 mm

 NIEUW     
 RC/A 8.2  2CDG110106R0011       

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

   

 Ruimtecontroller basisapparaat voor 4 modules, 
opbouw. 
Neemt maximaal 4 steekbare modules op en stuurt hun 
functie. In iedere sleuf kan een willekeurig moduletype wor-
den gestoken. De ingestoken module wordt automatisch 
herkend en met de voedingsspanning en toevoerspanning 
verbonden. De handbediening maakt de functietest direct 
mogelĳ k, ook zonder de busspanning.
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz
Beschermingsgraad apparaat: IP 54
Temperatuurbereik apparaat: -20 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 200 mm x 275 mm x 50 mm

 NIEUW     
 RC/A 4.2  2CDG110104R0011       

   

 Schakelaktormodule, 2-voudig, 16 A, potentiaalvrĳ .   1 )  
 2-voudig. 
Voor het schakelen van verbruikers tot 16 A. Het apparaat 
heeft 2 potentiaalvrĳ e contacten, d.w.z. dat de voeding niet 
gebeurt via het basisapparaat, maar direct op de module 
wordt aangesloten.
Voor het schakelen van 2 verbruikers.
Plaatsing en aansluiting gebeurt uitsluitend in de ruimtecon-
troller.
Nominale spanning: 230 V
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 2x (maakcontact, NO)
Soort belasting: AC1/AC3
Nominale stroom: 16 A
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Afmetingen (h x b x d): 49 mm x 42 mm x 93 mm

 NIEUW     
 SA/M 2.16.1  2CDG110100R0011       

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

   

 Schakel-/dimaktormodule.   1 )  
 2-voudig, 6 A. 
Module voor het insteken in het ruimtecontroller-basisap-
paraat.
Maakt het schakelen en dimmen van twee lichtgroepen in 
combinatie met elektronische voorschakelapparaten (EVSA) 
via 1...10 V stuurspanning mogelĳ k.
Nominale spanning: 230 V
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 2x (maakcontact (NO)
Soort belasting: AC1
Nominale stroom: 6 A
Uitgangsspanning: 230 V~
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Afmetingen (h x b x d): 49 mm x 42 mm x 93 mm

 NIEUW     
 SD/M 2.6.2  2CDG110107R0011       

 1)  Indien nodig vindt u de programmeerbare functies in de actuele toepassingsbeschrĳ ving die u op onze 
internetpagina in het supportcenter kunt downloaden.  

   

 Lichtregelmodule.   1 )  
 1-voudig, 6 A. 
Module voor het insteken in het ruimtecontroller-basisap-
paraat.
Hĳ  maakt het schakelen en dimmen van een lichtgroep via 
1 ... 10 V stuurspanning mogelĳ k.
In combinatie met een lichtsensor LF/U 1.1 is het apparaat 
voor constantlichtregeling inzetbaar.
Nominale spanning: 230 V
Nominale frequentie: 50 Hz
Uitgangen: 1x (maakcontact (NO)
Soort belasting: AC1
Nominale stroom: 6 A
Uitgangsspanning: 230 V~
Stuur-/signaaluitgangen: 1, elektronische uitgang, 0 - 10 V
Nominale stroom: 30 mA
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 49 mm x 42 mm x 93 mm

 NIEUW     
 LR/M 1.6.2  2CDG110108R0011       

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  
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 Universele dimaktor 4x 210 W/VA tot 1x 
840 W/VA.   1 )    2 )  
 1-4-voudig. 
Meerkanaals universele dimaktor voor de sturing van 
gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen en laagvoltha-
logeengloeilampen met conventionele transformatoren of 
elektronische transformatoren en dimbare halogeen-ener-
giespaarlampen.
Parallelschakeling van kanalen voor de lastverhoging via 
draadbruggen mogelĳ k.
Willekeurige parallelschakeling van de uitgangen.
Uitgangen herkennen automatisch de aangesloten belasting.
Daarnaast bestaat de mogelĳ kheid de bedrĳ fsmodus hand-
matig te kiezen.
Status-/toestandsindicatie van de uitgangen via led.
Bediening ter plaatse ook zonder busspanning of in onge-
programmeerde toestand mogelĳ k.
Bedieningselementen: Handmatige bedieningsmogelĳ kheid 
voor AAN helderder/UIT donkerder en kanaalkeuze.
Weergave-elementen: Statusindicatie van de uitgangen via led.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Uitgangen: 4
Nominaal vermogen: 10 - 210 W/VA
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Inbouwdiepte: 68 mm
Modulebreedte: 8 TE

NIEUW

    
 6197/12-500  6197-0-0025  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 Universele dimaktor 4x 315 W/VA tot 1x 
1260 W/VA.   1 )    2 )  
 1-4-voudig. 
Meerkanaals universele dimaktor voor de sturing van 
gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen en laagvoltha-
logeengloeilampen met conventionele transformatoren of 
elektronische transformatoren en dimbare halogeen-ener-
giespaarlampen.
Parallelschakeling van kanalen voor de lastverhoging via 
draadbruggen mogelĳ k.
Willekeurige parallelschakeling van de uitgangen.
Uitgangen herkennen automatisch de aangesloten belasting.
Daarnaast bestaat de mogelĳ kheid de bedrĳ fsmodus hand-
matig te kiezen.
Status-/toestandsindicatie van de uitgangen via led.
Bediening ter plaatse ook zonder busspanning of in onge-
programmeerde toestand mogelĳ k.
Bedieningselementen: Handmatige bedieningsmogelĳ kheid 
voor AAN helderder/UIT donkerder en kanaalkeuze.
Weergave-elementen: Statusindicatie van de uitgangen via led.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Uitgangen: 4
Nominaal vermogen: 10 - 315 W/VA
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 144 mm x 64 mm
Inbouwdiepte: 68 mm
Modulebreedte: 8 TE

 NIEUW     

    
 6197/13-500  6197-0-0026  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  
   

 Universele dimaktor 6x 315 W/VA tot 1x 1890 W/VA.   1 )    2 )  
 1-6-voudig. 
Meerkanaals universele dimaktor voor de sturing van 
gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen en laagvoltha-
logeengloeilampen met conventionele transformatoren of 
elektronische transformatoren en dimbare halogeen-ener-
giespaarlampen.
Parallelschakeling van kanalen voor de lastverhoging via 
draadbruggen mogelĳ k.
Willekeurige parallelschakeling van de uitgangen.
Uitgangen herkennen automatisch de aangesloten belasting.
Daarnaast bestaat de mogelĳ kheid de bedrĳ fsmodus hand-
matig te kiezen.
Status-/toestandsindicatie van de uitgangen via led.
Bediening ter plaatse ook zonder busspanning of in onge-
programmeerde toestand mogelĳ k.
Bedieningselementen: Handmatige bedieningsmogelĳ kheid 
voor AAN helderder/UIT donkerder en kanaalkeuze.
Weergave-elementen: Statusindicatie van de uitgangen via led.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Uitgangen: 6
Nominaal vermogen: 40 - 315 W/VA
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Inbouwdiepte: 68 mm
Modulebreedte: 12 TE

 NIEUW     

    
 6197/14-500  6197-0-0027  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 Universele dimaktor 4x 600 W/VA tot 1x 
2400 W/VA.   1 )    2 )  
 1-4-voudig. 
Meerkanaals universele dimaktor voor de sturing van 
gloeilampen, 230V-halogeengloeilampen en laagvoltha-
logeengloeilampen met conventionele transformatoren of 
elektronische transformatoren en dimbare halogeen-ener-
giespaarlampen.
Parallelschakeling van kanalen voor de lastverhoging via 
draadbruggen mogelĳ k.
Willekeurige parallelschakeling van de uitgangen.
Uitgangen herkennen automatisch de aangesloten belasting.
Daarnaast bestaat de mogelĳ kheid de bedrĳ fsmodus hand-
matig te kiezen.
Status-/toestandsindicatie van de uitgangen via led.
Bediening ter plaatse ook zonder busspanning of in onge-
programmeerde toestand mogelĳ k.
Bedieningselementen: Handmatige bedieningsmogelĳ kheid 
voor AAN helderder/UIT donkerder en kanaalkeuze.
Weergave-elementen: Statusindicatie van de uitgangen via led.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -10 %
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Uitgangen: 4
Nominaal vermogen: 40 - 600 W/VA
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 216 mm x 64 mm
Inbouwdiepte: 68 mm
Modulebreedte: 12 TE

 NIEUW     

    
 6197/15-500  6197-0-0028  1     

 1)  Indien nodig, vindt u verdere gegevens over de programmeerbare functies in de actuele applicatiebe-
schrĳ ving die u van onze internetpagina in het Support-Center kunt downloaden.  

 2)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  
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 Schakelaktor met stroomherkenning, 16/20 AX, C-last.   1 )
Schakelt met potentiaalvrĳ e contacten 2, 4 of 8 onafhan-
kelĳ ke elektrische verbruikers met hoge inschakelstromen. 
Iedere uitgang van de schakelaktoren heeft een stroom-
herkenning met verhoogde nauwkeurigheid, waarmee 
aangesloten stroomkringen kunnen worden bewaakt. Iedere 
uitgang kan met de hand worden bediend en heeft een 
schakelstandaanduiding. De 16/20AX, C-last-serie is met 
name geschikt voor het schakelen van belastingen met 
hoge inschakelstroompieken, lampen met compensatiecon-
densatoren of fl uorescentielampbelastingen (AX) volgens 
DIN EN 60669. Via de ETS-applicatie is het kopiëren en het 
van plaats wisselen van uitgangen mogelĳ k.

 NIEUW     
 SA/S 2.16.6.1  2CDG110112R0011       

 
1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

  

 Schakelaktor met stroomherkenning, 16/20 AX, C-last.    1 ) 
Schakelt met potentiaalvrĳ e contacten 2, 4 of 8 onafhan-
kelĳ ke elektrische verbruikers met hoge inschakelstromen. 
Iedere uitgang van de schakelaktoren heeft een stroom-
herkenning met verhoogde nauwkeurigheid, waarmee 
aangesloten stroomkringen kunnen worden bewaakt. Iedere 
uitgang kan met de hand worden bediend en heeft een 
schakelstandaanduiding. De 16/20AX, C-last-serie is met 
name geschikt voor het schakelen van belastingen met 
hoge inschakelstroompieken, lampen met compensatiecon-
densatoren of fl uorescentielampbelastingen (AX) volgens 
DIN EN 60669. Via de ETS-applicatie is het kopiëren en het 
van plaats wisselen van uitgangen mogelĳ k.

 NIEUW     
 SA/S 4.16.6.1  2CDG110113R0011       

 
1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 Schakelaktor met stroomherkenning, 16/20 AX, C-last.   1 )  
Schakelt met potentiaalvrĳ e contacten 2, 4 of 8 onafhan-
kelĳ ke elektrische verbruikers met hoge inschakelstromen. 
Iedere uitgang van de schakelaktoren heeft een stroom-
herkenning met verhoogde nauwkeurigheid, waarmee 
aangesloten stroomkringen kunnen worden bewaakt. Iedere 
uitgang kan met de hand worden bediend en heeft een 
schakelstandaanduiding. De 16/20AX, C-last-serie is met 
name geschikt voor het schakelen van belastingen met 
hoge inschakelstroompieken, lampen met compensatiecon-
densatoren of fl uorescentielampbelastingen (AX) volgens 
DIN EN 60669. Via de ETS-applicatie is het kopiëren en het 
van plaats wisselen van uitgangen mogelĳ k.

 NIEUW     
 SA/S 8.16.6.1  2CDG110114R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  
   

 DALI-gateway, 1-voudig, groepssturing, voor montage 
op DIN-rail.   1 )  
Vormt de interface tussen DALI en KNX-installatie en bevat 
de DALI-stroomvoorziening. Tot 64 DALI-deelnemers kun-
nen willekeurig aan 16 lampgroepen toegewezen worden. 
Elke groep kan geschakeld, gedimd en met een helder-
heidswaarde aangestuurd worden. Voor lichteffecten staan 
scène- en sequentiefuncties ter beschikking. Foutmeldingen 
kunnen via KNX geprogrammeerd en geactiveerd worden.
Aansluitingen: 
KNX-lĳ n: busaansluitklem
Nominale spanning: 230 V~, +10 % / -15 %
Nominale frequentie: 50 Hz/60 Hz
Uitgangen: 1x DALI-kanalen, onafhankelĳ k
Beschermingsgraad apparaat: IP 20
Temperatuurbereik apparaat: -5 °C tot 45 °C
Afmetingen (h x b x d): 90 mm x 72 mm x 64 mm
Inbouwdiepte: 68 mm
Modulebreedte: 4 TE

 NIEUW     
 DG/S 1.16.1  2CDG110103R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 DALI-lichtregelaar, 8-voudig, voor montage op 
DIN-rail.    1 ) 
Voor het schakelen en dimmen van 16 onafhankelĳ ke 
groepen met verlichtingsarmaturen. Maximaal 64 DALI-
deelnemers kunnen worden aangesloten. In combinatie met 
8 lichtsensors LF/U 2.1 kan de component als 8-voudige 
lichtregelaar voor constantlichtregeling worden ingezet. 
Foutmeldingen kunnen via KNX geprogrammeerd en 
geactiveerd worden. Met comfortabele handbediening en 
statusindicatie.

 NIEUW     
 DLR/S 8.16.1M  2CDG110101R0011       

 
1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

 

 Elektronische schakelaktor, 4-voudig, 1 A, voor mon-
tage op DIN-rail.   1 )  
Stuurt thermo-elektrische ventielkleppen (bĳ v. 6164/1x-101, 
24 V…230 V AC/DC) in verwarmings- en koelsystemen 
geruisloos aan. De uitgangen zĳ n kortsluitvast en beveiligd 
tegen overbelasting. Met comfortabele handbediening en 
statusindicatie. Een parametreerbare automatische ventiel-
spoeling zorgt voor een regelmatige doorstroming.

 NIEUW     
 ES/S 4.1.2.1  2CDG110058R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 Veiligheidsterminal.   1 )  
 4-voudig, voor montage op DIN-rail. 
Wordt toegepast als interface tussen sensoren uit de vei-
ligheidstechniek en KNX. De component heeft 4 ingangen, 
zogenaamde meldgroepen. Deze dienen voor de bewaakte 
aansluiting van passieve melders (bĳ v. magneetcontacten 
en/of glasbreuksensoren) op een ABB i-bus ®  KNX-systeem 
of voor de aansluiting van potentiaalvrĳ e contacten in toe-
passingen met verhoogde veiligheidseisen. De component 
kan als systeem met zelfstandige alarmlogica of in combi-
natie met de veiligheidsmodule SCM/S of een inbraakmeld-
centrale L240 met KNX-interface XS/S worden gebruikt. De 
component heeft een externe 12 V DC SELV hulpspanning 
nodig (bĳ v. NTU/S 12.2000.1).

 NIEUW     
 MT/S 4.12.2M  2CDG110109R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  
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 Veiligheidsterminal.   1 )  
 8-voudig, voor montage op DIN-rail. 
Wordt toegepast als interface tussen sensoren uit de vei-
ligheidstechniek en KNX. De component heeft 8 ingangen, 
zogenaamde meldgroepen. Deze dienen voor de bewaakte 
aansluiting van passieve melders (bĳ v. magneetcontacten 
en/of glasbreuksensoren) op een ABB i-bus ®  KNX-systeem 
of voor de aansluiting van potentiaalvrĳ e contacten in toe-
passingen met verhoogde veiligheidseisen. De component 
kan als systeem met zelfstandige alarmlogica of in combi-
natie met de veiligheidsmodule SCM/S of een inbraakmeld-
centrale L240 met KNX-interface XS/S worden gebruikt. De 
component heeft een externe 12 V DC SELV hulpspanning 
nodig (bĳ v. NTU/S 12.2000.1).

 NIEUW     
 MT/S 8.12.2M  2CDG110110R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 Veiligheidsterminal. 
 2-voudig, inbouw. 
Wordt toegepast als interface tussen sensoren uit de vei-
ligheidstechniek en KNX. De component heeft 2 ingangen, 
zogenaamde meldgroepen. Deze dienen voor de bewaakte 
aansluiting van passieve melders (bĳ v. magneetcontacten 
en/of glasbreuksensoren) op een ABB i-bus ®  KNX-systeem 
of voor de aansluiting van potentiaalvrĳ e contacten in toe-
passingen met verhoogde veiligheidseisen. De component 
kan als systeem met zelfstandige alarmlogica of in combi-
natie met de veiligheidsmodule SCM/S of een inbraakmeld-
centrale L240 met KNX-interface XS/S worden gebruikt. De 
component heeft een externe 12 V DC SELV hulpspanning 
nodig (bĳ v. NTU/S 12.2000.1).

 NIEUW     
 MT/U 2.12.2  2CDG110111R0011       

   

 Energieaktor, 16/20 A, voor montage op DIN-rail.   1 )  
Registreert het energieverbruik van de aangesloten verbrui-
kers in de eindstroomkring. Verschillende elektrische groot-
tes kunnen worden bewaakt en belastingpieken kunnen 
door een eenvoudige belastingsturing worden begrensd. De 
3 uitgangskanalen zĳ n met de hand bedienbaar en laten de 
actuele schakeltoestand zien. De energieaktor kan ohmse, 
inductieve en capacitieve belastingen schakelen. Het scha-
kelvermogen komt overeen met dat van de SA/S x.16.6.1.

 NIEUW     
 SE/S 3.16.1  2CDG110136R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  

   

 IP-switch master, 5 port, voor montage op DIN-rail.   1 )  
IP-switch slave voor montage op DIN-rail. Voor de aanslui-
ting van de kabel van max. 5 eindcomponenten. Door het 
zĳ delings samensteken met de IP-switch master (ISM/S) 
tot 10 eindcomponenten uitbreidbaar. De slave werkt ook 
zonder de master.
• willekeurig uitbreidbaar via frontports
• geheugen voor 4096 MAC-adressen
• autosensing
• autonegotiation
• auto-partitioning
• store-and-forward-principe
• MDI/MDIx
• Half- of full-duplexbedrĳ f

 NIEUW     
 ISM/S 5.1  2CDG120034R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  
   

 IP-switch slave, 5 port, voor montage op DIN-rail.   1 )  
IP-switch slave voor montage op DIN-rail. Voor de aanslui-
ting van de kabel van max. 5 eindcomponenten. Door het 
zĳ delings samensteken met de IP-switch master (ISM/S) 
tot 10 eindcomponenten uitbreidbaar. De slave werkt ook 
zonder de master.
• willekeurig uitbreidbaar via frontports
• geheugen voor 4096 MAC-adressen
• autosensing
• autonegotiation
• auto-partitioning
• store-and-forward-principe
• MDI/MDIx
• Half- of full-duplexbedrĳ f

 NIEUW     
 ISS/S 5.1  2CDG120035R0011       

 1)  1 TE (modulebreedte) = 18 mm.  
   

    75,00 EUR          

Voor individuele teksten kunt u de tekstservice van Busch-
Jaeger gebruiken.
Onze centrale bedrijfsservice (tel. 0049 (0)180 5 669900)
ondersteunt u graag in deze gevallen.

Prijs: op aanvraag.   
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 0219  N  0230-0-0394      1/10  27 
 0219/12  N  0230-0-0395      1/10  27 
 0219/13  N  0230-0-0396      1/10  27 
 1098 U  N  1032-0-0500      1/10  3 
 1098 UF  N  1032-0-0501      1/10  3 
 1510 UC-212-500  N  1582-0-0356      1/10  32 
 1565-11    1565-0-0167      10  7 
 1565-12    1565-0-0175      10  7 
 1565-13    1565-0-0183      10  7 
 1571 CN-212  N  1582-0-0357      10  32 
 1572 CN-212  N  1582-0-0358      10  32 
 1573 C-212  N  1582-0-0359      10  32 
 1576 C-212  N  1582-0-0360      10  32 
 1701-884  N  1799-0-0921      10  22 
 1701-885  N  1799-0-0923      10  22 
 1702-884  N  1799-0-0922      10  22 
 1702-885  N  1799-0-0924      10  22 
 1703-81  N  1799-0-0915      1  22 
 1703-82  N  1799-0-0916      1  22 
 1703-83  N  1799-0-0917      1  22 
 1703-84  N  1799-0-0918      1  22 
 1703-884  N  1799-0-0955      1  22 
 1703-885  N  1799-0-0956      1  22 
 1703-89  NA  1799-0-0919      1  22 
 1716-774  N  1731-0-1984      1  6 
 1716-775  N  1731-0-1983      1  6 
 1716-884  N  1731-0-1978      1  18 
 1716-885  N  1731-0-1980      1  18 
 1720-884  N  1731-0-1979      10  16 
 1720-885  N  1731-0-1981      10  16 
 1721 KA-20  N  1754-0-4373      10/100  12 
 1721 KA-21  N  1754-0-4382      10/100  12 
 1721 KA-22G    1754-0-3831      10  12 
 1721 KA-24G    1754-0-2965      10  12 
 1721 KA-260    1754-0-4115      10/100  12 
 1721 KA-263    1754-0-4159      10/100  12 
 1721 KA-266    1754-0-4124      10/100  12 
 1721 NS-24    1754-0-1975      10  12 
 1721 NSKA-24G    1754-0-4065      10  13 
 1721-12-182K  N  1754-0-4371      10  23 
 1721-184 NSK  N  1754-0-4364      10/100  23 
 1721-20    1754-0-1611      10/100  11 
 1721-21    1754-0-1702      10/100  11 
 1721-22G    1754-0-3740      10/100  11 
 1721-24    1754-0-1793      10/100  11 
 1721-24G    1754-0-2692      10/100  11 
 1721-260  N  1754-0-4400      10/100  11 
 1721-266  N  1754-0-4391      10/100  11 
 1721-281  N  1754-0-4409      10  10 
 1721-774  N  1754-0-4429      10/100  9 
 1721-775  N  1754-0-4424      10/100  9 
 1721-884K  N  1754-0-4414      10/100  23 
 1721-885K  N  1754-0-4419      10/100  23 
 1722 KA-20  N  1754-0-4374      10  13 
 1722 KA-21  N  1754-0-4383      10  13 
 1722 KA-22G    1754-0-3849      10  13 
 1722 KA-24G    1754-0-2999      10  13 
 1722 KA-260    1754-0-4116      10/100  13 
 1722 KA-263    1754-0-4160      10/100  13 
 1722 KA-266    1754-0-4125      10/100  13 
 1722 NS-24    1754-0-1983      10  12 
 1722 NSKA-24G    1754-0-4066      10  13 
 1722-12-182K  N  1754-0-4372      10  23 
 1722-184 NSK  N  1754-0-4365      10/100  23 
 1722-20    1754-0-1629      10/100  11 
 1722-21    1754-0-1710      10  11 
 1722-22G    1754-0-3799      10  11 
 1722-24    1754-0-1801      10/100  11 
 1722-24G    1754-0-2700      10/100  11 
 1722-260  N  1754-0-4401      10/100  11 
 1722-266  N  1754-0-4392      10/100  11 
 1722-281  N  1754-0-4410      10  10 
 1722-774  N  1754-0-4431      10/100  9 
 1722-775  N  1754-0-4425      10/100  9 
 1722-884K  N  1754-0-4415      10  23 
 1722-885K  N  1754-0-4420      10/100  23 
 1723 KA-20  N  1754-0-4376      10  13 
 1723 KA-21  N  1754-0-4385      10  13 
 1723 KA-22G    1754-0-3856      10  13 
 1723 KA-24G    1754-0-3021      10  13 
 1723 KA-260    1754-0-4118      10  13 
 1723 KA-263    1754-0-4162      10  13 
 1723 KA-266    1754-0-4127      10  13 
 1723 NS-24    1754-0-2403      10  12 
 1723 NSKA-24G    1754-0-4068      10  14 
 1723-184 NSK  N  1754-0-4366      10  23 
 1723-20    1754-0-1637      10  11 
 1723-21    1754-0-1728      10  11 

 1723-22G    1754-0-3807      10  11 
 1723-24    1754-0-1819      10  11 
 1723-24G    1754-0-2718      10/100  11 
 1723-260  N  1754-0-4403      10  11 
 1723-266  N  1754-0-4394      10  11 
 1723-281  N  1754-0-4411      10  10 
 1723-774  N  1754-0-4433      10  9 
 1723-775  N  1754-0-4426      10  9 
 1723-884K  N  1754-0-4416      10  23 
 1723-885K  N  1754-0-4421      10/100  23 
 1724 KA-20  N  1754-0-4378      1  13 
 1724 KA-21  N  1754-0-4387      1  13 
 1724 KA-22G    1754-0-4151      1  13 
 1724 KA-24G    1754-0-4155      1  13 
 1724 KA-260    1754-0-4120      1  13 
 1724 KA-263    1754-0-4164      1  13 
 1724 KA-266    1754-0-4129      1  13 
 1724-184 NSK  N  1754-0-4367      1  23 
 1724-20    1754-0-1645      1  11 
 1724-21    1754-0-1736      1  11 
 1724-22G    1754-0-3815      1  11 
 1724-24    1754-0-1827      1  11 
 1724-24G    1754-0-2908      1  11 
 1724-260  N  1754-0-4405      1  11 
 1724-266  N  1754-0-4396      1  11 
 1724-281  N  1754-0-4412      1  10 
 1724-774  N  1754-0-4434      1  9 
 1724-775  N  1754-0-4427      1  9 
 1724-884K  N  1754-0-4417      10  23 
 1724-885K  N  1754-0-4422      10  23 
 1725 KA-20  N  1754-0-4380      1  13 
 1725 KA-21  N  1754-0-4389      1  13 
 1725 KA-22G    1754-0-4153      1  13 
 1725 KA-24G    1754-0-4157      1  13 
 1725 KA-260    1754-0-4122      1  13 
 1725 KA-263    1754-0-4166      1  13 
 1725 KA-266    1754-0-4131      1  13 
 1725-20    1754-0-1652      1  12 
 1725-21    1754-0-1744      1  12 
 1725-22G    1754-0-3823      1  12 
 1725-24    1754-0-1835      1  12 
 1725-24G    1754-0-2932      1  12 
 1725-260  N  1754-0-4407      1  12 
 1725-266  N  1754-0-4398      1  12 
 1725-281  N  1754-0-4413      1  10 
 1725-774  N  1754-0-4436      1  9 
 1725-775  N  1754-0-4428      1  9 
 1725-884K  N  1754-0-4418      1  23 
 1725-885K  N  1754-0-4423      1  23 
 1732 KA-20  N  1754-0-4375      10  12 
 1732 KA-21  N  1754-0-4384      10  12 
 1732 KA-22G    1754-0-3864      10  12 
 1732 KA-24G    1754-0-3054      10  12 
 1732 KA-260    1754-0-4117      10/100  12 
 1732 KA-263    1754-0-4161      10/100  12 
 1732 KA-266    1754-0-4126      10/100  12 
 1732 NS-24    1754-0-1991      10  12 
 1732 NSKA-24G    1754-0-4067      10  13 
 1732-184 NSK  N  1754-0-4368      10/100  24 
 1732-20    1754-0-1660      10  11 
 1732-21    1754-0-1751      10  11 
 1732-22G    1754-0-3757      10  11 
 1732-24    1754-0-1843      10/100  11 
 1732-24G    1754-0-2726      10/100  11 
 1732-260  N  1754-0-4402      10  11 
 1732-266  N  1754-0-4393      10  11 
 1733 KA-20  N  1754-0-4377      10  12 
 1733 KA-21  N  1754-0-4386      10  12 
 1733 KA-22G    1754-0-3872      10  12 
 1733 KA-24G    1754-0-3088      10  12 
 1733 KA-260    1754-0-4119      10  12 
 1733 KA-263    1754-0-4163      10  12 
 1733 KA-266    1754-0-4128      10  12 
 1733 NS-24    1754-0-2023      10  12 
 1733 NSKA-24G    1754-0-4069      10  13 
 1733-184 NSK  N  1754-0-4369      10  24 
 1733-20    1754-0-1678      10  11 
 1733-21    1754-0-1769      10  11 
 1733-22G    1754-0-3765      10  11 
 1733-24    1754-0-1850      10  11 
 1733-24G    1754-0-2734      10  11 
 1733-260  N  1754-0-4404      10  11 
 1733-266  N  1754-0-4395      10  11 
 1734 KA-20  N  1754-0-4379      1  12 
 1734 KA-21  N  1754-0-4388      1  12 
 1734 KA-22G    1754-0-4152      1  12 
 1734 KA-24G    1754-0-4156      1  12 
 1734 KA-260    1754-0-4121      1  12 
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 1734 KA-263    1754-0-4165      1  12 
 1734 KA-266    1754-0-4130      1  12 
 1734-184 NSK  N  1754-0-4370      1  24 
 1734-20    1754-0-1686      1  11 
 1734-21    1754-0-1777      1  11 
 1734-22G    1754-0-3773      1  11 
 1734-24    1754-0-1868      1  11 
 1734-24G    1754-0-2809      1  11 
 1734-260  N  1754-0-4406      1  11 
 1734-266  N  1754-0-4397      1  11 
 1735 KA-20  N  1754-0-4381      1  13 
 1735 KA-21  N  1754-0-4390      1  13 
 1735 KA-22G    1754-0-4154      1  13 
 1735 KA-24G    1754-0-4158      1  13 
 1735 KA-260    1754-0-4123      1  13 
 1735 KA-263    1754-0-4167      1  13 
 1735 KA-266    1754-0-4132      1  13 
 1735-20    1754-0-1694      1  11 
 1735-21    1754-0-1785      1  11 
 1735-22G    1754-0-3781      1  11 
 1735-24    1754-0-1876      1  11 
 1735-24G    1754-0-2833      1  11 
 1735-260  N  1754-0-4408      1  11 
 1735-266  N  1754-0-4399      1  11 
 1740 DR-774  N  1753-0-0164      10  5 
 1740 DR-775  N  1753-0-0136      10  5 
 1740 DR/03-884  N  1710-0-3870      10  17 
 1740 DR/03-885  N  1710-0-3892      10  17 
 1740 DRL-774  N  1753-0-0165      10  5 
 1740 DRL-775  N  1753-0-0137      10  5 
 1740 DRL-884-503  N  1710-0-3871      10  22 
 1740 DRL-885-503  N  1710-0-3893      10  22 
 1740-884  N  1710-0-3872      10  17 
 1740-885  N  1710-0-3894      10  17 
 1742-774  N  1753-0-0166      10  6 
 1742-775  N  1753-0-0138      10  6 
 1742-884  N  1710-0-3873      10/100  18 
 1742-885  N  1710-0-3895      10  18 
 1743-03-774  N  1753-0-0167      10  6 
 1743-03-775  N  1753-0-0139      10  6 
 1743-774  N  1753-0-0168      10  6 
 1743-775  N  1753-0-0140      10  6 
 1743-884  N  1724-0-4293      10/100  18 
 1743-885  N  1724-0-4298      10/100  18 
 1745-884  N  1710-0-3874      10  18 
 1745-885  N  1710-0-3896      10  18 
 1746-774  N  1753-0-0171      10  7 
 1746-775  N  1753-0-0142      10  7 
 1746-884  N  1710-0-3876      10  19 
 1746-885  N  1710-0-3898      10  19 
 1746/10-774  N  1753-0-0170      10  7 
 1746/10-775  N  1753-0-0141      10  7 
 1746/10-884  N  1710-0-3875      10  19 
 1746/10-885  N  1710-0-3897      10  19 
 1748-884  N  1710-0-3877      10  19 
 1748-885  N  1710-0-3899      10  19 
 1749-774  N  1753-0-0172      10  6 
 1749-775  N  1753-0-0143      10  6 
 1749-884  N  1710-0-3878      10  19 
 1749-885  N  1710-0-3900      10  19 
 1750-884  N  1710-0-3879      10  19 
 1750-885  N  1710-0-3901      10  19 
 1751-774  N  1753-0-0173      10  6 
 1751-775  N  1753-0-0145      10  6 
 1751-884  N  1723-0-0260      10  18 
 1751-885  N  1723-0-0259      10  18 
 1755 SL/PZ-884-101  N  1710-0-3925      10  17 
 1755 SL/PZ-885-101  N  1710-0-3902      10  17 
 1756-10  N  1753-0-4873      1  3 
 1756-16  N  1753-0-4874      1  3 
 1756-774  N  1753-0-0174      10  7 
 1756-775  N  1753-0-0146      10  7 
 1758-774  N  1753-0-0175      10  7 
 1758-775  N  1753-0-0147      10  7 
 1758-884  N  1724-0-4307      10  19 
 1758-885  N  1724-0-4299      10  19 
 1764 NLI-12-82  N  1731-0-1977      10  15 
 1764 NLI-884  N  1731-0-1985      10  15 
 1764 NLI-885  N  1731-0-1982      10  15 
 1766-774  N  1753-0-0176      10  6 
 1766-775  N  1753-0-0148      10  6 
 1766-884  N  1710-0-3926      10  18 
 1766-885  N  1710-0-3903      10  18 
 1770-774  N  1753-0-0178      10  7 
 1770-775  N  1753-0-0149      10  7 
 1771-774  N  1753-0-0179      10  7 
 1771-775  N  1753-0-0150      10  7 
 1773-774  N  1724-0-4306      10  5 

 1773-775  N  1724-0-4304      10  5 
 1773-884  N  1753-0-0132      10  17 
 1773-885  N  1753-0-0135      10  17 
 1773/10-884  N  1753-0-9971      10  17 
 1773/10-885  N  1753-0-0134      10  17 
 1775 S/W-774-101  N  1710-0-3920      10  5 
 1775 S/W-775-101  N  1710-0-3915      10  5 
 1775 S/W-884-101  N  1710-0-3927      10  17 
 1775 S/W-885-101  N  1710-0-3904      10  17 
 1781-774  N  1753-0-0180      10  4 
 1781-775  N  1753-0-0151      10  4 
 1785 JA-884  N  1751-0-3022      10  17 
 1785 JA-885  N  1751-0-3036      10  17 
 1785-774  N  1753-0-0181      10/100  4 
 1785-775  N  1753-0-0152      10/100  4 
 1785-884  N  1751-0-3024      10/100  15 
 1785-885  N  1751-0-3038      10/100  15 
 1785/11-884  N  1751-0-3023      10  15 
 1785/11-885  N  1751-0-3037      10  15 
 1786-774  N  1753-0-0182      10/100  4 
 1786-775  N  1753-0-0153      10/100  4 
 1786-884  N  1751-0-3027      10/100  15 
 1786-885  N  1751-0-3041      10/100  15 
 1786/11-884  N  1751-0-3026      10  15 
 1786/11-885  N  1751-0-3040      10  15 
 1788-884  N  1751-0-3028      10  15 
 1788-885  N  1751-0-3042      10  15 
 1789 KI-774  N  1753-0-0186      10  4 
 1789 KI-775  N  1753-0-0155      10  4 
 1789 KI-884  N  1751-0-3030      10  15 
 1789 KI-885  N  1751-0-3044      10  15 
 1789 LI-774  N  1753-0-0187      10  4 
 1789 LI-775  N  1753-0-0156      10  4 
 1789 LI-884  N  1751-0-3031      10  15 
 1789 LI-885  N  1751-0-3045      10  15 
 1789 TR-774  N  1753-0-0188      10  4 
 1789 TR-775  N  1753-0-0157      10  4 
 1789 TR-884  N  1751-0-3032      10  15 
 1789 TR-885  N  1751-0-3046      10  15 
 1789-774-101  N  1753-0-0189      10  4 
 1789-775-101  N  1753-0-0158      10  4 
 1789-884  N  1751-0-3033      10  15 
 1789-885  N  1751-0-3047      10  15 
 1792-774  N  1753-0-0190      10  5 
 1792-775  N  1753-0-0159      10  5 
 1792-884  N  1710-0-3928      10  16 
 1792-885  N  1710-0-3905      10  16 
 1794 TA-774  N  1710-0-3921      10  8 
 1794 TA-775  N  1710-0-3916      10  8 
 1794 TA-884  N  1710-0-3883      10  21 
 1794 TA-885  N  1710-0-3906      10  21 
 1794-774  N  1710-0-3922      10  8 
 1794-775  N  1710-0-3917      10  8 
 1794-884  N  1710-0-3884      10  20 
 1794-885  N  1710-0-3907      10  20 
 1795 TA-774  N  1710-0-3923      10  8 
 1795 TA-775  N  1710-0-3918      10  8 
 1795 TA-884  N  1710-0-3885      10  21 
 1795 TA-885  N  1710-0-3908      10  21 
 1795-774  N  1710-0-3924      10  8 
 1795-775  N  1710-0-3919      10  8 
 1795-884  N  1710-0-3886      10  21 
 1795-885  N  1710-0-3909      10  21 
 1799 26  N  1799-0-0920      1  24 
 1800-774  N  1753-0-0191      10  7 
 1800-775  N  1753-0-0160      10  7 
 1800-884  N  1710-0-3887      10  18 
 1800-885  N  1710-0-3910      10  18 
 1803-02-774  N  1753-0-0192      10  6 
 1803-02-775  N  1753-0-0161      10  6 
 1803-02-884  N  1710-0-3888      10  18 
 1803-02-885  N  1710-0-3911      10  18 
 1803-774  N  1753-0-0194      10  6 
 1803-775  N  1753-0-0162      10  6 
 1803-884  N  1710-0-3889      10  18 
 1803-885  N  1710-0-3912      10  18 
 1819  N  1753-0-8056      10/100  27 
 1820  N  1753-0-8057      10/100  27 
 20 EUC-774  N  2011-0-3890      10/100  7 
 20 EUC-775  N  2011-0-3886      10/100  7 
 20 EUC-884  N  2011-0-3879      10/100  19 
 20 EUC-885  N  2011-0-3883      10/100  19 
 20 EUCBL-884  N  2013-0-5336      10  20 
 20 EUCBL-885  N  2013-0-5330      10  20 
 20 EUCBLI-884  N  2013-0-5326      10  20 
 20 EUCBLI-885  N  2013-0-5331      10  20 
 20 EUCKS-12-82  N  2013-0-5322      10  20 
 20 EUCKS-13-212  N  2013-0-5309      10  25 
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 20 EUCKS-13-82  N  2013-0-5323      10  20 
 20 EUCKS-14-212  N  2013-0-5310      10  25 
 20 EUCKS-14-82  N  2013-0-5324      10  20 
 20 EUCKS-774  N  2013-0-5335      10  7 
 20 EUCKS-775  N  2013-0-5334      10  7 
 20 EUCKS-884  N  2013-0-5328      10/100  20 
 20 EUCKS-885  N  2013-0-5333      10/100  20 
 20 EUK-774  N  2018-0-1497      10  7 
 20 EUK-775  N  2018-0-1496      10  7 
 20 EUK-884  N  2018-0-1494      10  20 
 20 EUK-885  N  2018-0-1495      10  20 
 20 EUKB-13-212  N  2013-0-5307      10  25 
 20 EUKB-14-212  N  2013-0-5308      10  25 
 20 EUKB-212  N  2013-0-5306      10/100  25 
 20 EUKB-214  N  2013-0-5314      10/100  25 
 20 EUKNB-212  N  2013-0-5311      10  25 
 20 EUKNB-214  N  2013-0-5318      10  25 
 20 EUN-774  N  2011-0-3893      10  8 
 20 EUN-775  N  2011-0-3888      10  8 
 20 EUN-884  N  2011-0-3881      10  20 
 20 EUN-885  N  2011-0-3884      10  20 
 20-02 EUJR-884-503  N  2014-0-1475      10  22 
 2066 U  N  1511-0-0116      1  3 
 2067/11 U  N  1510-0-0001      1/10  33 
 2067/12 U  N  1510-0-0002      1/10  33 
 2067/13 U  N  1510-0-0012      1/10  33 
 2067/14 U  N  1510-0-0013      1/10  33 
 2068/11-84  N  1510-0-0005      1/10  33 
 2068/14-84  N  1510-0-0008      1/10  33 
 2068/21  N  1510-0-0014        33 
 2095 UC-884  N  2495-0-0091      10  19 
 2095 UC-885  N  2495-0-0092      10  19 
 2144-19  N  1714-0-0305      10  33 
 2144/11-19  N  1714-0-0301      10  34 
 2144/12-19  N  1714-0-0302      10  34 
 2144/13-19  N  1714-0-0304      10  34 
 2144/14-19  N  1714-0-0306      10  34 
 2144/21-19  N  1714-0-0307      10  34 
 2144/22-19  N  1714-0-0308      10  34 
 2144/23-19  N  1714-0-0309      10  34 
 2144/24-19  N  1714-0-0310      10  34 
 2144/34-19  N  1714-0-0303      10  34 
 2144/41-19  N  1799-0-0925      10  34 
 2144/42-19  N  1799-0-0926      10  34 
 2144/43-19  N  1799-0-0927      10  34 
 2144/44-19  N  1799-0-0928      10  34 
 2144/45-19  N  1799-0-0929      10  34 
 2144/46-19  N  1799-0-0930      10  35 
 2144/47-19  N  1799-0-0931      10  35 
 2144/48-19  N  1799-0-0932      10  35 
 2144/49-19  N  1799-0-0933      10  35 
 2144/50-19  N  1799-0-0934      10  35 
 2144/51-19  N  1799-0-0935      10  35 
 2144/52-19  N  1799-0-0936      10  35 
 2144/53-19  N  1799-0-0937      10  35 
 2144/54-19  N  1799-0-0938      10  35 
 2144/55-19  N  1799-0-0939      10  35 
 2144/56-19  N  1799-0-0940      10  35 
 2144/57-19  N  1799-0-0941      10  35 
 2144/58-19  N  1799-0-0942      10  35 
 2144/59-19  N  1799-0-0943      10  35 
 2144/60-19  N  1799-0-0944      10  36 
 2144/61-19  N  1799-0-0945      10  36 
 2144/62-19  N  1799-0-0946      10  36 
 2144/63-19  N  1799-0-0947      10  36 
 2144/64-19  N  1799-0-0948      10  36 
 2144/65-19  N  1799-0-0949      10  36 
 2144/66-19  N  1799-0-0950      10  36 
 2144/67-19  N  1799-0-0951      10  36 
 2144/68-19  N  1799-0-0952      10  36 
 2144/69-19  N  1799-0-0953      10  36 
 2144/70-19  N  1799-0-0954      10  36 
 2300 UCRKS-774-503  N  2113-0-5336      10  8 
 2300 UCRKS-884-503  N  2113-0-5337      10  22 
 2310 EUGL/VA-12-82  N  2011-0-3878      1/10  20 
 2310 EUGL/VAB-212  N  2013-0-5315      1  25 
 2310 EUGL/VAB-214  N  2013-0-5321      1  25 
 2310EUGL/VA-774-11  N  2011-0-3894      1  8 
 2310EUGL/VA-775-11  N  2011-0-3889      1  8 
 2533-884  N  1724-0-4296      10  19 
 2533-885  N  1724-0-4301      10  19 
 2542 DR/01-884  N  1710-0-3890      10  17 
 2542 DR/01-885  N  1710-0-3913      10  17 
 2542 DR/02-884  N  1710-0-3891      10  17 
 2542 DR/02-885  N  1710-0-3914      10  17 
 2767-774  N  1753-0-0195      10  6 
 2767-775  N  1753-0-0163      10  6 
 2767-884-503  N  1724-0-4297      10  19 

 2767-885-503  N  1724-0-4302      10  19 
 6066-774-101  N  6020-0-1405      1  4 
 6066-775-101  N  6020-0-1401      1  4 
 6066-884  N  6020-0-1397      1/10  16 
 6066-885  N  6020-0-1399      1/10  16 
 6067-774-101  N  6020-0-1407      1  5 
 6067-775-101  N  6020-0-1403      1  5 
 6067-884  N  6020-0-1398      1/10  16 
 6067-885  N  6020-0-1400      1/10  16 
 6122-884  NA  6132-0-0243      1  41 
 6122-885  NA  6132-0-0245      1  41 
 6123 USB-884  N  6133-0-0202      1  42 
 6123 USB-885  N  6133-0-0203      1  42 
 6123-884  N  6133-0-0205      1  42 
 6123-885  N  6133-0-0204      1  42 
 6124-884-102  NA  6134-0-0239      1  40 
 6124-885-102  NA  6134-0-0272      1  40 
 6125-884-101  NA  6115-0-0178      1  41 
 6125-885-101  NA  6115-0-0192      1  41 
 6126-884-101  NA  6116-0-0169      1  41 
 6126-885-101  NA  6116-0-0168      1  41 
 6127 MF-884-101  NA  6117-0-0194      1  41 
 6127 MF-885-101  NA  6117-0-0192      1  41 
 6127-884-101  NA  6117-0-0195      1  41 
 6127-885-101  NA  6117-0-0193      1  41 
 6128-884-102  NA  6134-0-0243      1  42 
 6128-885-102  NA  6134-0-0273      1  42 
 6129-884-101  N  6135-0-0141      1  42 
 6129-885-101  N  6135-0-0155      1  42 
 6138/11-83  N  6138-0-0004      1  42 
 6138/11-84  N  6138-0-0002      1  42 
 6197/12-500    6197-0-0025      1  44 
 6197/13-500  N  6197-0-0026      1  44 
 6197/14-500  N  6197-0-0027      1  44 
 6197/15-500  N  6197-0-0028      1  44 
 6340-24G-101  N  6310-0-0105      1  38 
 6340-810-101  N  6310-0-0103      1  38 
 6340-825-101  N  6310-0-0104      1  38 
 6340-866-101  N  6310-0-0102      1  38 
 6341-24G-101  N  6310-0-0113      1  38 
 6341-810-101  N  6310-0-0111      1  38 
 6341-825-101  N  6310-0-0112      1  38 
 6341-866-101  N  6310-0-0110      1  38 
 6342-24G-101  N  6310-0-0121      1  38 
 6342-810-101  N  6310-0-0119      1  38 
 6342-825-101  N  6310-0-0120      1  38 
 6342-866-101  N  6310-0-0118      1  38 
 6344-24G-101  N  6310-0-0129      1  39 
 6344-810-101  N  6310-0-0127      1  39 
 6344-825-101  N  6310-0-0128      1  39 
 6344-866-101  N  6310-0-0126      1  39 
 6345-24G-101  N  6310-0-0020      1  39 
 6345-810-101  N  6310-0-0018      1  39 
 6345-825-101  N  6310-0-0019      1  39 
 6345-866-101  N  6310-0-0017      1  39 
 6346/10-101  N  6310-0-0134      1  38 
 6346/11-101  N  6310-0-0136      1  38 
 6346/12-101  N  6310-0-0138      1  38 
 6348-24G-101  N  6310-0-0143      1  39 
 6348-810-101  N  6310-0-0141      1  39 
 6348-825-101  N  6310-0-0142      1  39 
 6348-860-101  N  6310-0-0140      1  39 
 6349-24G-101  N  6310-0-0151      1  39 
 6349-810-101  N  6310-0-0149      1  39 
 6349-825-101  N  6310-0-0150      1  39 
 6349-860-101  N  6310-0-0148      1  39 
 6350-825-101  N  6310-0-0156      1  39 
 6351-825-101  N  6310-0-0040      1  39 
 6352-24G-101  N  6310-0-0161      1  40 
 6352-810-101  N  6310-0-0159      1  40 
 6352-825-101  N  6310-0-0160      1  40 
 6352-860-101  N  6310-0-0158      1  40 
 6354 U-500  N  6310-0-0097      1  40 
 6355 U-500  N  6310-0-0098      1  40 
 6356 U-500  N  6310-0-0099      1  40 
 6419 U  N  6410-0-0390      1/10  37 
 6430-774  N  6430-0-0379      1  5 
 6430-775  N  6430-0-0381      1  5 
 6430-884-102  N  6430-0-0385      1/10  21 
 6430-885-102  N  6430-0-0386      1/10  21 
 6435-212    6430-0-0285      10/100  26 
 6435-214    6430-0-0286      10/100  25 
 6435-774  N  6430-0-0380      10  5 
 6435-775  N  6430-0-0382      10  5 
 6435-82    6430-0-0304      10  22 
 6435-83    6430-0-0305      10  22 
 6435-84    6430-0-0306      10  22 
 6436-20  N  6430-0-0365      10  37 
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 6436-21  N  6430-0-0366      10  37 
 6436-212  N  6430-0-0354      10  37 
 6436-214  N  6430-0-0355      10  37 
 6436-22G  N  6430-0-0368      10  37 
 6436-24  N  6430-0-0367      10  37 
 6436-24G  N  6430-0-0369      10  37 
 6436-260  N  6430-0-0370      10  37 
 6436-266  N  6430-0-0371      10  37 
 6436-72  N  6430-0-0372      10  37 
 6436-74  N  6430-0-0373      10  37 
 6436-774  N  6430-0-0377      10  37 
 6436-775  N  6430-0-0378      10  37 
 6436-777  N  6430-0-0375      10  37 
 6436-783  N  6430-0-0376      10  37 
 6436-79  N  6430-0-0374      10  37 
 6436-803  N  6430-0-0360      10  37 
 6436-815  N  6430-0-0361      10  37 
 6436-82  N  6430-0-0356      10  37 
 6436-83  N  6430-0-0357      10  37 
 6436-84  N  6430-0-0358      10  37 
 6436-866  N  6430-0-0362      10  37 
 6436-87  N  6430-0-0359      10  37 
 6436-884  N  6430-0-0363      10  37 
 6436-885  N  6430-0-0364      10  37 
 6540-774  N  6599-0-2970      1  4 
 6540-775  N  6599-0-2974      1  4 
 6540-803-102  N  6599-0-2980      10  29 
 6540-81-102  N  6599-0-2950      10  29 
 6540-815-102  N  6599-0-2981      10  29 
 6540-82-102  N  6599-0-2951      10/100  29 
 6540-83-102  N  6599-0-2952      10/100  29 
 6540-84-102  N  6599-0-2953      10/100  29 
 6540-85-102  NA  6599-0-2954      10/100  29 
 6540-866-102  N  6599-0-2959      10/100  29 
 6540-87-102  N  6599-0-2956      10  29 
 6540-884-102  N  6599-0-2961      10  29 
 6540-885-102  N  6599-0-2966      10/100  29 
 6540-89-102  NA  6599-0-2958      10  29 
 6541-774  N  6599-0-2971      10  4 
 6541-775  N  6599-0-2975      10  4 
 6541-884  N  6599-0-2962      10  16 
 6541-885  N  6599-0-2967      10  16 
 6543-774-101  N  6599-0-2972      1  5 
 6543-775-101  N  6599-0-2976      1  5 
 6543-884-101  N  6599-0-2963      1/10  16 
 6543-885-101  N  6599-0-2968      1/10  16 
 6545-774  N  6599-0-2973      1  5 
 6545-775  N  6599-0-2977      1  5 
 6545-884  N  6599-0-2964      1/10  17 
 6545-885  N  6599-0-2969      1/10  17 
 6730-884  N  6730-0-0026      1  21 
 6730-885  N  6730-0-0027      1  21 
 6800-774-104  N  6800-0-2504      1  8 
 6800-774-104M  N  6800-0-2505      1  9 
 6800-775-104  N  6800-0-2502      1  8 
 6800-775-104M  N  6800-0-2503      1  9 
 6800-884-104  N  6800-0-2497      1  21 
 6800-884-104M  N  6800-0-2498      1  21 
 6800-885-104  N  6800-0-2506      1  21 
 6800-885-104M  N  6800-0-2500      1  21 
 6811 EB  N  6800-0-2508      1/30  30 
 6814 U  N  6800-0-2509      1/24  30 
 6815-884  N  6800-0-2499      1/10  16 
 6815-885  N  6800-0-2501      1/10  16 
 6818 U  N  6800-0-2510      1/18  30 
 6843  N  6800-0-2511      1/120  31 
 6888  N  6899-0-2305      1/90  30 
 6898  N  6899-0-2304      1/12  30 
 8218 U  N  8200-0-0142      1/10  28 
 8230-84  N  8200-0-0132      1/10  28 
 8252-774  N  8200-0-0129      10  9 
 8252-775  N  8200-0-0127      10  9 
 8252-884  N  8200-0-0122      10  22 
 8252-885  N  8200-0-0125      10  22 
 8253-774  N  8200-0-0130      1/10  9 
 8253-775  N  8200-0-0128      1/10  9 
 8253-884  N  8200-0-0123      1/10  22 
 8253-885  N  8200-0-0126      1/10  22 
 8254-20  N  8200-0-0145      10  28 
 8254-21  N  8200-0-0146      10  28 
 8254-212  N  8200-0-0143      10  28 
 8254-214  N  8200-0-0144      10  28 
 8254-22G  N  8200-0-0147      10  28 
 8254-24G  N  8200-0-0148      10  28 
 8254-260  N  8200-0-0149      10  28 
 8254-266  N  8200-0-0150      10  28 
 8254-803  N  8200-0-0137      10  28 
 8254-815  N  8200-0-0138      10  28 

 8254-82  N  8200-0-0133      10  28 
 8254-83  N  8200-0-0134      10  28 
 8254-84  N  8200-0-0135      10  28 
 8254-866  N  8200-0-0141      10  28 
 8254-87  N  8200-0-0136      10  28 
 8254-884  N  8200-0-0139      10  28 
 8254-885  N  8200-0-0140      10  28 
 CP-D 24/2.5    2CDG120037R0011        40 
 DG/S 1.16.1  N  2CDG110103R0011        45 
 DLR/S 8.16.1M  N  2CDG110101R0011        45 
 ES/S 4.1.2.1  N  2CDG110058R0011        45 
 ISM/S 5.1  N  2CDG120034R0011        46 
 ISS/S 5.1  N  2CDG120035R0011        46 
 LR/M 1.6.2  N  2CDG110108R0011        43 
 MT/S 4.12.2M  N  2CDG110109R0011        45 
 MT/S 8.12.2M  N  2CDG110110R0011        46 
 MT/U 2.12.2  N  2CDG110111R0011        46 
 RC/A 4.2  N  2CDG110104R0011        43 
 RC/A 8.2  N  2CDG110106R0011        43 
 SA/M 2.16.1  N  2CDG110100R0011        43 
 SA/S 2.16.6.1  N  2CDG110112R0011        45 
 SA/S 4.16.6.1  N  2CDG110113R0011        45 
 SA/S 8.16.6.1  N  2CDG110114R0011        45 
 SD/M 2.6.2  N  2CDG110107R0011        43 
 SE/S 3.16.1  N  2CDG110136R0011        46 
 WES/A 2.1  N  2CDG120033R0011        43 
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 0230-0-0394  N  0219      1/10  27 
 0230-0-0395  N  0219/12      1/10  27 
 0230-0-0396  N  0219/13      1/10  27 
 1032-0-0500  N  1098 U      1/10  3 
 1032-0-0501  N  1098 UF      1/10  3 
 1510-0-0001  N  2067/11 U      1/10  33 
 1510-0-0002  N  2067/12 U      1/10  33 
 1510-0-0005  N  2068/11-84      1/10  33 
 1510-0-0008  N  2068/14-84      1/10  33 
 1510-0-0012  N  2067/13 U      1/10  33 
 1510-0-0013  N  2067/14 U      1/10  33 
 1510-0-0014  N  2068/21        33 
 1511-0-0116  N  2066 U      1  3 
 1565-0-0167    1565-11      10  7 
 1565-0-0175    1565-12      10  7 
 1565-0-0183    1565-13      10  7 
 1582-0-0356  N  1510 UC-212-500      1/10  32 
 1582-0-0357  N  1571 CN-212      10  32 
 1582-0-0358  N  1572 CN-212      10  32 
 1582-0-0359  N  1573 C-212      10  32 
 1582-0-0360  N  1576 C-212      10  32 
 1710-0-3870  N  1740 DR/03-884      10  17 
 1710-0-3871  N  1740 DRL-884-503      10  22 
 1710-0-3872  N  1740-884      10  17 
 1710-0-3873  N  1742-884      10/100  18 
 1710-0-3874  N  1745-884      10  18 
 1710-0-3875  N  1746/10-884      10  19 
 1710-0-3876  N  1746-884      10  19 
 1710-0-3877  N  1748-884      10  19 
 1710-0-3878  N  1749-884      10  19 
 1710-0-3879  N  1750-884      10  19 
 1710-0-3883  N  1794 TA-884      10  21 
 1710-0-3884  N  1794-884      10  20 
 1710-0-3885  N  1795 TA-884      10  21 
 1710-0-3886  N  1795-884      10  21 
 1710-0-3887  N  1800-884      10  18 
 1710-0-3888  N  1803-02-884      10  18 
 1710-0-3889  N  1803-884      10  18 
 1710-0-3890  N  2542 DR/01-884      10  17 
 1710-0-3891  N  2542 DR/02-884      10  17 
 1710-0-3892  N  1740 DR/03-885      10  17 
 1710-0-3893  N  1740 DRL-885-503      10  22 
 1710-0-3894  N  1740-885      10  17 
 1710-0-3895  N  1742-885      10  18 
 1710-0-3896  N  1745-885      10  18 
 1710-0-3897  N  1746/10-885      10  19 
 1710-0-3898  N  1746-885      10  19 
 1710-0-3899  N  1748-885      10  19 
 1710-0-3900  N  1749-885      10  19 
 1710-0-3901  N  1750-885      10  19 
 1710-0-3902  N  1755 SL/PZ-885-101      10  17 
 1710-0-3903  N  1766-885      10  18 
 1710-0-3904  N  1775 S/W-885-101      10  17 
 1710-0-3905  N  1792-885      10  16 
 1710-0-3906  N  1794 TA-885      10  21 
 1710-0-3907  N  1794-885      10  20 
 1710-0-3908  N  1795 TA-885      10  21 
 1710-0-3909  N  1795-885      10  21 
 1710-0-3910  N  1800-885      10  18 
 1710-0-3911  N  1803-02-885      10  18 
 1710-0-3912  N  1803-885      10  18 
 1710-0-3913  N  2542 DR/01-885      10  17 
 1710-0-3914  N  2542 DR/02-885      10  17 
 1710-0-3915  N  1775 S/W-775-101      10  5 
 1710-0-3916  N  1794 TA-775      10  8 
 1710-0-3917  N  1794-775      10  8 
 1710-0-3918  N  1795 TA-775      10  8 
 1710-0-3919  N  1795-775      10  8 
 1710-0-3920  N  1775 S/W-774-101      10  5 
 1710-0-3921  N  1794 TA-774      10  8 
 1710-0-3922  N  1794-774      10  8 
 1710-0-3923  N  1795 TA-774      10  8 
 1710-0-3924  N  1795-774      10  8 
 1710-0-3925  N  1755 SL/PZ-884-101      10  17 
 1710-0-3926  N  1766-884      10  18 
 1710-0-3927  N  1775 S/W-884-101      10  17 
 1710-0-3928  N  1792-884      10  16 
 1714-0-0301  N  2144/11-19      10  34 
 1714-0-0302  N  2144/12-19      10  34 
 1714-0-0303  N  2144/34-19      10  34 
 1714-0-0304  N  2144/13-19      10  34 
 1714-0-0305  N  2144-19      10  33 
 1714-0-0306  N  2144/14-19      10  34 
 1714-0-0307  N  2144/21-19      10  34 
 1714-0-0308  N  2144/22-19      10  34 
 1714-0-0309  N  2144/23-19      10  34 
 1714-0-0310  N  2144/24-19      10  34 
 1723-0-0259  N  1751-885      10  18 

 1723-0-0260  N  1751-884      10  18 
 1724-0-4293  N  1743-884      10/100  18 
 1724-0-4296  N  2533-884      10  19 
 1724-0-4297  N  2767-884-503      10  19 
 1724-0-4298  N  1743-885      10/100  18 
 1724-0-4299  N  1758-885      10  19 
 1724-0-4301  N  2533-885      10  19 
 1724-0-4302  N  2767-885-503      10  19 
 1724-0-4304  N  1773-775      10  5 
 1724-0-4306  N  1773-774      10  5 
 1724-0-4307  N  1758-884      10  19 
 1731-0-1977  N  1764 NLI-12-82      10  15 
 1731-0-1978  N  1716-884      1  18 
 1731-0-1979  N  1720-884      10  16 
 1731-0-1980  N  1716-885      1  18 
 1731-0-1981  N  1720-885      10  16 
 1731-0-1982  N  1764 NLI-885      10  15 
 1731-0-1983  N  1716-775      1  6 
 1731-0-1984  N  1716-774      1  6 
 1731-0-1985  N  1764 NLI-884      10  15 
 1751-0-3022  N  1785 JA-884      10  17 
 1751-0-3023  N  1785/11-884      10  15 
 1751-0-3024  N  1785-884      10/100  15 
 1751-0-3026  N  1786/11-884      10  15 
 1751-0-3027  N  1786-884      10/100  15 
 1751-0-3028  N  1788-884      10  15 
 1751-0-3030  N  1789 KI-884      10  15 
 1751-0-3031  N  1789 LI-884      10  15 
 1751-0-3032  N  1789 TR-884      10  15 
 1751-0-3033  N  1789-884      10  15 
 1751-0-3036  N  1785 JA-885      10  17 
 1751-0-3037  N  1785/11-885      10  15 
 1751-0-3038  N  1785-885      10/100  15 
 1751-0-3040  N  1786/11-885      10  15 
 1751-0-3041  N  1786-885      10/100  15 
 1751-0-3042  N  1788-885      10  15 
 1751-0-3044  N  1789 KI-885      10  15 
 1751-0-3045  N  1789 LI-885      10  15 
 1751-0-3046  N  1789 TR-885      10  15 
 1751-0-3047  N  1789-885      10  15 
 1753-0-0132  N  1773-884      10  17 
 1753-0-0134  N  1773/10-885      10  17 
 1753-0-0135  N  1773-885      10  17 
 1753-0-0136  N  1740 DR-775      10  5 
 1753-0-0137  N  1740 DRL-775      10  5 
 1753-0-0138  N  1742-775      10  6 
 1753-0-0139  N  1743-03-775      10  6 
 1753-0-0140  N  1743-775      10  6 
 1753-0-0141  N  1746/10-775      10  7 
 1753-0-0142  N  1746-775      10  7 
 1753-0-0143  N  1749-775      10  6 
 1753-0-0145  N  1751-775      10  6 
 1753-0-0146  N  1756-775      10  7 
 1753-0-0147  N  1758-775      10  7 
 1753-0-0148  N  1766-775      10  6 
 1753-0-0149  N  1770-775      10  7 
 1753-0-0150  N  1771-775      10  7 
 1753-0-0151  N  1781-775      10  4 
 1753-0-0152  N  1785-775      10/100  4 
 1753-0-0153  N  1786-775      10/100  4 
 1753-0-0155  N  1789 KI-775      10  4 
 1753-0-0156  N  1789 LI-775      10  4 
 1753-0-0157  N  1789 TR-775      10  4 
 1753-0-0158  N  1789-775-101      10  4 
 1753-0-0159  N  1792-775      10  5 
 1753-0-0160  N  1800-775      10  7 
 1753-0-0161  N  1803-02-775      10  6 
 1753-0-0162  N  1803-775      10  6 
 1753-0-0163  N  2767-775      10  6 
 1753-0-0164  N  1740 DR-774      10  5 
 1753-0-0165  N  1740 DRL-774      10  5 
 1753-0-0166  N  1742-774      10  6 
 1753-0-0167  N  1743-03-774      10  6 
 1753-0-0168  N  1743-774      10  6 
 1753-0-0170  N  1746/10-774      10  7 
 1753-0-0171  N  1746-774      10  7 
 1753-0-0172  N  1749-774      10  6 
 1753-0-0173  N  1751-774      10  6 
 1753-0-0174  N  1756-774      10  7 
 1753-0-0175  N  1758-774      10  7 
 1753-0-0176  N  1766-774      10  6 
 1753-0-0178  N  1770-774      10  7 
 1753-0-0179  N  1771-774      10  7 
 1753-0-0180  N  1781-774      10  4 
 1753-0-0181  N  1785-774      10/100  4 
 1753-0-0182  N  1786-774      10/100  4 
 1753-0-0186  N  1789 KI-774      10  4 
 1753-0-0187  N  1789 LI-774      10  4 
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 1753-0-0188  N  1789 TR-774      10  4 
 1753-0-0189  N  1789-774-101      10  4 
 1753-0-0190  N  1792-774      10  5 
 1753-0-0191  N  1800-774      10  7 
 1753-0-0192  N  1803-02-774      10  6 
 1753-0-0194  N  1803-774      10  6 
 1753-0-0195  N  2767-774      10  6 
 1753-0-4873  N  1756-10      1  3 
 1753-0-4874  N  1756-16      1  3 
 1753-0-8056  N  1819      10/100  27 
 1753-0-8057  N  1820      10/100  27 
 1753-0-9971  N  1773/10-884      10  17 
 1754-0-1611    1721-20      10/100  11 
 1754-0-1629    1722-20      10/100  11 
 1754-0-1637    1723-20      10  11 
 1754-0-1645    1724-20      1  11 
 1754-0-1652    1725-20      1  12 
 1754-0-1660    1732-20      10  11 
 1754-0-1678    1733-20      10  11 
 1754-0-1686    1734-20      1  11 
 1754-0-1694    1735-20      1  11 
 1754-0-1702    1721-21      10/100  11 
 1754-0-1710    1722-21      10  11 
 1754-0-1728    1723-21      10  11 
 1754-0-1736    1724-21      1  11 
 1754-0-1744    1725-21      1  12 
 1754-0-1751    1732-21      10  11 
 1754-0-1769    1733-21      10  11 
 1754-0-1777    1734-21      1  11 
 1754-0-1785    1735-21      1  11 
 1754-0-1793    1721-24      10/100  11 
 1754-0-1801    1722-24      10/100  11 
 1754-0-1819    1723-24      10  11 
 1754-0-1827    1724-24      1  11 
 1754-0-1835    1725-24      1  12 
 1754-0-1843    1732-24      10/100  11 
 1754-0-1850    1733-24      10  11 
 1754-0-1868    1734-24      1  11 
 1754-0-1876    1735-24      1  11 
 1754-0-1975    1721 NS-24      10  12 
 1754-0-1983    1722 NS-24      10  12 
 1754-0-1991    1732 NS-24      10  12 
 1754-0-2023    1733 NS-24      10  12 
 1754-0-2403    1723 NS-24      10  12 
 1754-0-2692    1721-24G      10/100  11 
 1754-0-2700    1722-24G      10/100  11 
 1754-0-2718    1723-24G      10/100  11 
 1754-0-2726    1732-24G      10/100  11 
 1754-0-2734    1733-24G      10  11 
 1754-0-2809    1734-24G      1  11 
 1754-0-2833    1735-24G      1  11 
 1754-0-2908    1724-24G      1  11 
 1754-0-2932    1725-24G      1  12 
 1754-0-2965    1721 KA-24G      10  12 
 1754-0-2999    1722 KA-24G      10  13 
 1754-0-3021    1723 KA-24G      10  13 
 1754-0-3054    1732 KA-24G      10  12 
 1754-0-3088    1733 KA-24G      10  12 
 1754-0-3740    1721-22G      10/100  11 
 1754-0-3757    1732-22G      10  11 
 1754-0-3765    1733-22G      10  11 
 1754-0-3773    1734-22G      1  11 
 1754-0-3781    1735-22G      1  11 
 1754-0-3799    1722-22G      10  11 
 1754-0-3807    1723-22G      10  11 
 1754-0-3815    1724-22G      1  11 
 1754-0-3823    1725-22G      1  12 
 1754-0-3831    1721 KA-22G      10  12 
 1754-0-3849    1722 KA-22G      10  13 
 1754-0-3856    1723 KA-22G      10  13 
 1754-0-3864    1732 KA-22G      10  12 
 1754-0-3872    1733 KA-22G      10  12 
 1754-0-4065    1721 NSKA-24G      10  13 
 1754-0-4066    1722 NSKA-24G      10  13 
 1754-0-4067    1732 NSKA-24G      10  13 
 1754-0-4068    1723 NSKA-24G      10  14 
 1754-0-4069    1733 NSKA-24G      10  13 
 1754-0-4115    1721 KA-260      10/100  12 
 1754-0-4116    1722 KA-260      10/100  13 
 1754-0-4117    1732 KA-260      10/100  12 
 1754-0-4118    1723 KA-260      10  13 
 1754-0-4119    1733 KA-260      10  12 
 1754-0-4120    1724 KA-260      1  13 
 1754-0-4121    1734 KA-260      1  12 
 1754-0-4122    1725 KA-260      1  13 
 1754-0-4123    1735 KA-260      1  13 
 1754-0-4124    1721 KA-266      10/100  12 
 1754-0-4125    1722 KA-266      10/100  13 

 1754-0-4126    1732 KA-266      10/100  12 
 1754-0-4127    1723 KA-266      10  13 
 1754-0-4128    1733 KA-266      10  12 
 1754-0-4129    1724 KA-266      1  13 
 1754-0-4130    1734 KA-266      1  12 
 1754-0-4131    1725 KA-266      1  13 
 1754-0-4132    1735 KA-266      1  13 
 1754-0-4151    1724 KA-22G      1  13 
 1754-0-4152    1734 KA-22G      1  12 
 1754-0-4153    1725 KA-22G      1  13 
 1754-0-4154    1735 KA-22G      1  13 
 1754-0-4155    1724 KA-24G      1  13 
 1754-0-4156    1734 KA-24G      1  12 
 1754-0-4157    1725 KA-24G      1  13 
 1754-0-4158    1735 KA-24G      1  13 
 1754-0-4159    1721 KA-263      10/100  12 
 1754-0-4160    1722 KA-263      10/100  13 
 1754-0-4161    1732 KA-263      10/100  12 
 1754-0-4162    1723 KA-263      10  13 
 1754-0-4163    1733 KA-263      10  12 
 1754-0-4164    1724 KA-263      1  13 
 1754-0-4165    1734 KA-263      1  12 
 1754-0-4166    1725 KA-263      1  13 
 1754-0-4167    1735 KA-263      1  13 
 1754-0-4364  N  1721-184 NSK      10/100  23 
 1754-0-4365  N  1722-184 NSK      10/100  23 
 1754-0-4366  N  1723-184 NSK      10  23 
 1754-0-4367  N  1724-184 NSK      1  23 
 1754-0-4368  N  1732-184 NSK      10/100  24 
 1754-0-4369  N  1733-184 NSK      10  24 
 1754-0-4370  N  1734-184 NSK      1  24 
 1754-0-4371  N  1721-12-182K      10  23 
 1754-0-4372  N  1722-12-182K      10  23 
 1754-0-4373  N  1721 KA-20      10/100  12 
 1754-0-4374  N  1722 KA-20      10  13 
 1754-0-4375  N  1732 KA-20      10  12 
 1754-0-4376  N  1723 KA-20      10  13 
 1754-0-4377  N  1733 KA-20      10  12 
 1754-0-4378  N  1724 KA-20      1  13 
 1754-0-4379  N  1734 KA-20      1  12 
 1754-0-4380  N  1725 KA-20      1  13 
 1754-0-4381  N  1735 KA-20      1  13 
 1754-0-4382  N  1721 KA-21      10/100  12 
 1754-0-4383  N  1722 KA-21      10  13 
 1754-0-4384  N  1732 KA-21      10  12 
 1754-0-4385  N  1723 KA-21      10  13 
 1754-0-4386  N  1733 KA-21      10  12 
 1754-0-4387  N  1724 KA-21      1  13 
 1754-0-4388  N  1734 KA-21      1  12 
 1754-0-4389  N  1725 KA-21      1  13 
 1754-0-4390  N  1735 KA-21      1  13 
 1754-0-4391  N  1721-266      10/100  11 
 1754-0-4392  N  1722-266      10/100  11 
 1754-0-4393  N  1732-266      10  11 
 1754-0-4394  N  1723-266      10  11 
 1754-0-4395  N  1733-266      10  11 
 1754-0-4396  N  1724-266      1  11 
 1754-0-4397  N  1734-266      1  11 
 1754-0-4398  N  1725-266      1  12 
 1754-0-4399  N  1735-266      1  11 
 1754-0-4400  N  1721-260      10/100  11 
 1754-0-4401  N  1722-260      10/100  11 
 1754-0-4402  N  1732-260      10  11 
 1754-0-4403  N  1723-260      10  11 
 1754-0-4404  N  1733-260      10  11 
 1754-0-4405  N  1724-260      1  11 
 1754-0-4406  N  1734-260      1  11 
 1754-0-4407  N  1725-260      1  12 
 1754-0-4408  N  1735-260      1  11 
 1754-0-4409  N  1721-281      10  10 
 1754-0-4410  N  1722-281      10  10 
 1754-0-4411  N  1723-281      10  10 
 1754-0-4412  N  1724-281      1  10 
 1754-0-4413  N  1725-281      1  10 
 1754-0-4414  N  1721-884K      10/100  23 
 1754-0-4415  N  1722-884K      10  23 
 1754-0-4416  N  1723-884K      10  23 
 1754-0-4417  N  1724-884K      10  23 
 1754-0-4418  N  1725-884K      1  23 
 1754-0-4419  N  1721-885K      10/100  23 
 1754-0-4420  N  1722-885K      10/100  23 
 1754-0-4421  N  1723-885K      10/100  23 
 1754-0-4422  N  1724-885K      10  23 
 1754-0-4423  N  1725-885K      1  23 
 1754-0-4424  N  1721-775      10/100  9 
 1754-0-4425  N  1722-775      10/100  9 
 1754-0-4426  N  1723-775      10  9 
 1754-0-4427  N  1724-775      1  9 
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 1754-0-4428  N  1725-775      1  9 
 1754-0-4429  N  1721-774      10/100  9 
 1754-0-4431  N  1722-774      10/100  9 
 1754-0-4433  N  1723-774      10  9 
 1754-0-4434  N  1724-774      1  9 
 1754-0-4436  N  1725-774      1  9 
 1799-0-0915  N  1703-81      1  22 
 1799-0-0916  N  1703-82      1  22 
 1799-0-0917  N  1703-83      1  22 
 1799-0-0918  N  1703-84      1  22 
 1799-0-0919  NA  1703-89      1  22 
 1799-0-0920  N  1799 26      1  24 
 1799-0-0921  N  1701-884      10  22 
 1799-0-0922  N  1702-884      10  22 
 1799-0-0923  N  1701-885      10  22 
 1799-0-0924  N  1702-885      10  22 
 1799-0-0925  N  2144/41-19      10  34 
 1799-0-0926  N  2144/42-19      10  34 
 1799-0-0927  N  2144/43-19      10  34 
 1799-0-0928  N  2144/44-19      10  34 
 1799-0-0929  N  2144/45-19      10  34 
 1799-0-0930  N  2144/46-19      10  35 
 1799-0-0931  N  2144/47-19      10  35 
 1799-0-0932  N  2144/48-19      10  35 
 1799-0-0933  N  2144/49-19      10  35 
 1799-0-0934  N  2144/50-19      10  35 
 1799-0-0935  N  2144/51-19      10  35 
 1799-0-0936  N  2144/52-19      10  35 
 1799-0-0937  N  2144/53-19      10  35 
 1799-0-0938  N  2144/54-19      10  35 
 1799-0-0939  N  2144/55-19      10  35 
 1799-0-0940  N  2144/56-19      10  35 
 1799-0-0941  N  2144/57-19      10  35 
 1799-0-0942  N  2144/58-19      10  35 
 1799-0-0943  N  2144/59-19      10  35 
 1799-0-0944  N  2144/60-19      10  36 
 1799-0-0945  N  2144/61-19      10  36 
 1799-0-0946  N  2144/62-19      10  36 
 1799-0-0947  N  2144/63-19      10  36 
 1799-0-0948  N  2144/64-19      10  36 
 1799-0-0949  N  2144/65-19      10  36 
 1799-0-0950  N  2144/66-19      10  36 
 1799-0-0951  N  2144/67-19      10  36 
 1799-0-0952  N  2144/68-19      10  36 
 1799-0-0953  N  2144/69-19      10  36 
 1799-0-0954  N  2144/70-19      10  36 
 1799-0-0955  N  1703-884      1  22 
 1799-0-0956  N  1703-885      1  22 
 2011-0-3878  N  2310 EUGL/VA-12-82      1/10  20 
 2011-0-3879  N  20 EUC-884      10/100  19 
 2011-0-3881  N  20 EUN-884      10  20 
 2011-0-3883  N  20 EUC-885      10/100  19 
 2011-0-3884  N  20 EUN-885      10  20 
 2011-0-3886  N  20 EUC-775      10/100  7 
 2011-0-3888  N  20 EUN-775      10  8 
 2011-0-3889  N  2310EUGL/VA-775-11      1  8 
 2011-0-3890  N  20 EUC-774      10/100  7 
 2011-0-3893  N  20 EUN-774      10  8 
 2011-0-3894  N  2310EUGL/VA-774-11      1  8 
 2013-0-5306  N  20 EUKB-212      10/100  25 
 2013-0-5307  N  20 EUKB-13-212      10  25 
 2013-0-5308  N  20 EUKB-14-212      10  25 
 2013-0-5309  N  20 EUCKS-13-212      10  25 
 2013-0-5310  N  20 EUCKS-14-212      10  25 
 2013-0-5311  N  20 EUKNB-212      10  25 
 2013-0-5314  N  20 EUKB-214      10/100  25 
 2013-0-5315  N  2310 EUGL/VAB-212      1  25 
 2013-0-5318  N  20 EUKNB-214      10  25 
 2013-0-5321  N  2310 EUGL/VAB-214      1  25 
 2013-0-5322  N  20 EUCKS-12-82      10  20 
 2013-0-5323  N  20 EUCKS-13-82      10  20 
 2013-0-5324  N  20 EUCKS-14-82      10  20 
 2013-0-5326  N  20 EUCBLI-884      10  20 
 2013-0-5328  N  20 EUCKS-884      10/100  20 
 2013-0-5330  N  20 EUCBL-885      10  20 
 2013-0-5331  N  20 EUCBLI-885      10  20 
 2013-0-5333  N  20 EUCKS-885      10/100  20 
 2013-0-5334  N  20 EUCKS-775      10  7 
 2013-0-5335  N  20 EUCKS-774      10  7 
 2013-0-5336  N  20 EUCBL-884      10  20 
 2014-0-1475  N  20-02 EUJR-884-503      10  22 
 2018-0-1494  N  20 EUK-884      10  20 
 2018-0-1495  N  20 EUK-885      10  20 
 2018-0-1496  N  20 EUK-775      10  7 
 2018-0-1497  N  20 EUK-774      10  7 
 2113-0-5336  N  2300 UCRKS-774-503      10  8 
 2113-0-5337  N  2300 UCRKS-884-503      10  22 
 2495-0-0091  N  2095 UC-884      10  19 

 2495-0-0092  N  2095 UC-885      10  19 
 2CDG110058R0011  N  ES/S 4.1.2.1        45 
 2CDG110100R0011  N  SA/M 2.16.1        43 
 2CDG110101R0011  N  DLR/S 8.16.1M        45 
 2CDG110103R0011  N  DG/S 1.16.1        45 
 2CDG110104R0011  N  RC/A 4.2        43 
 2CDG110106R0011  N  RC/A 8.2        43 
 2CDG110107R0011  N  SD/M 2.6.2        43 
 2CDG110108R0011  N  LR/M 1.6.2        43 
 2CDG110109R0011  N  MT/S 4.12.2M        45 
 2CDG110110R0011  N  MT/S 8.12.2M        46 
 2CDG110111R0011  N  MT/U 2.12.2        46 
 2CDG110112R0011  N  SA/S 2.16.6.1        45 
 2CDG110113R0011  N  SA/S 4.16.6.1        45 
 2CDG110114R0011  N  SA/S 8.16.6.1        45 
 2CDG110136R0011  N  SE/S 3.16.1        46 
 2CDG120033R0011  N  WES/A 2.1        43 
 2CDG120034R0011  N  ISM/S 5.1        46 
 2CDG120035R0011  N  ISS/S 5.1        46 
 2CDG120037R0011    CP-D 24/2.5        40 
 6020-0-1397  N  6066-884      1/10  16 
 6020-0-1398  N  6067-884      1/10  16 
 6020-0-1399  N  6066-885      1/10  16 
 6020-0-1400  N  6067-885      1/10  16 
 6020-0-1401  N  6066-775-101      1  4 
 6020-0-1403  N  6067-775-101      1  5 
 6020-0-1405  N  6066-774-101      1  4 
 6020-0-1407  N  6067-774-101      1  5 
 6115-0-0178  NA  6125-884-101      1  41 
 6115-0-0192  NA  6125-885-101      1  41 
 6116-0-0168  NA  6126-885-101      1  41 
 6116-0-0169  NA  6126-884-101      1  41 
 6117-0-0192  NA  6127 MF-885-101      1  41 
 6117-0-0193  NA  6127-885-101      1  41 
 6117-0-0194  NA  6127 MF-884-101      1  41 
 6117-0-0195  NA  6127-884-101      1  41 
 6132-0-0243  NA  6122-884      1  41 
 6132-0-0245  NA  6122-885      1  41 
 6133-0-0202  N  6123 USB-884      1  42 
 6133-0-0203  N  6123 USB-885      1  42 
 6133-0-0204  N  6123-885      1  42 
 6133-0-0205  N  6123-884      1  42 
 6134-0-0239  NA  6124-884-102      1  40 
 6134-0-0243  NA  6128-884-102      1  42 
 6134-0-0272  NA  6124-885-102      1  40 
 6134-0-0273  NA  6128-885-102      1  42 
 6135-0-0141  N  6129-884-101      1  42 
 6135-0-0155  N  6129-885-101      1  42 
 6138-0-0002  N  6138/11-84      1  42 
 6138-0-0004  N  6138/11-83      1  42 
 6197-0-0025    6197/12-500      1  44 
 6197-0-0026  N  6197/13-500      1  44 
 6197-0-0027  N  6197/14-500      1  44 
 6197-0-0028  N  6197/15-500      1  44 
 6310-0-0017  N  6345-866-101      1  39 
 6310-0-0018  N  6345-810-101      1  39 
 6310-0-0019  N  6345-825-101      1  39 
 6310-0-0020  N  6345-24G-101      1  39 
 6310-0-0040  N  6351-825-101      1  39 
 6310-0-0097  N  6354 U-500      1  40 
 6310-0-0098  N  6355 U-500      1  40 
 6310-0-0099  N  6356 U-500      1  40 
 6310-0-0102  N  6340-866-101      1  38 
 6310-0-0103  N  6340-810-101      1  38 
 6310-0-0104  N  6340-825-101      1  38 
 6310-0-0105  N  6340-24G-101      1  38 
 6310-0-0110  N  6341-866-101      1  38 
 6310-0-0111  N  6341-810-101      1  38 
 6310-0-0112  N  6341-825-101      1  38 
 6310-0-0113  N  6341-24G-101      1  38 
 6310-0-0118  N  6342-866-101      1  38 
 6310-0-0119  N  6342-810-101      1  38 
 6310-0-0120  N  6342-825-101      1  38 
 6310-0-0121  N  6342-24G-101      1  38 
 6310-0-0126  N  6344-866-101      1  39 
 6310-0-0127  N  6344-810-101      1  39 
 6310-0-0128  N  6344-825-101      1  39 
 6310-0-0129  N  6344-24G-101      1  39 
 6310-0-0134  N  6346/10-101      1  38 
 6310-0-0136  N  6346/11-101      1  38 
 6310-0-0138  N  6346/12-101      1  38 
 6310-0-0140  N  6348-860-101      1  39 
 6310-0-0141  N  6348-810-101      1  39 
 6310-0-0142  N  6348-825-101      1  39 
 6310-0-0143  N  6348-24G-101      1  39 
 6310-0-0148  N  6349-860-101      1  39 
 6310-0-0149  N  6349-810-101      1  39 
 6310-0-0150  N  6349-825-101      1  39 
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 6310-0-0151  N  6349-24G-101      1  39 
 6310-0-0156  N  6350-825-101      1  39 
 6310-0-0158  N  6352-860-101      1  40 
 6310-0-0159  N  6352-810-101      1  40 
 6310-0-0160  N  6352-825-101      1  40 
 6310-0-0161  N  6352-24G-101      1  40 
 6410-0-0390  N  6419 U      1/10  37 
 6430-0-0285    6435-212      10/100  26 
 6430-0-0286    6435-214      10/100  25 
 6430-0-0304    6435-82      10  22 
 6430-0-0305    6435-83      10  22 
 6430-0-0306    6435-84      10  22 
 6430-0-0354  N  6436-212      10  37 
 6430-0-0355  N  6436-214      10  37 
 6430-0-0356  N  6436-82      10  37 
 6430-0-0357  N  6436-83      10  37 
 6430-0-0358  N  6436-84      10  37 
 6430-0-0359  N  6436-87      10  37 
 6430-0-0360  N  6436-803      10  37 
 6430-0-0361  N  6436-815      10  37 
 6430-0-0362  N  6436-866      10  37 
 6430-0-0363  N  6436-884      10  37 
 6430-0-0364  N  6436-885      10  37 
 6430-0-0365  N  6436-20      10  37 
 6430-0-0366  N  6436-21      10  37 
 6430-0-0367  N  6436-24      10  37 
 6430-0-0368  N  6436-22G      10  37 
 6430-0-0369  N  6436-24G      10  37 
 6430-0-0370  N  6436-260      10  37 
 6430-0-0371  N  6436-266      10  37 
 6430-0-0372  N  6436-72      10  37 
 6430-0-0373  N  6436-74      10  37 
 6430-0-0374  N  6436-79      10  37 
 6430-0-0375  N  6436-777      10  37 
 6430-0-0376  N  6436-783      10  37 
 6430-0-0377  N  6436-774      10  37 
 6430-0-0378  N  6436-775      10  37 
 6430-0-0379  N  6430-774      1  5 
 6430-0-0380  N  6435-774      10  5 
 6430-0-0381  N  6430-775      1  5 
 6430-0-0382  N  6435-775      10  5 
 6430-0-0385  N  6430-884-102      1/10  21 
 6430-0-0386  N  6430-885-102      1/10  21 
 6599-0-2950  N  6540-81-102      10  29 
 6599-0-2951  N  6540-82-102      10/100  29 
 6599-0-2952  N  6540-83-102      10/100  29 
 6599-0-2953  N  6540-84-102      10/100  29 
 6599-0-2954  NA  6540-85-102      10/100  29 
 6599-0-2956  N  6540-87-102      10  29 
 6599-0-2958  NA  6540-89-102      10  29 
 6599-0-2959  N  6540-866-102      10/100  29 
 6599-0-2961  N  6540-884-102      10  29 
 6599-0-2962  N  6541-884      10  16 
 6599-0-2963  N  6543-884-101      1/10  16 
 6599-0-2964  N  6545-884      1/10  17 
 6599-0-2966  N  6540-885-102      10/100  29 
 6599-0-2967  N  6541-885      10  16 
 6599-0-2968  N  6543-885-101      1/10  16 
 6599-0-2969  N  6545-885      1/10  17 
 6599-0-2970  N  6540-774      1  4 
 6599-0-2971  N  6541-774      10  4 
 6599-0-2972  N  6543-774-101      1  5 
 6599-0-2973  N  6545-774      1  5 
 6599-0-2974  N  6540-775      1  4 
 6599-0-2975  N  6541-775      10  4 
 6599-0-2976  N  6543-775-101      1  5 
 6599-0-2977  N  6545-775      1  5 
 6599-0-2980  N  6540-803-102      10  29 
 6599-0-2981  N  6540-815-102      10  29 
 6730-0-0026  N  6730-884      1  21 
 6730-0-0027  N  6730-885      1  21 
 6800-0-2497  N  6800-884-104      1  21 
 6800-0-2498  N  6800-884-104M      1  21 
 6800-0-2499  N  6815-884      1/10  16 
 6800-0-2500  N  6800-885-104M      1  21 
 6800-0-2501  N  6815-885      1/10  16 
 6800-0-2502  N  6800-775-104      1  8 
 6800-0-2503  N  6800-775-104M      1  9 
 6800-0-2504  N  6800-774-104      1  8 
 6800-0-2505  N  6800-774-104M      1  9 
 6800-0-2506  N  6800-885-104      1  21 
 6800-0-2508  N  6811 EB      1/30  30 
 6800-0-2509  N  6814 U      1/24  30 
 6800-0-2510  N  6818 U      1/18  30 
 6800-0-2511  N  6843      1/120  31 
 6899-0-2304  N  6898      1/12  30 
 6899-0-2305  N  6888      1/90  30 
 8200-0-0122  N  8252-884      10  22 

 8200-0-0123  N  8253-884      1/10  22 
 8200-0-0125  N  8252-885      10  22 
 8200-0-0126  N  8253-885      1/10  22 
 8200-0-0127  N  8252-775      10  9 
 8200-0-0128  N  8253-775      1/10  9 
 8200-0-0129  N  8252-774      10  9 
 8200-0-0130  N  8253-774      1/10  9 
 8200-0-0132  N  8230-84      1/10  28 
 8200-0-0133  N  8254-82      10  28 
 8200-0-0134  N  8254-83      10  28 
 8200-0-0135  N  8254-84      10  28 
 8200-0-0136  N  8254-87      10  28 
 8200-0-0137  N  8254-803      10  28 
 8200-0-0138  N  8254-815      10  28 
 8200-0-0139  N  8254-884      10  28 
 8200-0-0140  N  8254-885      10  28 
 8200-0-0141  N  8254-866      10  28 
 8200-0-0142  N  8218 U      1/10  28 
 8200-0-0143  N  8254-212      10  28 
 8200-0-0144  N  8254-214      10  28 
 8200-0-0145  N  8254-20      10  28 
 8200-0-0146  N  8254-21      10  28 
 8200-0-0147  N  8254-22G      10  28 
 8200-0-0148  N  8254-24G      10  28 
 8200-0-0149  N  8254-260      10  28 
 8200-0-0150  N  8254-266      10  28 
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