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ABB i-bus® KNX
6128/28-xxx(-500)

Languages Deutsch

English

Nederlands

Espaniol

Italiano

Francais
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1 Deutsch

Produkt:

Bedienelement 2/4-fach m. Raumtemperaturregler, UP

Typ:

6128/28-xxx(-500)

Aktuelles Anwendungsprogramm:

Raumtemperaturregler solo m. 2f. Bedienelem. TP/2.1
Raumtemperaturregler solo TP/4.1

Software-Information:

zZu: 6128/28-xxx(-500)

ab: 05/2020

11 Systemvoraussetzungen
ETSS
1.2 Anwendungsprogramm

Farberweiterung der LED-Funktion fur die Statusbeleuchtung. Ab der Version 7.1x stehen die
Farben gelb, rot-orange, rot, violett, blau, grin und weil3 zur Verfigung
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2 English

Product: Control element, 2/4gang with room temperature controller, FM

Type: 6128/28-xxx(-500)

Current application program: Room temperature controller solo m. 2f. control element. TP/2.1
Room temperature controller solo TP/4.1

Software information: for: 6128/28-xxx(-500)

from: 05/2020

21 System requirements

ETSS

2.2 Application program

Colour expansion of the LED function for status lighting. From version 7.1x, the colours yellow,
red-orange, red, violet, blue, green, and white are available.
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3 Nederlands

Product: Bedieningselement, 2/4-voudig met ruimtetemperatuurregelaar,
inbouwdoos
Type: 6128/28-xxx(-500)

Huidig toepassingsprogramma:

Ruimtetemperatuurregelaar solo m. 2f. bedieningselement TP/2.1
Ruimtetemperatuurregelaar solo TP/4.1

Software-informatie:

aan: 6128/28-xxx(-500)

uit: 05/2020

31 Systeemvereisten
ETS5
3.2 Toepassingsprogramma

Kleuruitbreiding van de LED-functie voor statusverlichting. Vanaf versie 7.1x zijn de kleuren
geel, rood-oranje, rood, violet, blauw, groen en wit verkrijgbaar.
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4 Espafniol

Producto: Elemento de control de 2 sensores/4 actuadores con termostato,
emp.
Tipo: 6128/28-xxx(-500)

Programa actual de aplicacion:

Actuadores con termostato solo m. 2f. Elemento de control TP/2.1
Actuadores con termostato solo TP/4.1

Informacion de software:

para: | 6128/28-xxx(-500)

de: 05/2020

4.1 Requisitos del sistema
ETS5
4.2 Programa de aplicacién

Expansion de color de la funcién
colores amarillo, rojo-naranja, roj

ABB i-bus® KNX Software information | 10.08.2020

LED para iluminacion de estado. A partir de la version 7.1x los
0, violeta, azul, verde y blanco estan disponibles.



5 Italiano

Prodotto: Elemento di comando doppio/quadruplo con termostato,
da incasso
Tipo: 6128/28-xxx(-500)

Programma di funzioni corrente:

Termostato solo m. 2f. elemento di comando. TP/2.1
Termostato solo TP/4.1

Informazioni sul software:

a: 6128/28-xxx(-500)

dal: 05/2020

5.1 Requisiti di sistema
ETS5
5.2 Programma di funzioni

Espansione del colore della funzione LED per l'illuminazione dello stato. Dalla versione 7.1x
sono disponibili i colori giallo, rosso-arancio, rosso, viola, blu, verde e bianco.
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6 Francais

Produit: Elément de commande double/quadruple a thermostat
d'ambiance, encastré
Type: 6128/28-xxx(-500)

Programme d’application a jour:

Thermostat d'ambiance solo m. 2f. élément de commande TP/2.1
Thermostat d'ambiance solo TP/4.1

Information logicielle:

sur: 6128/28-xxx(-500)

a partirde: | 05/2020

6.1 Configuration systéme
ETS5
6.2 Programme d‘application

Extension des couleurs de la fonction LED pour I'éclairage d’état. A partir de la version 7.1x, les
couleurs sont disponibles jaune, rouge-orange, rouge, violet, bleu, vert et blanc.
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