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1 Sicherheit 
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Warnung 
Elektrische Spannung ! 
Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V. 
– Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden! 
– Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten! 
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2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
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Das Gerät ist ausschließlich für den im Kapitel „Aufbau und Funktion“ erläuterten Gebrauch mit den gelieferten 
und zugelassenen Komponenten bestimmt. 
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3 Umwelt 
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Denken Sie an den Schutz der Umwelt ! 
Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht zum Hausabfall gegeben werden. 
– Das Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwendet werden können. Geben Sie das 

Gerät deshalb an einer entsprechenden Annahmestelle ab.  
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Alle Verpackungsmaterialien und Geräte sind mit Kennzeichnungen und Prüfsiegeln für die sach- und 
fachgerechte Entsorgung ausgestattet. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial und Elektrogeräte bzw. deren 
Komponenten immer über die hierzu autorisierten Sammelstellen oder Entsorgungsbetriebe. 
Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und 
Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. 
(EU-Richtlinie 2002/96/EG WEEE und 2002/95/EG RoHS) 
(EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006) 
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4 Aufbau und Funktion 
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Das in dieser Anleitung beschriebene Timer-Bedienelement dient zum manuellen und zeitgesteuerten Schalten 
von Jalousien, Rolläden und Markisen. Folgend wird die Anwendung "Jalousiesteuerung" beschrieben und der 
Begriff "Jalousie" stellvertretend auch für Rollläden und Markisen verwendet. 
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4.1 Module 
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Bei der Jalousiesteuerung werden folgende Module eingesetzt. Eine Bedienung ist nur mit der Zentralscheibe 
6435-… möglich. Die Zentralscheibe wird als sogenannte "schwimmende Wippe" auf dem Bedienelement 
aufgerastet. 
 
 

 
 6411 U-101 6435-… 6455 
 
Alternativ: 

 
 6411 U/S-101 6435-… 6455 
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4.2 Funktions- und Ausstattungsmerkmale 
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• Mit Astroprogramm 
• Individuelle Astroverschiebung und Astro-Sperrzeit 
• Manuelle Bedienung der Beschattung jederzeit möglich 
• Einfache Einstellung über menü- und textgeführte Anzeige 
• Ab Werk voreingestellte Schaltzeiten, individuelle Anpassung möglich 
• Automatische Sommer-/Winterzeit-Zeitumschaltung 
• Schaltzeiten/Programm sind netzausfallsicher gespeichert 
• Gangreserve für Uhrzeit und Datum von 14 Stunden (wartungsfrei als Kondensator) 
• Einfache Umschaltung für Hand- / Automatik- / Urlaubsbetrieb 
• In Kombination mit UP-Einsatz 6411 U/S-101 Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion 
• Frei einstellbare Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion 
• Frei einstellbare Laufzeiten für Beschattung und Lüftung 
• Bedienelement ist ohne UP-Einsatz einstellbar 
• 4 Schaltzeiten pro Tag für jeden Wochentag frei einstellbar 
• Astro-Schaltzeiten und Schaltzeiten sind kombinierbar 
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4.3 Helligkeitssensor 
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Der Anschluss von Helligkeitssensoren ermöglicht das 
automatische Schließen der Jalousie bei starker Sonnen-
einstrahlung als Blendschutz oder zum Schutz der 
Einrichtungsgegenstände. 
 
An dem UP-Einsatz mit Sensoranschluss kann direkt ein 
Helligkeitssensor angebracht werden, der mithilfe eines 
Saugnapfs an die Scheibe geklebt wird. Die Werte, bei 
denen eine Funktion ausgelöst wird, sind am UP-Einsatz 
individuell über ein Potenziometer und am Komfort-Timer-
Bedienelement im Display einstellbar, sodass die Jalousie 
bei gewünschter Helligkeit schließt. 
 
Bei einer Überschreitung der eingestellten Helligkeit für 
einige Minuten, fährt die Jalousie herunter, bis der Sensor 
verdeckt wird. Anschließend wird der Sensor durch kurzes 
Hochfahren der Jalousie wieder frei gefahren, um die 
aktuelle Helligkeit messen zu können. 
 
Ist die Laufzeit so eingestellt, dass der Sensor nicht über-
fahren wird, stoppt die Jalousie nach der eingestellten 
Laufzeit. Bei einer Unterschreitung des eingestellten 
Helligkeitswerts von mehreren Minuten fährt die Jalousie 
wieder nach oben. Die Funktion bleibt somit unabhängig 
davon, ob der Helligkeitssensor überfahren wird oder nicht. 

 
Abb. 1: Angeschlossener Helligkeitssensor 
 
Der Sensor kann an beliebiger Stelle auf der 
Fensterscheibe angebracht werden. 
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4.4 Glasbruchmelder 
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Bei einer Zerstörung der Fensterscheibe wird durch den 
Glasbruchmelder sofort die Jalousie geschlossen, damit im 
Wohnbereich keine Folgeschäden auftreten. Im Display 
des Komfort-Timer-Bedienelements wird die Uhrzeit des 
Schadens angezeigt. 
 
Die Jalousie kann nach Auslösen eines Melders aus-
schließlich manuell vor Ort wieder hochgefahren werden. 
Befehle über die Nebenstelle oder automatische Schalt-
zeiten des Timer-Bedienelements werden ignoriert. 
 
Der Glasbruchmelder wird an der Scheibe mithilfe des bei-
liegenden doppelseitigen Klebebands angebracht. Für 
größere Glasflächen können bis zu vier Glasbruchmelder 
an einer Scheibe kombiniert und mit einem UP-Einsatz 
verbunden werden. 

 
Abb. 2: Angeschlossener Glasbruchmelder 

 
Pos: 25 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 52148 @ 222 @ 1  
  



Betriebsanleitung 
  

Busch-Timer®  Bedienung 
   
   
 
 

  
  
Betriebsanleitung | 1373-1-8164 — 6 — 

   

Pos: 26 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/1. Ebene/A - F /Bedi enung @ 11\mod_1279185541649_1.docx @ 83042 @ 2222 @ 1 
 

5 Bedienung 
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5.1 Hinweise zur Bedienung 
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Nach einem Netzausfall läuft die Uhr intern ca. 14 Stunden weiter. Danach müssen die Uhrzeit und das Datum 
neu eingestellt werden. Die übrigen Daten bleiben gespeichert. 
 
Das Bedienelement kann für ca. 20 Minuten vom Unterputz-Einsatz abgenommen und getrennt eingestellt 
werden. 
 
Insgesamt lassen sich bis zu 4 Schaltzeiten pro Tag einstellen (Schaltzeiten plus Zusatzschaltzeiten). 
 
Die Umstellung von Winter- auf Sommerzeit erfolgt automatisch. 
 
Steht die Anzeige auf  --:--  kann dies folgende Bedeutungen haben: 
– keine Zeit gespeichert 
– Speicherplatz nicht belegt 
– Funktion nicht aktiv 
 
Blinkende Zahlen / Werte können verändert werden. Erfolgt keine Eingabe schaltet die Anzeige nach 1 Minute 
zurück in den Betriebsmodus. 
 
Die Zeiten der Menüs BLOCK, ASTRO, INDIVIDUELL sind miteinander kombinierbar. 
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5.2 Tastenbelegung 
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Abb. 3: Tastenbelegung der Zentralscheibe 
 
Taste Funktion Im Einstellmodus Werte einstellen Löschen der Schaltzeiten 

 

Menüebene aufrufen und in 
den Einstellmodus wechseln 

Zurück zum Betriebsmodus  

Alle Tasten der Schaltwippe 
gleichzeitig für ca. 5 s 
drücken 

 

Jalousie AUF (Hell) 
Menüpunkt auswählen Werte ändern 

 

Jalousie AB (Dunkel) 

 

Bestätigung Menü auswählen Wert übernehmen 
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5.3 Manuelle Bedienung 
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Eine manuelle Bedienung ist jederzeit möglich. Sie können die Jalousie von Hand wie folgt steuern: 
 
Taste Funktion Betätigung 

 

Jalousie AUF (Hell) Kurzer Tastendruck: 
– Die Jalousie fährt in die obere Endstellung 
– Bei nochmaligen kurzen Tastendruck wird die fahrende Jalousie sofort gestoppt. 
Langer Tastendruck: 
– Die Jalousie fährt nach oben, solange die Taste betätigt wird. 

 

Jalousie AB (Dunkel) Kurzer Tastendruck: 
– Die Jalousie fährt in die untere Endstellung 
– Bei nochmaligen kurzen Tastendruck wird die fahrende Jalousie sofort gestoppt. 
Langer Tastendruck: 
– Die Jalousie fährt nach unten, solange die Taste betätigt wird. 
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5.4 Display und Symbole 
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Abb. 4: Display mit Symbolen 
 
Nr. Funktion 
1 Betriebsart "Automatik" 

2 Betriebsart "Hand" 

3 Betriebsart "Ferien" 

4 Netzausfall 

5 Infozeile / Datum 

6 Jalousiesteuerung AUF/AB 

7 Aktueller Wochentag 

8 Uhrzeit / Schaltzeit 

9 Sonnenschutz / Dämmerungsfunktion 
Nur in Verbindung mit 6411 U/S-101 und Sensor 

10 Aktueller Istwert des Sensors 

 
 

 

Hinweis 
Ist der Text für die Infozeile zu lang, läuft er kontinuierlich durch die Infozeile hindurch. 
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5.5 Übersicht der Menüstruktur 
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Menü  Menüpunkte  Anzeigen  Einstellung (Funktion) 

  

Sprache         
   

Land 
     

Land auswählen (Spracheinstellung).         

Schaltzeiten         

   
Block 

     
Schaltzeiten zum Auf- und Abfahren der 
Jalousie einstellen. Es werden die gleichen 
Zeiten für die Tage Montag bis Freitag 
übernommen. 

  
 

Mo-Fr Auf    
           
  

 
  

 
Mo-Fr Ab 

 
 

 

     
   

  

      

Schaltzeiten zum Auf- und Abfahren der 
Jalousie einstellen. Es werden die gleichen 
Zeiten für Samstag und Sonntag übernommen. 

 
Sa-So Auf 

  

         

  
  

Sa-So Ab 
 

 
 

    
           

  
 

Astro 
     

Zeitliche Verschiebung von ±90 Minuten 
einstellen. Die Astro-Schaltzeiten sind 
vorprogrammiert, können jedoch mit der 
Verschiebung an die regionalen Bedingungen 
angepasst werden. 

 
Mo-Fr Auf 

 
Verschiebung    

           
      Mo-Fr Ab 

 
Verschiebung   

           
      Sa-So Auf 

 
Verschiebung   

           
      Sa-So Ab 

 
Verschiebung   

           

  
 

Individuell 
   

 
 

Schaltzeiten zum Auf- und Abfahren der 
Jalousie für jeden Wochentag unabhängig 
voneinander einstellen. 

 
Mo Auf    

          
     Mo Ab    
          
     Di Auf    
          
     Di Ab    
          
     :    
          
Datum / Zeit         
   

Tag / Monat / Jahr 
     

Datum einstellen.         
           
   

Stunden / Minuten 
     Uhrzeit einstellen.      

          

Sonder-

funktionen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

Zusatz-schaltzeiten 
 

--  ON 
 

 
 

Für jeden Wochentag einen zusätzlichen Auf- 
und Abfahrbefehl einstellen.      

           

 
 

      

 

 
Zeit zum AUF-Fahren der Jalousie einstellen. 
Der Rückfahrimpuls fährt nach dem AB-Fahren, 
die Jalousie für die eingestellte Zeit in Richtung 
AUF (z. B. zur Lamellenverstellung). 

Rückfahrimpuls 0 … 255 

 

 
 

 
  

    
           

 
  

Abfahrdauer 
 

--:-- 

 
 

 
Abfahrdauer einstellen, um eine Zwischen-
position der Jalousie anzufahren.   

 
  

           

 
 

      

 

 Sperrzeit einstellen, um die eingestellten 
Astrozeiten zu begrenzen. 
Astrosperrzeit AUF:  "nicht eher AUF als …". 
Astrosperrzeit AB:  "nicht eher AB als …". 

Astro --:-- 

 

 
 

 
  

   
Fortsetzung auf der folgenden Seite 
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Fortsetzung: Übersicht der Menüstruktur 
Menü  Menüpunkte  Anzeigen  Einstellung (Funktion) 

 
 

Sensor         

   
Sonnenschutz 

 
0 … 9 / - 

   Das Menü wird nur angezeigt wenn ein Sensor 
angeschlossen ist. 
Helligkeitswert einstellen, bei dem die Jalousie 
AB-Fährt. 

     
          
   

Daemmerung 
 

0 … 9 / -    
          
Zusatz-

schaltzeiten 

 
 

 
  

 
  

 
Mo Auf   

Das Menü wird nur angezeigt wenn zuvor unter 
"Sonderfunktionen" die Zusatz-Schaltzeiten 
aktiviert worden sind. 
Zusätzliche Schaltzeiten zum Auf- und 
Abfahren der Jalousie für jeden Wochentag 
unabhängig voneinander einstellen. 

   
          
     Mo Ab    
          
     Di Auf    
          
     Di Ab    
          
     :    
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Pos: 41 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/G - L/Ger äteei nstellungen @ 18\mod_1302768847744_1.docx @ 103547 @ 333333333333 @ 1 
 

5.6 Gerät einstellen 
 Pos : 42 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Geräteeins tellungen Hi nweis 6455_6456_1098 @ 26\mod_1343377008365_1.docx @ 225690 @ 322 @ 1 
 

Alle Einstellungen des Gerätes erfolgen unterstützt durch eine textgesteuerte Bedienerführung. Bei der ersten 
Inbetriebnahme müssen vorab die Sprache, das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden. 
 

 

Hinweis 
Werte, die geändert werden müssen, blinken und sind in den folgenden Beispielansichten grau 
dargestellt. 

 
 
Pos: 43 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Sprache auswählen @ 28\mod_1346941238305_1.docx @ 231186 @ 222222 @ 1 
 

5.6.1 Sprache auswählen 
 
Pos : 44 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen Sprache - 6455_6456 @ 26\mod_1343377850120_1.docx @ 225704 @ 32223222 @ 1  

Über die Auswahl des Landes wird die Sprache eingestellt und damit verbunden wird automatisch die Astrozeit 
zugeordnet. Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen muss immer der aktuelle Standort (Land) des Timers 
ausgewählt werden. 
 

 

Hinweis 
Die Astro-Funktion passt die Schaltzeiten täglich dem jahreszeitlichen Verlauf von Sonnenauf- und 
untergang automatisch an. 

 

 
Abb. 5: Land- / Sprachauswahl 
 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 Deutschland 
Sprache auswählen 
– Wählen Sie das Land über die Pfeiltasten aus. 

  

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt. Es folgt die Einstellung von Jahr, 

Monat, Tag, Stunde und Minute. Sehen Sie hierzu unter Abschnitt 5.6.2. 

 

 

Hinweis 
Um zu einem späteren Zeitpunkt die Sprache zu ändern, müssen die Geräte-Einstellungen über 
die Reset-Funktion zurückgesetzt werden. Sehen Sie hierzu unter Abschnitt 5.6.3. 
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Pos: 46 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Datum und Uhrzeit ei nstellen @ 28\mod_1347000521439_1.docx @ 231874 @ 23233333222 @ 1 
 

5.6.2 Datum und Uhrzeit einstellen 
 Pos : 47 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen Datum/Uhrzeit - 6455 @ 26\mod_1343378823018_1.docx @ 225718 @ 33323 @ 1 
 

 

 
Abb. 6: Einstellung von Datum und Uhrzeit 
 
Abfolge der Bedienschritte 
Die ersten beiden Schritte müssen nur dann ausgeführt werden, wenn Datum und Uhrzeit nachträglich geändert 
werden sollen. Bei der Erstinbetriebnahme werden Sie nach der Sprachauswahl direkt zur Eingabe des Jahres 
aufgefordert. 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Datum-Zeit – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Datum-Zeit" aus. 

 

 

Jahr / --:-- 
– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Die voreingestellte Jahreszahl blinkt. 

 

2011 – Stellen Sie über die Pfeiltasten das Jahr ein. 

 

Monat / --:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Monat". 
 Der voreingestellte Monat blinkt. 

 

6.01 – Stellen Sie über die Pfeiltasten den Monat ein. 

 

Tag / --:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Tag". 
 Der voreingestellte Tag blinkt. 

 

6.01 – Stellen Sie über die Pfeiltasten den Tag ein. 

 

Stunde / --:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Stunde". 
 Die voreingestellte Stundenzahl blinkt. 

 

10:31 – Stellen Sie über die Pfeiltasten die Stunde ein. 

 

Minute / --:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Minute". 
 Die voreingestellte Minutenzahl blinkt. 

 

10:31 – Stellen Sie über die Pfeiltasten die Minuten ein. 

 

 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Der Timer wechselt in den Betriebsmodus. 

 

 

Hinweis 
Durch Drücken der Menütaste wird vom Einstellmodus in den Betriebsmodus gewechselt. Alle 
Eingaben, die zuvor mit der Taste OK bestätigt wurden, werden übernommen. 
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Pos: 49 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/R ücksetzen des Ger ätes - 6455_6456 @ 26\mod_1343199854442_1.docx @ 225331 @ 2223333333 @ 1 
 

5.6.3 RESET (Geräte-Einstellungen zurücksetzen) 
  
Pos : 36 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on/Bedienung/Temperaturregl er/Rücksetzen des Ger ätes - 1098_6455 @ 26\mod_1343199854442_1.docx @ 225331 @ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112221212212221112212211111121221112212222121111222112111222221132121112212221221111111122222222222222222222222222222221 @ 4 
 

 
Abb. 7: Reset 
 
1. Nehmen Sie die Abdeckung ab und drücken Sie den Reset-Knopf. 
2. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. 
3. Stellen Sie anschließend die Sprache, das Datum und die Uhrzeit neu ein, siehe unter Abschnitt 5.6. 
 

 

Hinweis 
Nach einem Reset werden die Einstellungen für Sprache, Datum und Uhrzeit gelöscht. Die 
eingestellten Schaltzeiten bleiben gespeichert. 
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Pos: 51 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/A - F /Betriebsarten @ 13\mod_1286276050737_1.docx @ 91534 @ 222222 @ 1 
 

5.7 Betriebsarten 
 Pos : 52 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Betriebsarten - 6455 Jal ousi e @ 26\mod_1343390669973_1.docx @ 225787 @ 233 @ 1 
 

 

  

 AUTO  HAND  URLAUB 
Abb. 8: Displayansichten der Betriebsarten 
 
Symbol Betriebsart 

 

HANDBETRIEB 
Die Steuerung erfolgt ausschließlich von Hand. Zur Bedienung vgl. Betriebsanleitung 6411 U/x-10x. Es kann 
jederzeit in den Handbetrieb und wieder zurück gewechselt werden. Automatische Schaltzeiten, sowie 
Helligkeits- und Dämmerungsfunktionen werden nicht ausgeführt. 

 

Allgemeine Betätigung 
Sie können die Jalousie wie folgt steuern: 
AUF /  : 
– Antippen der oberen Fläche 
 Die Jalousie fährt in die obere Endstellung oder 
– Halten der oberen Fläche 
 Die Jalousie fährt nach oben, solange die Taste betätigt wird. 
AB / : 
– Antippen der unteren Fläche 
 Die Jalousie fährt in die untere Endstellung oder 
– Halten der unteren Fläche 
 Die Jalousie fährt nach unten, solange die Taste betätigt wird. 
Bei fahrender Jalousie wird diese durch eine nochmalige kurze Betätigung sofort gestoppt. 

 

AUTOMATIKBETRIEB 
Die eingestellten Schaltzeiten werden automatisch ausgeführt. 

 

URLAUBSBETRIEB 
Die Steuerung erfolgt wie im Automatikbetrieb. Ein Zufallsgenerator verschiebt jedoch die Schaltzeiten um bis 
zu 30 Minuten täglich. 

 
• Drücken Sie zum Wechseln der Betriebsart die OK-Taste. 
 Eine manuelle Bedienung der Jalousie über die Pfeiltasten (AUF und AB) ist jederzeit möglich. 
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Pos: 54 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Schaltzeiten l öschen @ 26\mod_1343388128693_1.docx @ 225773 @ 4442222 @ 1 
 

5.7.1 Schaltzeiten löschen 
 Pos : 55 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Schal tzei ten l öschen - 6455_6456 @ 26\mod_1343388058618_1.docx @ 225760 @ 344 @ 1 
 

Damit Sie bei einer Fehleingabe die Schaltzeiten wieder löschen können, ist hier vorab die Vorgehensweise 
beschrieben. Zum Einstellen der Schaltzeiten lesen Sie bitte weiter auf der nächsten Seite. 
 
Löschen aller Schaltzeiten 
 

 
Abb. 9: Löschfunktion 
 
1. Drücken Sie alle 4 Tasten gleichzeitig bzw. die gesamte Bedienfläche länger als 5 Sekunden. 
2. Bestätigen Sie die Nachfrage mit der Taste OK. 
 Es werden alle eingestellten Schaltzeiten gelöscht. Das Datum, die Uhrzeit und die Spracheinstellung bleiben 

gespeichert. 
 
 
Löschen der aktuellen Schaltzeit im Einstellmodus 
 

 
Abb. 10: Löschfunktion aktueller Wert 
 
Einzelne Werte können gelöscht werden, wenn der "Einstellmodus / Schaltzeiten" angewählt ist und die 
Zeitanzeige blinkt. 
1. Drücken Sie kurz beide Pfeiltasten gleichzeitig. 
2. Bestätigen Sie die Nachfrage mit der Taste OK. 
 Es wird nur der aktuelle Wert gelöscht. Im Display wird   -: - -  angezeigt. 
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Pos: 57 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/2. Ebene/S - T /Schaltzeiten einstellen @ 26\mod_1343392865770_1.docx @ 225801 @ 3333 @ 1 
 

5.8 Schaltzeiten einstellen 
 Pos : 58 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Schal tzei ten eins tell en (Ei nleitung) @ 28\mod_1346999135048_1.docx @ 231601 @ 3343 @ 1 
 

Hier ist beschrieben, welche Einstellungen der Schaltzeiten zur Verfügung stehen und wie Sie die Menüpunkte 
aufrufen. Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie in den nachfolgenden 
Unterkapiteln. 
 
 
Pos: 59 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Bl ock-Pr ogrammier ung @ 28\mod_1346999398767_1.docx @ 231614 @ 2 @ 1 
 

5.8.1 BLOCK-Programmierung 
 
Pos : 60 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Block-Pr ogrammi erung (Allgemein) -  6455 @ 26\mod_1343393105543_1.docx @ 225815 @  @ 1  

Damit die Schaltzeiten nicht für jeden einzelnen Tag erneut eingegeben werden müssen, gibt es die 
BLOCK-Programmierung. Das bedeutet, dass die Schaltzeiten einmal für den Block (Mo – Fr) eingegeben werden 
und ein weiteres Mal für den Block (Sa – So). 
 

 

Hinweis 
Innerhalb eines Blockes, gelten für jeden Tag die gleichen Schaltzeiten. Sollen die Zeiten für jeden 
Tag voneinander unabhängig eingestellt werden, siehe unter "Individuelle Schaltzeiten einstellen". 

 
Pos: 61 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Vorei ngestellte Bl ock- Schaltzeiten - 6455 Jalousie @ 28\mod_1346999467735_1.docx @ 231657 @ 31 @ 1 
 

Voreingestellte 
Blockschaltzeiten: 

Mo–Fr  AUF: 07:00 Uhr 
Mo–Fr  ZU: 20:00 Uhr 
Sa–So  AUF: 08:00 Uhr 
Sa–So  ZU: 21:00 Uhr 

Steht die Anzeige auf  -:--  kann dies folgende Bedeutungen haben: 
– keine Zeit gespeichert 
– Speicherplatz nicht belegt 
– Funktion nicht aktiv 
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Pos: 63 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen Bl ock- Programmier ung - 6455 Jal ousi e @ 28\mod_1346999606310_1.docx @ 231670 @ 3 @ 1 
 

 
Abb. 11: Menüpunkt – Block 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

BLOCK – Drücken Sie die Taste OK um den Menüpunkt "Block" auszuwählen. 

 

 

 Die Wochentage blinken. 
– Drücken Sie erneut die Taste OK. 

 

MO--FR AUF / 7:00  Die voreingestellte Auffahrtzeit blinkt. 

 

7:30 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die gewünschte Auffahrzeit ein. 
 Hier im Beispiel ist die Auffahrzeit auf 7:30 Uhr eingestellt worden. 

 

MO--FR ab / 20:00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Mo – Fr AB". 
 Die voreingestellte Abfahrzeit blinkt. 

 

20:30 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die gewünschte Abfahrtzeit ein. 
 Hier im Beispiel ist die Abfahrzeit auf 20:30 Uhr eingestellt worden. 

 

Sa--So AUF / 08:00 
– Drücken Sie erneut die Taste OK. 
 Die voreingestellte Auffahrtzeit blinkt. 

 

08:30 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die gewünschte Auffahrzeit ein. 
 Hier im Beispiel ist die Auffahrzeit auf 8:30 Uhr eingestellt worden. 

 

Sa--So ab / 21:00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Sa – So AB". 
 Die voreingestellte Abfahrzeit blinkt. 

 

21:30 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die gewünschte Abfahrzeit ein. 
 Hier im Beispiel ist die Abfahrzeit auf 21:30 Uhr eingestellt worden. 

 

Schaltzeiten 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Die Schaltzeiten sind eingestellt. 

 

 – Drücken Sie die Menütaste, um in den Betriebsmodus zu wechseln. 
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Pos: 65 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /As tro-Funktion @ 28\mod_1346999843259_1.docx @ 231683 @ 13333 @ 1 
 

5.8.2 ASTRO-Funktion 
 Pos : 66 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Astr o-Funktion (Ei nleitung) - 6455 @ 28\mod_1346999920136_1.docx @ 231696 @ 2212 @ 1 
 

Durch Aktivierung der Astro-Funktion werden die Schaltzeiten täglich dem jahreszeitlichen Verlauf von 
Sonnenauf- und –untergang automatisch angepasst. 
 
Die Astro-Schaltzeiten sind als Blöcke für Mo – Fr und für Sa – So ausgeführt. Zusätzlich zur Astro-Zeit ist die 
Eingabe einer Verschiebung (±90 Minuten) möglich. Mit der Verschiebung kann die Astro-Zeit an die regionalen 
Bedingungen angepasst werden. 
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Abb. 12: Menüpunkt – Astro 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

BLOCK 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Block" wird angezeigt. 

 

Astro – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Astro" aus. 

 

MO--FR AUF / --:-- 

– Drücken Sie die Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Mo – Fr AUF". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

MO--FR AUF / 8:24 

– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die Auffahrzeit blinkt. Die Astrozeit für den Sonnenaufgang ist vorgegeben und kann nicht 

verändert werden. 

 

Verschiebung 
– Bestätigen Sie die Zeit mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Verschiebung". 
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Fortsetzung: Abfolge der Bedienschritte 
Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

0:20 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten die zeitliche Verschiebung zur vorgegebenen Astrozeit ein, 
damit die Schaltzeit den regionalen Bedingungen angepasst wird.  

 Hier im Beispiel ist die Auffahrzeit um 20 Minuten nach hinten verschoben worden. 
 Es wird keine Verschiebung eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

MO--FR Ab / --:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Mo – Fr AB". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

MO--FR AB / 16:28 

– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die Abfahrzeit blinkt. Die Astrozeit für den Sonnenuntergang ist vorgegeben und kann 

nicht verändert werden. 

 

Verschiebung 
– Bestätigen Sie die Zeit mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Verschiebung". 

 

0:20 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten die zeitliche Verschiebung zur vorgegebenen Astrozeit ein, 
damit die Schaltzeit den regionalen Bedingungen angepasst wird. 

 Hier im Beispiel ist die Abfahrzeit um 20 Minuten nach hinten verschoben worden. 
 Es wird keine Verschiebung eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

0:20 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Sa – So AUF". 

 

Sa--So AUF / 8:24 

– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die Auffahrzeit blinkt. Die Astrozeit für den Sonnenaufgang ist vorgegeben und kann nicht 

verändert werden. 

 

Verschiebung 
– Bestätigen Sie die Zeit mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Verschiebung". 

 

0:20 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten die zeitliche Verschiebung zur vorgegebenen Astrozeit ein, 
damit die Schaltzeit den regionalen Bedingungen angepasst wird. 

 Hier im Beispiel ist die Auffahrzeit um 20 Minuten nach hinten verschoben worden. 
 Es wird keine Verschiebung eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

0:20 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Sa – So AB". 

 Sa--So Ab / --:--  Die Anzeige blinkt. 

 

Sa--So AB / 16:28 

– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die Abfahrzeit blinkt. Die Astrozeit für den Sonnenuntergang ist vorgegeben und kann 

nicht verändert werden. 

 

Verschiebung 
– Bestätigen Sie die Zeit mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Verschiebung". 

 

0:20 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten die zeitliche Verschiebung zur vorgegebenen Astrozeit ein, 
damit die Schaltzeit den regionalen Bedingungen angepasst wird. 

 Hier im Beispiel ist die Abfahrzeit um 20 Minuten nach hinten verschoben worden. 
 Es wird keine Verschiebung eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

Schaltzeiten 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Die Schaltzeiten sind eingestellt. 

 

 – Drücken Sie die Menütaste, um in den Betriebsmodus zu wechseln. 

 
Pos: 68 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Steuer modul e - Online-Dokumentation (--> Für  alle Dokumente <--)/++++++++++++ Seitenumbruch ++++++++++++ @ 9\mod_1268898668093_0.docx @ 52148 @ 3334 @ 1 
 
  



Betriebsanleitung 
  

Busch-Timer®  Bedienung 
   
   
 
 

  
  
Betriebsanleitung | 1373-1-8164 — 20 — 

   

Pos: 69 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/G - L/Indi viduell e Schaltzeiten @ 28\mod_1347000174088_1.docx @ 231802 @ 2222122 @ 1 
 

5.8.3 Individuelle Schaltzeiten 
 Pos : 70 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen Indi vi duelle Schaltzeiten - 6455 Jal ousie @ 28\mod_1347000228517_1.docx @ 231815 @ 1122 @ 1 
 

Über den Menüpunkt "Individuell" können die Zeiten für das Auf- und Abfahren für jeden Tag unabhängig 
voneinander eingestellt werden. 
 

 
Abb. 13: Menüpunkt – Individuell 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

BLOCK 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Block" wird angezeigt. 

 

Individuell – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Individuell" aus. 

 

MOntag AUF / -:-- 

– Drücken Sie die Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Montag AUF". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

MOntag AUF / 7:00 
– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die vorgeschlagene Auffahrzeit blinkt. 

 

7:20 

– Ändern Sie über die Pfeiltasten die Zeit. 
 Hier im Beispiel ist die Auffahrzeit auf 7:20 Uhr eingestellt worden. 
 Es wird keine Schaltzeit eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

MOntag  Ab / -:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Montag AB". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

MOntag Ab / 20:00 
– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die vorgeschlagene Abfahrzeit blinkt. 

 

20:20 

– Ändern Sie über die Pfeiltasten die Zeit. 
 Hier im Beispiel ist die Abfahrzeit auf 20:20 Uhr eingestellt worden. 
 Es wird keine Schaltzeit eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

Dienstag AUF / 7:00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Wochentag. Falls gewünscht, führen Sie die 

Einstellung für jeden weiteren Wochentag in gleicher Weise durch. 

 

Schaltzeiten 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Die Schaltzeiten sind eingestellt. 

 

 – Drücken Sie die Menütaste, um in den Betriebsmodus zu wechseln. 
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Pos: 72 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/U  - Z/Zusatz-Schaltzeiten @ 28\mod_1347000356375_1.docx @ 231828 @ 211111111 @ 1 
 

5.8.4 Zusatz-Schaltzeiten 
 Pos : 73 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen Zusatz-Schaltzeiten - 6455 Jal ousi e @ 28\mod_1347000401334_1.docx @ 231861 @ 21 @ 1 
 

Unter dem Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten" kann für jeden Wochentag ein zusätzlicher Auf- und Abfahrbefehl 
eingestellt werden. Dadurch ist z. B. das Nachbilden einer Mittagspause möglich oder die Jalousie fährt mit der 
ersten Abfahrzeit in eine Lüfterposition und mit der zweiten Abfahrzeit schließt die Jalousie dann vollständig. 
 
Damit die Zusatz-Schaltzeiten eingegeben werden können, muss der Menüpunkt zuvor im Menü 
"Sonderfunktionen" aktiviert werden. Sehen Sie hierzu unter Abschnitt 5.9.1. Erst danach werden die Zusatz-
Schaltzeiten auf der Ebene "Menü" sichtbar. 
 

 
Abb. 14: Menüpunkt – Individuell 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Zusatz--Schaltzeiten – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten" aus. 

 

MOntag AUF / -:-- 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Montag AUF". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

MOntag AUF / 15:00 
– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die vorgeschlagene Auffahrzeit blinkt. 

 

15:00 

– Ändern Sie über die Pfeiltasten die Zeit. 
 Hier im Beispiel ist die Auffahrzeit 15:00 Uhr übernommen worden. 
 Es wird keine Schaltzeit eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

MOntag  Ab / -:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Montag AB". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

MOntag Ab / 12:00 
– Drücken Sie eine der Pfeiltasten. 
 Die vorgeschlagene Abfahrzeit blinkt. 

 

12:00 

– Ändern Sie über die Pfeiltasten die Zeit. 
 Hier im Beispiel ist die Abfahrzeit 12:00 Uhr übernommen worden. 
 Es wird keine Schaltzeit eingestellt, wenn die blinkende Anzeige -:-- bestätigt wird. 

 

Dienstag AUF / 15:00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Wochentag. Falls gewünscht, führen Sie die 

Einstellung für jeden weiteren Wochentag in gleicher Weise durch. 

 

Zusatz--Schaltzeiten 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Die Schaltzeiten sind eingestellt. 

 

 – Drücken Sie die Menütaste, um in den Betriebsmodus zu wechseln. 
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5.9 Sonderfunktionen aufrufen 
 Pos : 76 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Sonderfunkti onen aufrufen (Ei nleitung) - 6455-1098 @ 28\mod_1347000761227_1.docx @ 231963 @ 311 @ 1 
 

Hier ist beschrieben, welche Sonderfunktionen zur Verfügung stehen und wie Sie die Menüpunkte aufrufen. Eine 
ausführliche Beschreibung der einzelnen Funktionen finden Sie in den nachfolgenden Unterkapiteln. 
 
Pos: 77 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/U  - Z/Zusatz-Schaltzeiten akti vier en @ 28\mod_1347019049789_1.docx @ 232371 @ 133 @ 1 
 

5.9.1 Zusatz-Schaltzeiten aktivieren 
 
Pos : 78 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen - Sonderfunktionen - Zusatz-Schal tzei ten - 6455 @ 26\mod_1343815841166_1.docx @ 226429 @ 13322222222 @ 1 
 

Damit weitere Zusatz-Schaltzeiten eingegeben werden können, muss zuvor der Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten" 
aktiviert werden. Sehen Sie hierzu die folgende Beschreibung: 
 

 
Abb. 15: Menüpunkt – Sonderfunktionen / Zusatz-Schaltzeiten 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Sonderfunktionen – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Sonderfunktionen" aus. 

 

Zusatz--schaltzeiten – Drücken Sie die Taste OK. 

 

 – Aktivieren bzw. Deaktivieren Sie über die Pfeiltasten die Zusatz-Schaltzeiten. 

–  Es werden keine Zusatz-Schaltzeiten ausgeführt. 

On  Es können täglich zwei zusätzliche Schaltzeiten ausgeführt werden. 

 

Sonderfunktionen 

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Die Auswahl ist gespeichert. Gleichzeitig wechseln Sie zum Menü "Sonderfunktionen". 
 Bei Auswahl On: Die weitere Vorgehensweise zum Einstellen der "Zusatz-Schaltzeiten" ist 

beschrieben unterAbschnitt 5.8.4. 

  
– Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Betriebsmodus. 
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Pos: 80 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/P - R /Rückfahri mpuls @ 28\mod_1347002347378_1.docx @ 231976 @ 22222 @ 1 
 

5.9.2 Rückfahrimpuls 
 Pos : 81 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen - Sonderfunktionen - Rückfahri mpuls - 6455 Jal ousi e @ 26\mod_1343815961406_1.docx @ 226442 @ 2 @ 1 
 

Mit der Funktion "Rückfahrimpuls" können Sie die Jalousie aus der unteren Endposition soweit wieder auffahren 
lassen, bis die Lüftungsschlitze geöffnet sind. Mit der Funktion wird nach dem Schließen (AB-Befehl) die Jalousie 
für die eingestellte Zeit in Richtung AUF gefahren. 
 
Der Einstellbereich liegt zwischen 0 und 255. 
Einstellung Bedeutung 

0 Kein Rückfahrimpuls 
255 Maximale Dauer; dies entspricht etwa 30 Sekunden 

 
Der Rückfahrimpuls wird nur ausgeführt, wenn die Jalousie zuvor aus der oberen Endposition gestartet wurde. 
 
Die Rückfahrimpulse können für folgende Funktionen gesondert eingegeben werden: 
• Schaltzeiten 
• Zusatz-Schaltzeiten (wenn aktiv) 
• Dämmerungsfunktion (nur mit Sensor) 
 

 
Abb. 16: Menüpunkt – Rückfahrimpuls 
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Abfolge der Bedienschritte 
Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Sonderfunktionen – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Sonderfunktionen" aus. 

 

Zusatz--schaltzeiten 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten" wird angezeigt. 

 

Rückfahrimpuls – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Rückfahrimpuls" aus. 

 

schaltzeiten 

Rueckfahrimpuls 

O 00 

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Schaltzeiten Rückfahrimpuls". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

1 50 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten einen Rückfahrimpuls von 0 bis 255 ein. 
 Hier im Beispiel ist ein Rückfahrimpuls von 150 eingestellt worden. 

 
Der folgende Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Zusatz-Schaltzeiten aktiviert sind. 

 

Zusatz--Schaltzeiten 

Rueckfahrimpuls 

O 00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Dämmerung Rückfahrimpuls". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

1 00 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten einen Rückfahrimpuls von 0 bis 255 ein. 
 Hier im Beispiel ist ein Rückfahrimpuls von 100 eingestellt worden. 

 
Die folgenden Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn ein Helligkeitssensor angeschlossen ist. 

 

Daemmerung 

Rueckfahrimpuls 

O 00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Dämmerung Rückfahrimpuls". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

0 60 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten einen Rückfahrimpuls von 0 bis 255 ein. 
 Hier im Beispiel ist ein Rückfahrimpuls von 60 eingestellt worden. 

 

Sonderfunktionen 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum Menü "Sonderfunktionen". 

  
– Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Betriebsmodus. 
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Pos: 83 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /Abfahr dauer @ 28\mod_1347002533639_1.docx @ 232149 @ 222222 @ 1 
 

5.9.3 Abfahrdauer 
 Pos : 84 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen - Sonderfunktionen - Abfahr dauer - 6455 Jalousie @ 26\mod_1343816034665_1.docx @ 226455 @ 22 @ 1 
 

Mit der Einstellung der Abfahrdauer ist das Anfahren einer frei wählbaren Zwischenposition der Jalousie zwischen 
der oberen und unteren Endstellung möglich. Die Dauer kann bei Bedarf auf bis zu 5 Sekunden verkürzt werden. 
Diese Position kann nur aus der oberen Endlage angefahren werden. 
 
Die voreingestellte AB-Fahrzeit von 3 Minuten kann für folgende Funktionen gesondert verkürzt werden: 
• Schaltzeiten 
• Zusatz-Schaltzeiten (wenn aktiv) 
• Dämmerungsfunktion (nur mit Sensor) 
• Sonnenschutzfunktion (nur mit Sensor) 
 

 
Abb. 17: Menüpunkt – Abfahrdauer 
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Abfolge der Bedienschritte 
Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Sonderfunktionen – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Sonderfunktionen" aus. 

 

Zusatz--schaltzeiten 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten" wird angezeigt. 

 

Abfahrdauer – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Abfahrdauer" aus. 

 

schaltzeiten 

Abfahrdauer 

3:00 

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Schaltzeiten Abfahrdauer". 
 Die voreingestellte Abfahrdauer blinkt. 

 

1 30 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die Abfahrdauer ein. 
 Hier im Beispiel ist eine Abfahrdauer von 1 Minute und 30 Sekunden eingestellt worden. 

 
Der folgende Menüpunkt wird nur angezeigt, wenn die Zusatz-Schaltzeiten aktiviert sind. 

 

Zusatz-schaltzeiten 

Abfahrdauer 

3:00 

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten Abfahrdauer". 
 Die voreingestellte Abfahrdauer blinkt. 

 

2 30 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die Abfahrdauer ein. 
 Hier im Beispiel ist eine Abfahrdauer von 2 Minuten und 30 Sekunden eingestellt worden. 

 
Die folgenden Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn ein Helligkeitssensor angeschlossen ist. 

 

Daemmerung 

Abfahrdauer 

3:00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Dämmerung Abfahrdauer". 
 Die voreingestellte Abfahrdauer blinkt. 

 

1 00 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die Abfahrdauer ein. 
 Hier im Beispiel ist eine Abfahrdauer von 1 Minute eingestellt worden. 

 

Sonnenschutz 

Abfahrdauer 

3:00 

– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Sonnenschutz Abfahrdauer". 
 Die voreingestellte Abfahrdauer blinkt. 

 

2 00 
– Stellen Sie über die Pfeiltasten die Abfahrdauer ein. 
 Hier im Beispiel ist eine Abfahrdauer von 2 Minuten eingestellt worden. 

 

Sonderfunktionen 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum Menü "Sonderfunktionen". 

  
– Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Betriebsmodus. 
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Pos: 86 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/A - F /As tro-Sperrzeit  @ 28\mod_1347002725649_1.docx @ 232162 @ 144444222224 @ 1 
 

5.9.4 ASTRO-Sperrzeit 
 Pos : 87 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen - Sonderfunktionen - As tro-Sperrzeit  - 6455_6456 Jal ousie @ 26\mod_1343816103336_1.docx @ 226468 @ 212 @ 1 
 

Mit der Funktion "Astro-Sperrzeit" können die eingestellten Schaltzeiten der Astro-Funktion begrenzt werden. 
 

ASTRO-Sperrzeit Bedeutung 
AUF Nicht eher AUF als … Uhr 
AB Nicht eher AB als … Uhr 

 

 
Abb. 18: Menüpunkt – Astro-Sperrzeit 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Sonderfunktionen – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Sonderfunktionen" aus. 

 

Zusatz--schaltzeiten 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Zusatz-Schaltzeiten" wird angezeigt. 

 

Astro – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Astro" aus. 

 

Astro 

Sperrzeit Auf 

-:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Astro Sperrzeit AUF". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

6:00 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten die Uhrzeit ein, ab der die Jalousie frühestens hochfahren 
soll. 

 Hier im Beispiel ist die voreingestellte Zeit von 6:00 Uhr übernommen worden. 

 

Astro 

Sperrzeit Ab 

-:-- 

– Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt "Astro Sperrzeit AB". 
 Die Anzeige blinkt. 

 

21:00 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten die Uhrzeit ein, ab der die Jalousie frühestens runterfahren 
soll. 

 Hier im Beispiel ist die voreingestellte Zeit von 21:00 Uhr übernommen worden. 

 

Sonderfunktionen 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum Menü "Sonderfunktionen". 

  
– Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Betriebsmodus. 
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Pos: 89 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Überschriften (--> Für all e D okumente <--)/3. Ebene/S - T /Sensor @ 28\mod_1347004161033_1.docx @ 232175 @ 222221142222222224 @ 1 
 

5.9.5 Sensor 
 Pos : 90 /#Neustr uktur#/Online-Dokumentati on (+KN X)/Bedi enung/Ti mer/Einstellungen - Sonderfunktionen - Sensor - 6455 Jal ousi e @ 26\mod_1343816164567_1.docx @ 226481 @ 22222222124 @ 1 
 

Die Einstellung "Sensor" ist erforderlich, wenn ein Helligkeitssensor angeschlossen wird, um die Jalousie 
abhängig von der Intensität der Sonneneinstrahlung (Helligkeit) zu steuern. Hier ist die Einstellung des 
Helligkeitswertes beschrieben. Zur Funktionsbeschreibung lesen Sie weiter unter 4.3. 
 
5.9.5.1 Sonnenschutzfunktion 
 

 
Abb. 19: Menüpunkt – Sensor / Sonnenschutz 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Sensor – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Sensor" aus. 

 

Sonnenschutz 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Sonnenschutz" wird angezeigt. 

 

– 
– Drücken Sie erneut die Taste OK. 
 Die Anzeige blinkt. 

 

6 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten einen Helligkeitswert (0 bis 9) ein, bei dem die Jalousie 
AB-Fährt. Bei der Einstellung (–) ist die Funktion AUS. 

 Hier im Beispiel ist der Wert 6 eingestellt worden. 

 

Sensor 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum Menü "Sensor". 

 

 

– Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Betriebsmodus. 
 Die Balkenanzeige im Display zeigt den aktuellen Helligkeitswert an. 
 Die Sonnenschutzfunktion fährt die Jalousie nach Überschreiten des eingestellten 

Helligkeitswertes automatisch abwärts. Der Sensor wird überfahren (abgedunkelt), die 
Jalousie stoppt und fährt wieder hoch, bis der Sensor wieder "freie Sicht" hat.  

 Zum Auslösen der Funktion muss die Helligkeit für mindestens 90 Sekunden überschritten 
werden. Dann blinkt im Display das Symbol "Sonne". Die End-Position der Jalousie ist 
durch die Positionierung des Sensors an der Fensterscheibe individuell wählbar. 

 Wird die Helligkeit länger als 15 Minuten unterschritten, fährt die Jalousie automatisch 
wieder AUF. 
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5.9.5.2 Dämmerungsfunktion 
 

 
Abb. 20: Menüpunkt – Sensor / Dämmerung 
 
Abfolge der Bedienschritte 

Taste Anzeige Eingabe / Kommentar 

 

Schaltzeiten – Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Einstellmodus. 

 

Sensor – Wählen Sie über die Pfeiltasten das Menü "Sensor" aus. 

 

Sonnenschutz 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Der Menüpunkt "Sonnenschutz" wird angezeigt. 

 

Daemmerung – Wählen Sie über die Pfeiltasten den Menüpunkt "Dämmerung" aus. 

 

– 
– Drücken Sie die Taste OK. 
 Die Anzeige blinkt. 

 

5 

– Stellen Sie über die Pfeiltasten einen Helligkeitswert (0 bis 9) ein, bei dem die Jalousie 
AB-Fährt. Bei der Einstellung (–) ist die Funktion AUS. 

 Hier im Beispiel ist der Wert 5 eingestellt worden. 

 

Sensor 
– Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste OK. 
 Gleichzeitig wechseln Sie zum Menü "Sensor". 

 

 

– Durch Drücken der Menütaste wechseln Sie in den Betriebsmodus. 
 Die Balkenanzeige im Display zeigt den aktuell eingestellten Helligkeitswert an. 
 Die Dämmerungsfunktion schließt die Jalousie, wenn der eingestellte Helligkeitswert 

länger als 90 Sekunden unterschritten wird.  
 Die Dämmerungsfunktion ist grundsätzlich erst ab 15:00 h aktiv. 
 Wird der eingestellte Dämmerungswert unterschritten, blinkt im Display das Symbol 

"Mond". 
 Die Jalousie bleibt nach dem Schließen bis zum nächsten AUF-Fahrbefehl geschlossen. 
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5.10 Displayanzeige bei Netzausfall 
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Die nebenstehende Abbildung zeigt eine beispielhafte 
Displayanzeige bei anliegender Netzspannung. 

 
Abb. 21: Displayanzeige im Normalbetrieb 

 
Die nebenstehende Abbildung zeigt die Displayanzeige bei 
Ausfall der Netzspannung oder abgezogenem Bedienelement. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass der Timer zuvor 
mehrere Stunden aufgeladen wurde. 
 
Das blinkende Steckersymbol (siehe Lupe) zeigt an, dass der 
Timer momentan nicht über das Netz versorgt wird. Die 
Uhrzeit läuft im Hintergrund weiter, wird jedoch nicht 
angezeigt um Energie zu sparen. 
 
Wird der Timer innerhalb von 14 Stunden wieder über das 
Netz versorgt, zeigt das Display die aktuelle Uhrzeit an. 
 
Bedienung des abgezogenen Bedienelements 
Wenn das Bedienelement (der Timer) zur Programmierung 
abgezogen wurde, muss zunächst durch einen langen 
Tastendruck die Menüebene aufgerufen werden. 
 
Die anschließende Bedienung wird danach in gewohnter 
Weise durchgeführt. 

 
Abb. 22: Displayanzeige bei Netzausfall 
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6 Technische Daten 
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Allgemein 
Gangreserve 4 h 

Schutzart IP 20 

Umgebungstemperatur 0 ... 35 °C 
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7 Montage / Installation 
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Warnung 
Elektrische Spannung ! 
Lebensgefahr und Brandgefahr durch elektrische Spannung in Höhe von 230 V. 
– Arbeiten am 230 V-Netz dürfen nur durch Elektrofachpersonal ausgeführt werden! 
– Vor Montage / Demontage Netzspannung freischalten! 
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Hinweis zum elektrischen Anschluss 
Voraussetzung zum Montieren bzw. Aufstecken des Bedienelements ist, dass zuvor der 
UP-Einsatz installiert und elektrisch angeschlossen worden ist. Der elektrische Anschluss ist in 
der separaten Anleitung des UP-Einsatzes beschrieben. 
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1. Ziehen sie den Aufsatz ab. 
 – Ist das Gerät bereits montiert oder zusammengesetzt, 

ziehen Sie den Aufsatz mit Hilfe des Rahmens vom 
UP-Einsatz ab. 

 

 
Abb. 23: Wandmontage: Aufsatz abziehen 

 
 – Ist das Gerät im Auslieferungszustand, ziehen Sie 

den Aufsatz mit den Händen vom UP-Einsatz ab. 
 – Ziehen Sie den Aufsatz nur mit den Händen ab. 
  Verwenden Sie auf keinen Fall einen 

Schraubendreher oder ähnlichen harten Gegenstand 
zum Abhebeln. Dabei wird das Gerät beschädigt. 

 – Beim Abziehen müssen Sie zunächst den Widerstand 
der Kunststoffklemmen überwinden. 

 

 
Abb. 24: Auslieferungszustand: Aufsatz abziehen 

 
2. Stecken Sie den Aufsatz zusammen mit dem Rahmen auf 

den UP-Einsatz auf. 
 – Achten Sie darauf, dass der rückseitige 

Steckanschluss nicht verkantet. 
 – Sollte die Montage erschwert sein, prüfen Sie, ob sich 

an den Einrastöffnungen des UP-Einsatzes ein Grat 
gebildet hat und entfernen ihn. 

 
Das Gerät ist montiert. 

 
Abb. 25: Aufsatz aufstecken 
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Ein Unternehmen der ABB-Gruppe 
 
Busch-Jaeger Elektro GmbH 
Postfach 
58505 Lüdenscheid 
 
Freisenbergstraße 2 
58513 Lüdenscheid 
Deutschland 
 
www.BUSCH-JAEGER.de 
info.bje@de.abb.com 
 
Zentraler Vertriebsservice: 
Tel.: +49 2351 956-1600 
Fax: +49 2351 956-1700 
 

   Hinweis 

Technische Änderungen sowie 

Inhaltsänderungen dieses Dokuments behalten 

wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. 

Bei Bestellungen gelten die vereinbarten 

detaillierten Angaben. ABB übernimmt keinerlei 

Verantwortung für eventuelle Fehler oder 

Unvollständigkeiten in diesem Dokument. 

 

Wir behalten uns alle Rechte an diesem 

Dokument und den darin enthaltenen Themen 

und Abbildungen vor. Vervielfältigung, 

Bekanntgabe an Dritte oder Verwendung des 

Inhaltes, auch auszugsweise, ist ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. 

 

Copyright© 2012 Busch-Jaeger Elektro GmbH 

Alle Rechte vorbehalten 
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